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Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo parnstwowe, Brno, Republika Czeska

OSVEDCENIi O ZKOUSCE
SWIADECTWO BADANIA

X

Gso 0-30-00814-18

Vyrobce - Producent GREN sp,j.

ul. Gérnoslaska 5, 43-200 Pszczyna
Polsko — Polska

Vyrobek - Wyréb Kotel teplovodni - Kociof grzewczy (do cieptej wody)
» pCina . EG-MULTIFUEL 17, EG-MULTIFUEL 40,
RRERLE iozRaceni - Oznaczenie fypu EG-MULTIFUEL 60, EG-MULTIFUEL 80
PoZadavky na ekodesign - Wymagania w Nafizeni Komise (EU) €. 2015/1189, pfiloha Il, él. 1
zakresie konstrukgji ekologicznej Rozporzgdzenie Komisji (EU) Nr 2015/1189, Zatacznik I, art. 1
Metoda zkous$ek - Metoda badania CSN EN 303-5:2013
Trida kotle - Klasa 5
ZpUsob topeni - Metoda ogrzewania automatické - automatyczna
Preferované palivo - Preferowane paliwo dievni pelety C1 - pelety drewniane C1

Vysledky - Wyniki

Typ - Typ EG-MULTIFUEL 17 EG-MULTIFUEL 40 EG-MULTIFUEL 60 EG-MULTIFUEL 80
Jmenovity vykon - Moc znamionowa

CO (10% O2) mg/m,> 45 55 95 95

OGC (10% 02) mg/mn° 5 () 1 1

Prach - Pyt (10% O.) mg/m,> 29 27 21 21

NOXx (10% 02) mg/m,> 187 153 153 153
Uzite€na ucinnost - % 815 855 83,7 837

Sprawnosc uzytkowa

SniZeny vykon - Moc minimalna

CO (10% 02) mg/m,° 186 327 326 326
OGC (10% O2) mg/m,® 6 7 1 1

Prach - Pyt (10% O) mg/my° 21 23 10 10
NOXx (10% 02) mg/m,® 166 137 137 137

Uzite¢na ucinnost -

Sprawnosé uzytkowa % 824 84,9 86,7 86,7

Sezonni emise - Emisja sezonowa

CO (10% O,) mg/m,’ 165 286 291 291

OGC (10% O5) mg/m,® 6 6 1 1

Prach - Pyt (10% O) mglm..3 22 24 12 12

NOx (10% 02) mg/m,’ 169 139 139 139
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Typ - Typ EG-MULTIFUEL17 EG-MULTIFUEL 40 EG-MULTIFUEL 60
nson % 82,3 85,0 86,3
F1 % 3,0 3,0 3,0
F2 % 4,3 2,1 1,2

Sezonni energeticka Géinnost - Sezonowa efektywnos$¢é energetyczna ogrzewania przestrzeni
ns Y% 75 80 82
Index energetické uéinnosti - Wskaznik efektywnosci energetycznej

EEI 112 (A+) 118 (A+) 121 (A+)

Protokoly &. - Protokoty o numerach

EG-MULTIFUEL 80

86,3
3,0
{152,

82

121 (A+)

30-12546/T1, 30-12546/T2, 30-12546/T4 a protokoly navazujici - oraz

Podklad pro vydani osvédcéeni protokoly koniroine,

- Podstawa wystawienia Swiadectwa o\« yzeni o akreditaci 260/2017

vydané Zkusebni laboratofi &. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s., Cislo

wystawione przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane przez

CAI Certyfikat akredytacji nr 260/2017

Strojirensky zkudebni Ustav, s.p. timto osvéd&eni o zkousce potvrzuje, ze u pfedmétného vyrobku proved

zkous$ky a vypocty s vySe uvedenymi vysledky.

Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo paristwowe, niniejszym zaswiadcza, Ze niniejsze Swiadectwo
Badari potwierdza wykonanie w odniesieniu do przedmiotowego wyrobu badania i obliczer, ktérych wyniki

przedstawiono powyzej.
Brno, 2018-07-30

'/ i1&h Holomek

vedouci zkusebny tepelnych a ekologickych zafizeni
Szef Stacji Badania Urzadzen Grzewczych i

Ekologicznych
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Strojirensky zkusebni tstav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceské republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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