
NAZWA I ADRES DOSTAWCY URZADZENIA

PARAMETRY URZĄDZENIA J.M.

EG-PELLET 

EVO 10

EG PELLET 

EVO 15 

EG PELLET 

EVO 25 

EG PELLET EVO 

40 

EG PELLET 

EVO 60 

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ -

ZNAMIOMOWA MOC CIEPLNA kW 10 15 25 40 60

WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ
- 115 116 117 121 119

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ 

ENERGETYCZNA OGRZEWANIA 

POMIESZCZEŃ

% 77 78 79 82 81

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

PODCZAS MONTAŻU, INSTALACJI LUB 

KONSERWACJI URZĄDZENIA

-

KARTA PRODUKTU Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2017/1369 USTANAWIAJĄCYM 

RAMY ETYKIETOWANIA ENERGETYCZNEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIEM UE 

2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ  PARLAMENTU EUROPEJKIEGO I 

RADY 2010/30/UE

GREŃ SP.J. 43-200 PSZCZYNA UL.GORNOŚLĄSKA 5

IDENTYFIKATOR MODELI

PRZED MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM KOTŁA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ 

Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W INTSRUKCJII OBSŁUGI URZĄDZENIA 

DOSTARCZONEJ Z PRODUKTEM


