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[logo]
Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo parnstwowe, Brno, Republika Czeska

CERTYFIKAT BADANIA
Nr 0-B-01509-19

Producent »GREN” sp. j.
ul.Gérnoslaska 5, 43-200 Pszczyna
Polska
Wyrdb Kociot grzewczy (do cieptej wody)
Oznaczenie typu EG-PELLET MINI 15, EG-PELLET MINI 16

EG-PELLET MINI 20, EG-PELLET MINI 24,
EG-PELLET MINI 25, EG-PELLET MINI 28,
EG-PELLET MINI 32, EG-PELLET MINI 35,
EG-PELLET MINI 40, EG-PELLET MINI 45
Uwaga: w pofgczeniu z palnikami peletow
Bado: PELETIX MC Il (15, 25, 40)

Wymagania w zakresie konstrukcji Rozporzadzenie Komisji (EU) Nr 2015/1189,
ekologicznej Zatacznik 11, art.1

Metoda badania CSN-EN 303-5:2013

Metoda ogrzewania automatyczna

Preferowane paliwo pelety drewniane C-1

Wyniki

Typ EG-PELLET MINI 15%) EG-PELLET MINI 24 EG-PELLET MINI 32¥)

EG-PELLET MINI 16 = EG-PELLET MINI 25%)  EG-PELLET MINI 35%)
EG-PELLET MINI 20*)  EG-PELLET MINI 28¥) EG-PELLET MINI 40%)
EG-PELLET MINI 45
Moc znamionowa

CO (10% O3) mg/m,* 45 46 55
OGC (10% 03) mg/m;> 5 5 0
Pyt mg/m;’ 29 13 27
NOx {10% O2) mg/ma> 187 244 230
Sprawnosé % 81,5 82,9 85,5
uzytkowa

Sprawnosé % 88,5 90,0 92,8
Moc minimalna

CO (10% O3) mg/m,* 186 351 327
OGC (10% O,) mg/ms* 6 10 7
Pyt mg/m,? 21 38 23
NOx (10% O3) mg/mp® 166 189 190
Sprawnosc % 82,4 81,4 84,9
uzytkowa

Sprawnosé % 89,5 88,4 92,2

Emisja sezonowa
CO (10% O,) mg/my? 165 305
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OGC (10% O,) mg/mx? 6 9 6
Pyt mg/m¢> 22 34 24
NOx (10% 0,) mg/m;> 169 197 196
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barwy czerwonej o tresci w
jezyku trzecim]

Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo pafistwowe, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Republika Czeska
www.szutest.cz

[strona 2]
Typ EG-PELLET MINI 15%) EG-PELLET MINI 24 EG-PELLET MINI 32¥)
EG-PELLET MINI 16 EG-PELLET MINI 25*)  EG-PELLET MINI 35%)
EG-PELLET MINI 20*)  EG-PELLET MINI 28*)  EG-PELLET MINI 40*)
EG-PELLET MINI 45
nson % 82 82 85
F1 % 3 3 3
F2 % 4 4 2

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania przestrzeni

ns % 75 75 80
Wskaznik efektywnosci energetycznej
EEI 112 (A+) 112 (A+) 118 (A+)

* Wartosci przyblizone

Podstawa wystawienia certyfikatu Protokot o numerze:
30-12546, 39-10518, 32-10176 oraz protokoty
kontrolne

wystawione przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1,
akredytowane przez CAl
Certyfikat akredytacji nr 491/2018

Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo parfstwowe, niniejszym zaswiadcza, ze
niniejszy Certyfikat Badan potwierdza wykonanie w odniesieniu do przedmiotowego wyrobu
badania i obliczen, ktérych wyniki przedstawiono powyzej.

Brno, 21 maja 2019 [odcisk okrqgtej pieczeci [nieczytelny podpis odreczny]
barwy czerwonej o tresci w Milan Holomek
jezyku trzecim] Szef Stacji Badania Urzadzen

Grzewczych i Ekologicznych
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www.szutest.cz
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Ja, Dawid Mnich, ttumacz przysiegly jezyka angielskiego wpisany pod
numerem TP/97/09 na liste ttumaczy przysieglych prowadzonq przez
Ministra Sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej, zaswiadczam zgodnosé
powyzZszego tlumaczenia z okazanym mi oryginalem dokumentu
sporzqdzonego w jezyku angielskim.

Pszczyna, 25 maja 2019 r.

Dawid Mnich (rp/Ba/ma/mciL/cL)

CIOL Member & Chartered Linguist (CL Translator & Interpreter)
Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP 97/2009)

Cztonek Zwyczajny The Chartered Institute of Linguists (Wielka Brytania)

www.tlumacz-czechowice.pl, www.tlumacz-pszczyna.pl, www.tlumacz-bielsko-biala.pl
Tel. 607 340 824 S




