Vyrobce - Manufacturer - Hersteller

Vyrobek - Product - Erzeugnis

Typové oznaceni
Type designation
Typenbezeichnung

Metoda zkousek - Test method
- Priifverfahren
Zpusob topeni - Heating method

Cislo

Number  0-B-01510-19

Nummer

o

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic
Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., Brno, Tschechische Republik

OSVEDCENiIi O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST
PRUFZEUGNIS

GREN sp.j.
ul. Gérnoslagska 5, 43-200 Pszczyna

Polsko - Poland - Polen

Kotel teplovodni - Hot-water boiler - Warmwasserkessel

EG-PELLET MINI

note: with Bado pellet burners PELETIX MC Il (15, 25, 40)

CSN EN 303-5:2013

automatické - automatic - automatisch

- Heizungsmethode

Palivo - Fuel - Brennstoff

Trida - Class - Klasse

Vysledky - Results - Resultate

drevni pelety - C1- wood pellets - C1- Holzpellets - C1

5 (wood pellets)

Jmenovity vykon - Nominal output - Nennleistung

EG-PELLET MINI 15 - dievni pelety - wood pellets — Holzpellets *)

CO (10% Oy)
NOX (10% O2)
OGC (10% O2)

Prach - Dust (10% O,)

Uginnost - Efficiency

Tepelny vykon - Heat output -

Heizleistung

mg/m,°
mg/m,°
mg/mn3
mg/mn3
%

kW

45
187
5
29
88.5

15.5

EG-PELLET MINI 16 - dfevni pelety - wood pellets - Holzpellets

CO (10% 0y)
NOx (10% Ox)
OGC (10% O2)

Prach - Dust (10% O,)

Uginnost - Efficiency

Tepelny vykon - Heat output -

Heizleistung

mg/mn3
mglmn3
mg/mn3
mg/mn3
%

kW

45
187
5
29
88.5

16.6

EG PELLET MINI 20 - dfevni pelety - wood pellets — Holzpellets *)

CO (10% Oy)
NOx (10% O2)
OGC (10% O2)

Prach - Dust (10% O2)

Uginnost - Efficiency

Tepelny vykon - Heat output -

Heizleistung
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mg/my°
mg/mn3
mg/mn3
mg/mn3
%

itute, p

45
187
5
29

88.5
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424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

Snizeny vykon - Lower output - Mindestleistung:

186
166
6
21
89.5

4.9

186
166

21
89.5

4.9

186
166

21
89.5

4.6
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EG PELLET MINI 24 - drevni pelety - wood pellets - Holzpeliets

CO (10% 0,) mg/m,° 46 351
NOX (10% O,) mg/m,’ 244 189
OGC (10% Oy) mg/m,° 5 10

Prach - Dust (10% Oy) mg/m,° 13 38

Uginnost - Efficiency % 90.0 88.4
Tepelny vykon - Heat output -

Heizleistu%g i 270 48
EG PELLET MINI 25 - dfevni pelety - wood pellets — Holzpellets *)

CO (10% 0y) mg/m;,® 46 351

NOXx (10% O2) mg/m;® 244 189
OGC (10% Oy) mg/m,° 5 10

Prach - Dust (10% O5) mg/m,® 13 38

Uginnost - Efficiency % 90.0 88.4
Tepelny vykon - Heat output -

Heizlei)s/tung o 25.0 &
EG PELLET MINI 28 - dfevni pelety - wood pellets — Holzpellets *)

CO (10% 0,) mg/mn> 46 351
NOx (10% O,) mg/mn> 244 189
OGC (10% O») mg/mn> 5 10

Prach - Dust (10% O5) mg/m,® 13 38

Uginnost - Efficiency % 90.0 88.4
Tepelny vykon - Heat output - KW 28.0 46

Heizleistung

®

Jmenovity vykon - Nominal output - Nennleistung

EG PELLET MINI 32 - dievni pelety - wood pellets — Holzpellets *)

Snizeny vykon - Lower output - Mindestleistung:

CO (10% O2) mg/mn 55 327
NOx (10% O>) mg/mp> 175 167
OGC (10% Oy) mg/mp’ 0 7
Prach - Dust (10% O) mg/mn> 27 23
Uginnost - Efficiency % 92.8 92.2
Tepelny vykon - Heat output - KW 320 105

Heizleistung

EG PELLET MINI 35 - dievni pelety - wood pellets — Holzpellets *)

CO (10% 0O) mg/mp’> 55 327
NOXx (10% O2) mg/m;® 175 167
OGC (10% O3) mg/my° 0 7
Prach - Dust (10% O2) mg/my® 27 23
Uginnost - Efficiency % 92.8

Tepelny vykon - Heat output - KW 35.0

Heizleistung

EG PELLET MINI 40 - dievni pelety - wood pellets — Holzpellets *)

CO (10% 0,) mg/my> 55

NOX (10% O2) mg/mn> 175 167
OGC (10% Oy) mg/m;° 0 7
Prach - Dust (10% O5) mg/m,° 27 23
Uginnost - Efficiency % 92.8 92.2
Tepelny vykon - Heat output - KW 40.0 105

Heizieistung

|
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Jmenovity vykon - Nominal output - Nennleistung  SniZeny vykon - Lower output - Mindestlelstung§

EG PELLET MINI 45 - dievni pelety - wood pellets - Holzpellets

CO (10% 0») mg/my’ 55 327
NOXx (10% O2) mg/mp® 175 167
OGC (10% O3) mg/m;° 0 7

Prach - Dust (10% O5) mg/m,® o7 23
Uginnost - Efficiency % 92.8 92.2

Tepelny vykon - Heat output -
Heizleistung kW 445 10.3
*) calculated values declared by manufacturer

Protokol €. - Report No. - Protokoll Nr. 30-12546, 39-10518,
32-10176

vydany Zku$ebni laboratofi ¢. 1045.1, akreditovanou CIA 0.p.s.,
Cislo osvédceni o akreditaci 491/2018

issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAI,
Accreditation Certificate No. 491/2018

ausgestellt von Priiflabor Nr. 1045.1, das von CIA akkreditiert ist,
Akkreditierungsbescheinigung Nr. 491/2018

Podklad pro vydani osvédcéeni
- Basis for Certificate issue
- Grundlage fiir die Zertifikatserteilung

Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p. timto osvédéenim o zkouSce potvrzuje, ze u piedmétného vyrobku proved|
zkousky s vySe uvedenymi vysledky.

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the tests
with above stated results.

Die Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bei der Probe die
Priifungen mit foigenden Ergebnissen durchgefiihrt hat.

Brno, 2019-05-21
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iYan Holomek
vedouci zkuSebny tepeinych a ekologickych zafizeni
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station
Leiter der Prufstelle fur Warme- und Umweltanlagen
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