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CEL TEJ INSTRUKCJI

@ Ta instrukcja dotyczy wylacznie solarnego modutu fotowoltaicznego (w dalszym ciggu
zwanego Modutem) firmy GCL System Integration Technology Co., Ltd. (dalej zwanej GCLSI).
Tres¢ tej instrukcji obejmuje metody instalacji, bezpieczenstwo pracy oraz informacje o
konserwacji modutéw firmy GCLSI.

®  Moduly musza najpierw by¢ profesjonalnie zainstalowane. Prosimy o uwazne przeczytanie tej
instrukcji przed przystapieniem do instalacji. Instalatorzy musza przestrzega¢ wszystkich regut
podanych w tej instrukcji jak réwniez miejscowych wymagan i przepiséw prawa oraz
upowaznionych organizagji.

® Przed instalacjg instalator powinien zapoznaé sie z wymaganiami mechanicznymi i
elektrycznymi. Prosimy przechowywad te instrukcje w bezpiecznym miejscu do przysztego
wykorzystania (opieka i konserwacja) oraz w przypadku pozbywania sie modutéw.

ZASTRZEZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

® GCLSI nie odpowiada za zadne straty wynikajace z instalacji, obstugi, uzytkowania lub
konserwacji modutéw, powstate w wyniku nieprzestrzegania wskazéwek zawartych w tej
instrukcji, wtacznie z zepsuciem lub uszkodzeniem modutéw lub innych wydatkéw.

® Zaden klient nie otrzymuje praw patentowych ani autoryzacji patentu przez uzywanie
modutéw, czy to wyrazonych czy dorozumianych. GCLSI nie odpowiada za zadne naruszenia
praw patentowych lub praw innych stron trzecich, ktére moga by¢ skutkiem uzywania
modutéw. Informacja zawarta w tej instrukgji jest oparta na wiedzy i doswiadczeniu GCLSI i jest
uwazana za prawdziwa, ale informacja taka, wiacznie z specyfikacja (bez ograniczen) oraz
zwigzane z nig sugestie nie stanowia gwarancji, czy to wyrazonej czy domniemane;j.

® GCLSI zastrzega sobie prawo zmiany instrukcji, modutow, specyfikacji czy wszelkiej innej
informacji o modutach bez uprzedniego powiadomienia.
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BEZPIECZENSTWO | TRANSPORT

Zasady ogolne

® Przed instalacja utrzymac wszystkie moduty i konektory elektryczne w czystosci i w stanie suchym.
Przechowywac niezainstalowane moduty w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

Przenoszac moduty uzywac obu rak. Nie naktada¢ modutéw jeden na drugi.

Zachowac ostroznos$¢ przy przenoszeniu modutéw. Konieczne jest stosowanie rekawic antyposlizgowych.

Przy rozpakowaniu stosowa¢ pomocnicze narzedzia do demontazu.

Nie stawa¢ na modutach ani nie ktas¢ na nich ciezaréw.

Nie demontowac ani nie upuszcza¢ modutéw. Nie usuwac tabliczek znamionowych
ani zadnych komponentéw modutéw.

Nie uzywac zwierciadet ani szkiet powiekszajacych, aby koncentrowac swiatto
stoneczne na modutach.

Nie podnosi¢ modutu chwytajac za skrzynke taczeniowg lub kabel.
Nie stosowac zadnych ostrych przedmiotéw do modutéw.

Nie naciska¢ bezposrednio na szklang powierzchnie lub podktad modutéw.
Uzywac obu rak do noszenia modutow.

Nie dotyka¢ powierzchni pokrytych szktem gotymi rekami.

Upewnic sig, ze wszystkie styki oraz Srodowisko pracy sa czyste i suche.

QLOEOROOO

Instrukcja noszenia i instalacji modutow

Nie nadeptywac¢ modutow Nie dotykac gotymi i brudnymi rekami Nie ktas¢ na nierownym podtozu Nie upuszczac i nie rzucac

corab.eu Dotyczy produktéw zakupionych w firme Corab sp. z 0.0. 3




BEZPIECZENSTWO | TRANSPORT

Opis znakéw na opakowaniu

Przed rozpoczeciem pracy koniecznie nalezy przeczyta¢ uwaznie instrukcje rozpakowania oraz zewnetrzna
instrukcje na opakowaniu i wykona¢ prace zgodnie z nimi.

1. NIE naraza¢ modutu na deszcz lub wilgoc

d 9 4

-

2. Moduty w pudetkach kartonowych sg
kruche. Obchodzi¢ sie ostroznie.

3. Nie stawia¢ opakowania do géry nogami
podczas transportu.

11

4. Nie wolno deptac opakowania ani modutu.

5. Przy uktadaniu modutow zewnetrzne pu-
detko nie moze przekracza¢ maksymalnej
ilosci dozwolonych warstw (n=2 oznacza,
ze mozna uktada¢ najwyzej w 2 warstwach)

1N

6. Jeden modut musi by¢ przenoszony przez
dwoch ludzi.
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BEZPIECZENSTWO | TRANSPORT

Roztadowanie, transport i przechowywanie

Gdy moduly sg dostarczone do miejsca projektu, samochdéd transportowy musi mie¢ ptaskie, réwne
miejsce na otwartej przestrzeni do parkowania i roztadowania.

Dobra¢ odpowiedni podnosnik widtowy odpowiednio do ciezaru, roztadowaé¢ moduty z samochodu
transportowego i umiescic je na ptaskim podtozu.

Nie wolno uktada¢ modutéw na miejscu projektu.
Podczas transportu na miejsce projektu moduty mozna przewozi¢ tylko w jednej warstwie.
Przechowywanie na miejscu projektu:

Wymagania dla srodowiska przechowywania: wilgotno$¢ <85%, temperatura -20°C~+50°C;

Moduty uktadane przecietnie w <2 warstw.
Tymczasowe przechowywanie na miejscu projektu:

Moduty maja by¢ przechowywane w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie wolno ich uktada¢ na
stosach lecz muszg by¢ przykryte tkaning wodoodporna, aby uchroni¢ moduty przed wilgocia.
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INSTALACJA MECHANICZNA

Wyboér lokalizacji

Wybra¢ miejsce odpowiednie do instalacji modutéw. Moduty instalowane w péthocnych szerokosciach
geograficznych powinny by¢ zwrécone ku potudniowi, a lezace w potudniowych ku pétnocy.

Instalowa¢ moduty w miejscach o odpowiednim nastonecznieniu i niezacienionych. Jesli modut jest
zacieniony, lub nawet czesciowo zacieniony, bedzie to skutkowac nizsza wydajnoscia. State lub regularne
zacienienie bedzie powodowac uszkodzenia, co spowodowuje uniewaznienie ograniczonej gwarancji na
produkt.

Nie przechowywa, instalowac ani nie uzywa¢ modutéw w miejscach, gdzie powstajg lub zbieraja sie gazy
spalinowe.

Odlegtos¢ w linii prostej miedzy miejscem instalacji a linig brzegowa nie moze by¢ krétsza niz 1 km bez
pisemnej aprobaty GCLSI lub uzgodnienia w kontrakcie.

Wybor lokalizacji

Moduty w tym samym faricuchu powinny by¢ instalowane pod tym samym katem. Moduty zainstalowane
pod innym katem beda otrzymywac inne napromieniowanie, co bedzie powodowac rézne prady. W
rezultacie pogorszy to wydajnos¢ systemu.

Zalecane katy pochylenia przy montazu modutéw znajduja sie w Tabeli 1.

Miejscowa szerokos¢ geograficzna Kat pochylenia
0°~15° 15°
15°~ 25° Miejscowa szeroko$¢ geograficzna + 5°
25°~30° Miejscowa szeroko$¢ geograficzna + 10°
30°~35° Miejscowa szerokos¢ geograficzna + 15°
35°~40° Miejscowa szeroko$¢ geograficzna + 20°
=>40° Miejscowa szerokos$¢ geograficzna + 25°

Tabela 1. Katy pochylenia modutéw dla réznych szerokosci geograficznych

Ogodlne zasady instalacji

Zapewnic¢ srodki do instalacji modutu oraz dostatecznie mocny system wsporczy, aby moduty mogty
wytrzymac przewidziane warunki obcigzenia. Instalator lub dostawca wspornika powinien przedstawic
niezbedna gwarancje oraz odpowiednie certyfikaty. System wspornika instalacji powinien by¢ poddany
sprawdzeniu i testom przez strone trzecig potrafigcg wykonaé¢ mechaniczng analize statyczng wedtug
krajowych i miedzynarodowych norm takich jak DIN1055 lub rownowazna.

Wspornik powinien by¢ wykonany z trwatego materiatu odpornego na korozje i promieniowanie
ultrafioletowe.

Modut musi by¢ pewnie zamocowany na wsporniku.

Dobra¢ odpowiednig wysokos¢ instalacji wspornika systemu fotowoltaicznego i zapewni¢, ze najnizsza
cze$¢ modutu znajdzie sie odpowiednio wysoko, aby uniknaé zacienienia przez rosliny lub uszkodzenia
przez nadmuchiwany piasek, albo bedzie pokrywana przez snieg podczas dtugiego okresu zimowego.

Gdy modut jest instalowany na dachu lub budynku, konieczne jest upewnienie sie, ze konstrukcja
dachowa jest pewnie zamocowana i nie uszkodzi sie od silnego wiatru czy sniegu, a tyt modutu bedzie
dobrze wentylowany dla utatwienia chtodzenia modutu (minimalna szczelina miedzy modutem a
powierzchnia instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm).

corab.eu
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INSTALACJA MECHANICZNA

Ogolne zasady instalacji

® Biorac pod uwage liniowa rozszerzalnosc cieplna, minimalny dystans miedzy modutami nie powinien by¢
mniejszy niz 20mm.

® Zapewni¢, zeby tylne strony modutow nie stykaty sie z wspornikami lub konstrukcjami architekto-
nicznymi, nawet jesli powierzchnia modutu znajdzie sie pod zewnetrznym naciskiem.

@ Koniecznie nalezy przestrzegac wskazéwek zawartych w instrukgji oraz zasad bezpieczenstwa zatagczonych
do wspornika. Nie wolno wierci¢ otwordw w szybie ani ramie modutu, gdyz spowoduje to uniewaznienie gwarangji.

Instalujgc moduty na dachu konieczne jest zagwarantowanie, ze konstrukcja dachu nadaje sie do instalacji,
® a3 zainstalowane moduty nie powinny siegac¢ poza obszar dachu. Dodatkowo, miejsce dachu na ktérym
jest zainstalowany modut powinno by¢ odpowiednio uszczelnione, aby zabezpieczy¢ przed przeciekami.

Instalujgc moduty na kolumnie wsporczej koniecznie trzeba zapewni¢, zeby kolumna wsporcza i
® konstrukcja instalacyjna modutu byty w stanie wytrzymac spodziewane lokalne wiatry.

Metoda instalacji

Moduty mozna instalowac i mocowac nastepujgcymi metodami:

Montowanie w otworach: Uzy¢ odpornej na korozje sruby M8 do zamocowania do wspornika
instalacyjnego, wykorzystujac otwory instalacyjne w bocznej ramie modutu, jak pokazano na Rys. 1.

® System zaciskowy: uzy¢ odpowiedniego zacisku i zamocowac¢ modut na wsporniku instalacyjnym jak (Rys. 2.)

Module Nakretka (M8, SS)

Podktadka sprezysta
Podktadka plaska

Konstrukcja
montazowa

o 5 AT E
[ L] ] Podktadka plaska
Sruba (M8, SS)
Rysunek 1. Otwory montazowe
Zalecane akcesoria montazowe sa wyszczegdlnione ponizej:
Sruba Podktadka ptaska Podktadka sprezysta Nakretka
Materiat: nierdzewny Materiat: stal nierdzewna Materiat: nierdzewny Materiat: stal nierdzewna
Rozmiar: M8 Rozmiar: M8 Rozmiar: M8 Rozmiar: M8

Zakres momentow dokrecania sruby wynosi od 14NM do 20 Nm

Nakretka (M8,SS) /‘P

pot

Podktadka sprezysta
Podktadka plaska

Clamp
2
Podktadka plaska
Sruba (M8, SS)

Module

Konstrukcja
montazowa

B MR

B N N A

Rysunek 2. Zaciski montazowe
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INSTALACJA MECHANICZNA

® Wybra¢ odpowiednig metode instalacji wtasciwg do warunkéw obcigzenia. Szczegétowa informacja jest
pokazana na Rys. 3. Obcigzenie wynoszace 6000Pa/4000Pa dotyczy tylko GCL-P6/60. GCL-P6/60H.
GCL-C6/60, GCL-C6/60H, GCL-M6/60. GCL-M6/60H. GCL-P6/72. GCL-P6/72H. GCL-C6/72.

GCL-C6/72H. GCL-M6/72. GCL-M6/72H gdy wysoko$¢ ramy wynosi 35mm.

Obciazenie
2400Pa/2400Pa
éniegowe / wiatrowe 5400Pa/2400Pa 6000Pa/4000Pa
\u
9 < = | L ——] —_
b { <= = " { <I— ==
Instalacja z
otworami 1 . [ 3
montazowymi
4 o { <= = <= ==
Uzy¢ 4 otworéw montazowych | Uzy¢ 4 otworéw montazowych | Uzy¢ 4 otworéw montazowych
q Dopuszczalna strefa g Dopuszczalna strefa
AN Zacisku NN Zacisku
8 b
H H
- IS :‘
Instalacja z 2
zaciskiem )
montazowym | - Nie dotyczy
= = =
! A =
Uzy¢ 4 zaciskow montazowych | Uzy¢ 4 zaciskbw montazowych
Rysunek 3. Metoda instalacji
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INSTALACJA MECHANICZNA

Specyfikacja modutu (pokazana na rysunku 4 w i w Tabeli 2)

o, ; ' Kod
" Otwor kreskowy
spustowy
8-3.5x8
I, Otwor Etykieta ]
instalacyjny
8-¢9x1
| [T g
o -
-y 4 Q)
_Otwor uziemienia
8-05.1 (]
i palf|
A el o 7=
Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu Przekréj ramy

Rysunek 4. Schematyczna specyfikacja modutu
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INSTALACJA MECHANICZNA

Tabela 2. Doktadne wymiary montazowe modutu Tabela kontrastowa

Jednostka: mm

Waga

No Typ modutu A B C D E F G H (KG)

GCL - P6/60XXX
GCL - P6/60H XXX 992 1640 40/35 941 990 1350 11/11.5 35 18.5/18.1
GCL - C6/60XXX
GCL - C6/60HXXX
GCL - M6/60XXX 992 1650 35 943 990 1350 115 35 18.2
GCL - M6/60HXXX
GCL - P6/72XXX
GCL - P6/72H XXX 992 1956 40/35 941 1176 | 1676 11/11.5 35 22.5/22.2
GCL - C6/72XXX
GCL - C6/72HXXX
GCL - M6/72XXX 992 1960 35 943 1300 | 1676 115 35 222
GCL - M6/72HXXX
GCL - P3/60XXX

3 GCL - M3/60XXX 992 1670 35 941 990 1350 115 35 19.1
GCL - P3/60H XXX

GCL - M3/60HXXX

GCL - P3/72XXX
GCL - M3/72XXX
4 992 1993 40 941 1176 1676 11 35 22.8
GCL - P3/72H XXX

GCL - M3/72HXXX

GCL - P2/60XXX

GCL - P2/60B XXX
5 1048 1624 40 998 990 1350 11 35 19.5
GCL - M2/60XXX

GCL - M2/60BXXX
GCL - P2/72XXX

GCL - P2/72BXXX
6 1048 1936 40 998 1176 1676 11 35 27.6
GCL - M2/72XXX

GCL - M2/72BXXX
7 GCL - P6/96XXX 1008 2568 40 958 1428 1928 11 35 36.5

8 GCL - M3/27XXX 281 1483 40 NA NA NA NA NA 5.7

Uwaga: "XXX" oznacza indeks mocy modutu.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Energia padu DC generowana przez system fotowoltaiczny moze by¢ przeksztatcana w energie pradu AC i
przekazywana do sieci. Polityka przytaczania systeméw energii odnawialnej do sieci rézni sie w zaleznosci od
regionu. Przed zaprojektowaniem systemu nalezy zasiegna¢ konsultacji starszego projektanta systemu. Na
0got, instalacja systemu bedzie zatwierdzana przez lokalny sektor publiczny.

Ogolne zasady instalacji

Konstrukcja instalacji powinna by¢ kompatybilna z aluminiowa rama modutu, aby unikna¢ korozji
galwanicznej. Wszelkie usterki spowodowane przez taka korozje uniewazniaja gwarancje.

Potencjat fotowoltaiczny strony DC systemu zespotu fotowoltaicznego obejmuje praktyke ptywajacego
uziemienia, uziemienia dodatniego bieguna oraz ujemnego, odpowiednio do wymagan systemu.
Komérki roznych technologii maja rézna przystosowalno$¢. W projekcie elektrowni, zwfaszcza z
modutami fotowoltaicznymi z komoérkami z krystalicznego krzemu, zbyt duza warto$¢ bezwzgledna
ujemnego potencjalu do ziemi mogtaby powodowa¢ degradacje indukowang napieciem (DIN). W
konsekwencji, whasciwe jest zastosowanie ujemnego systemu uziemienia, aby potencjat obwodu byt
dodatni. Szczegéty nalezy skonsultowac z producentem inwertera.

Nieprofesjonalistom nie wolno odkreca¢ nakretek blokujgcych konektora. Upewnic sie, ze konektory sg
czyste, suche i dobrze potaczone (Dzwiek klikniecia powinien by¢ styszany przy petnym potaczeniu), w
przeciwnym razie moze to doprowadzi¢ do iskrzenia, ktére uszkodzi konektor lub spowoduje pozar.

W normalnych warunkach modut moze wyprodukowac wiecej pradu i/lub napiecia niz w standardowych
warunkach testowych. Odpowiednio do tego wartosci ISC oraz VOC zaznaczone na module powinny by¢
pomnozone przez wspotczynnik 1,25 przy okreslaniu znamionowych wartosci napiecia, pradu
komponentéw, bezpiecznika i urzadzen sterowniczych podtgczanych do wyjscia PV.

Podczas demontazu przewodoéw nalezy catkowicie zakrywac moduty nieprzezroczystym materiatem, aby
nie wytwarzaty w tym czasie elektrycznosci.

Nie wolno stosowa¢ modutéw w innych modelach w tym samym systemie fotowoltaicznym. Gdy moduty
sg faczone szeregowo, napiecie kazdego szeregu nie powinno by¢ wyzsze niz maksymalne napiecie
systemu (jak pokazano na Rysunku 6 ). Réwnanie maksymalnej ilosci modutéw w potaczeniu
szeregowym: maksymalne napiecie systemu modutu / (1,25* napiecie otwartego obwodu).

Przy taczeniu réwnolegtym prad wyjsciowy jest rowny sumie pradow kazdego faricucha (jak pokazano na
Rysunku 7). Dla kazdego tancucha modutu konieczny jest bezpiecznik. Nalezy uwzgledni¢ przepisy
lokalne. Zalecana maksymalna wartos¢ dla konfiguracji réwnolegtej modutéw: Rating bezpiecznika /
(1,25* prad zwarciowy).
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rysunek 6. Potaczenie szeregowe Rysunek 7. Potaczenie réwnolegte

Uwzgledni¢ lokalne przepisy przy okreslaniu wielkosci i rodzajéw przewoddw oraz temperatur.

Przekroje kabli i przepustowos¢ konektorow musza by¢ dobrane tak, aby byty odpowiednie dla
maksymalnego pradu zwarciowego systemu (Zalecane pole przekroju dla pojedynczego modutu wynosi
4 mm?2, a zalecany prad znamionowy dla konektora wiekszy niz 15A), w przeciwnym razie kable i
konektory beda sie przegrzewac przy wiekszym pradzie. Uwaga: maksymalna temperatura dla kabla
wynosi 85X, podczas gdy gdérna graniczna temperatura dla konektoréw wynosi 105K.

® Upewnic¢ sie, ze komponenty elektryczne, takie jak konektory i inwertery, s w stanie wylaczonym
podczas instalacji. Aby zmniejszy¢ uszkodzenia z powodu wytadowan, pole petli powinno by¢ jak
najmniejsze przy uktadaniu kabli. Zaleca sie stosowanie bezpiecznika przy kazdym tancuchu.
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UZIEMIENIE

Uziemienie kablowe

Sruby uziemienia muszg by¢ z stali nierdzewnej i by¢ umieszczane w specjalnych otworach uziemienia.
Najpierw zatozy¢ na srube nierdzewng M3.5 podktadki sprezyste, ptaskie i talerzowe (przewéd miedziany
o srednicy 2,1 mm) i podktadke zebatg, a nastepnie przetozy¢ przez otwér uziemienia, z podktadka ptaska
i sprezysta na ramie. Na koniec dokreci¢ nakretkag M3.5. Uwaga: Gérna granica temperatury dla przewodu
wynosi 85°C. Instalacja pokazana na rysunku 8.

Uziemienie przez uszy

Rama

Przewéd
miedziany

Wszystkie ramy modutéw i konstrukcje montazowe beda uziemione zgodnie z krajowymi i
miedzynarodowymi przepisami elektrycznymi. Uzywaé zalecanego sprzetu do podtaczania kabli
uziemienia i mocowania do ram modutéw.

Przy stosowaniu konstrukcji metalowych nalezy je pokrywa¢ galwanicznie, aby zapewni¢ dobrze
przewodzacy obwad.

Uzywac odpowiednich przewodéw uziemienia do podtaczenia ramy modutu do konstrukcji montazowej.
W ten sposéb mozna uzyskac¢ wtasciwg skutecznos¢ uziemienia.

Przewdd uziemienia musi by¢ potaczony z ziemig poprzez odpowiednig elektrode. Zaleca sie
wykorzystanie uszu do podtaczenia kabli uziemienia. Jedli jest podtaczony tylko mechanicznie do
uziemionego modutu bez $rub i nakretek, system montazowy réwniez powinien by¢ uziemiony.

Najpierw usunac izolacje z kabla uziemienia na odpowiedniej dtugosci nie uszkadzajac metalowej zyty.
Nastepnie wtozy¢ oczyszczong koncéwke kabla w ucho i dokreci¢ $rube. Jak pokazano na Rysunku 9,
pofaczy¢ ucho z rama aluminiowa Srubami stalowymi i komponentami tagczeniowymi. Zalecany moment
dokrecania dla srub M3 wynosi 2,3Nm.

Nakretka (M3.5,SS) Nakretka (M3,SS)
Podktadka sprezysta (SS) Podktadka sprezysta
Podktadka ptaska (SS) :/Mk*adka ptaska

Podkfadka zebata
Podktadka
sprezysta (SS) Rama [ Sruba (M3, SS)

Podktadka ptaska (SS) M E
Podktadka talerzowa (SS) -Uzlemienia ay
Podkfadka sprezysta (SS) Kabel ~ e

Sruba (M3.5, SS) uziemienia

Rysunek 8 Rysunek 9
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DIODY OBEJSCIOWE | BLOKUJACE

W uktadzie zdwoma lub wiecej modutami potgczonymi szeregowo, jesli czes¢ modutu jest ocieniona, podczas
gdy inna jest nastoneczniona, bardzo wysoki prad zwrotny bedzie ptynat przez komorki, ktére zostaty
zastonione czesciowo lub catkowicie i bedzie to powodowaé przegrzewanie, ktére moze uszkodzi¢ modut.
Zastosowanie diod obejsciowych moze ochroni¢ moduty przed tego rodzaju zagrozeniem.

Diody obejsciowe, ktére moga zredukowac efekt czesciowego zacienienia, znajdujg sie w skrzynkach
taczeniowych. Nie demontowac samodzielnie skrzynki tagczeniowej, aby wymienic¢ diody, nawet gdy diody sg
uszkodzone.

To powinno by¢ wykonywane przez fachowcow.

W systemie z bateriami, jesli sterownik nie posiada funkcji ochrony przed przerzutem, diody blokujace
zainstalowane miedzy baterig a modutem moga powstrzymac prad zwrotny przed uszkodzeniem modutu.
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KONSERWACJA

Zazwyczaj moduty nie wymagaja naprawy. Aby zapewni¢ najwyzsza wydajnos¢ modutdw, nalezy przestrzegac
ponizszych sposobdéw konserwacji:

® W wiekszosci warunkéw normalny opad deszczowy moze utrzymacd szybe modutu w czystosci. W razie
potrzeby czysci¢ powierzchnie szyby wilgotna, miekka gabka lub szmatka. Uzywad tagodnych, nie
e Sciernych srodkéw czyszczacych do usuwania uporczywego brudu.
Nie probowac czysci¢ modutdéw z peknietg szyba lub podziurawionym arkuszem podktadowym.
Spowoduje to powazny wstrzas elektryczny. Wykonywac regularne sprawdzenia, co 6 miesiecy,

e Uuziemienia, potagczerh mechanicznych i elektrycznych. Upewni¢ sig, ze wszystkie konektory modutéw sa
podfaczone, czyste i bez uszkodzen ani koroz;ji.

Demontujac konektory nalezy sie upewni¢, ze wszystkie komponenty dobrze pracujg; w przeciwnym
e razie konektory nalezy wymieni¢. Uszkodzenie konektora moze spowodowac uptywy elektryczne.
Moment dokrecania nakretki powinien wynosi¢ 1,5 Nm - 3 Nm.

Stosowac nieprzezroczyste materiaty do catkowitego zastaniania modutéw podczas naprawy, aby
unikna¢ wstrzasu elektrycznego. Wystawione na promienie stoneczne, moduty beda wytwarza¢ wysokie
napiecie. Naprawy musza by¢ wykonywane przez fachowcéw

Ostrzezenie: Przed naprawami elektrycznymi wytgczaé system.
L!A Niewtasciwa konserwacja moze spowodowac wstrzas elektryczny
lub pozar.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, produktow
oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie mozna umieszcza¢ wraz z innymi odpadami
komunalnymi. Ze wzgledu na zawartos¢ substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane
procesowi selektywnego sortowania moga by¢ niebezpieczne dla srodowiska naturalnego i zdrowia
ludzi. Whasciwa selektywna zbidrka zuzytego sprzety elektrycznego i elektronicznego zapobiega

negatywnym oddziatywaniom na srodowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony srodowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadéw substancji, ktére moga by¢
powtdrnie wykorzystane jako surowce.
Utylizacja - wykorzystanie ( potocznie takze niszczenie) odpaddw jako surowcédw wtérnych, ktére stracity wartosc¢

uzytkowa np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO.

v' przyjmujemy i odbieramy nieodpftatnie zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw
domowych o ile sprzet jest tego samego rodzaju i petni te same funkcje co zakupiony,

v' dystrybutor ( producent réwniez jesli petni funkcje dystrybutora ) dostarczajacy nabywcy sprzet przeznaczony
do gospodarstw domowych obowigzany jest do nieodpfatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego
z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzetu o ile zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petni te
samg funkcje co sprzet dostarczony,

v'informujemy, ze zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz czesci
pochodzacych ze zuzytego sprzetu,

v" mamy prawo odméwi¢ przyjecia zuzytego sprzetu, jesli stwarza on ze wzgledu na zanieczyszczenie zagrozenie dla
zdrowia lub zycia 0séb przyjmujacych sprzet,

v" Informujemy, ze obowigzuje zakaz umieszczania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego tacznie z innymi
odpadami,

v'uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych moze przekaza¢ zuzyty sprzet;

= -zbierajgcemu odpady,

=  -zakladowi przetwarzania,

= odbierajagcemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje sg umieszczone na stronach BIP w urzedach marszatkowskich w urzedach miasta i gminy.
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