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Dokumentacja techniczna kottow:

Nazwa kotta Palnik
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WPROWADZENIE

Sza nowny Kl iencie, dziekujemy za zakup kotta grzewczego firmy VITECO. Mamy nadzieje, ze eksploatacja urzadzenia spetni Paristwa oczekiwania oraz dostarczy wiele satysfakcji. Kociot

grzewczy zostat zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i standardami, gwarantujgcymi bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie. Eksploatacja przy $cistym przestrzeganiu zalecen
zawartych w instrukcji dotgczonej do urzadzenia, zapewni optymalng i niezawodng prace kotta centralnego ogrzewania przez wiele lat. Produkt nie jest przeznaczony do uzywania przez osoby o obnizonej
sprawnosci fizycznej / psychicznej lub nieposiadajgcych doswiadczenia i wiedzy, jesli te osoby sa nadzorowane lub instruowane przez osobe odpowiedzialng za jej bezpieczenstwo. Zabrania sie obstugi przez

dzieci.
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1. Czynnosci wprowadzajace
(UZYTKOWNIK)
Czynnosci, jakie nalezy wykona¢ podczas odbioru kotta VITECO:
e sprawdz uwaznie kompletnos¢ dostarczonego kotta (Tabela 6.1) oraz czy kociot nie ulegt
uszkodzeniu w trakcie transportu;
e poréwnaj tabliczke znamionowg zamontowang na obudowie kotta z lewej lub prawej strony
ze swoim zamdwieniem (Rysunek 1.1);
e Uwaznie zapoznaj sie zinstrukcjg obstugi - zawarte sg w niej informacje potrzebne do
prawidtowego uzytkowania kotta.
W razie napotkanych probleméw prosimy kontaktowaé sie zdziatem serwisu lub
z autoryzowanym serwisem VITECO. Osoby te posiadajg odpowiednie przeszkolenie oraz dostep do
oryginalnych czesci umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie czynnosci serwisowych i montazu
kottéw firmy VITECO, potwierdzone certyfikatem wydawanym w siedzibie przedsiebiorstwa.

Instal-Kansorcjum Sp. z 0.0.

v t ul. Krakawska 29
. 50-424 Wroctaw

wwnw.viteco.pl

Typ kotta

Frayicze olekiryczne

Mcdel Klasa kotta
Dopuszcz.

Nr fabryczny 12345 | cisnienie (ban)

Data produkcji 2019-09-10| Temp. max. (*C)

Moce nominalna (K Poj. Wodna (L)

Pobor mocy pracal
rozpalanie (W)

LEJeL]
T

Zakres mocy (kW)

Rodzaj paliwa

Wyprodukowany w METAL FACH JACEK KUCHAREW CZ ul. Sikarskiega 66, 16-100 Sokdka

NR KOTLA1 2315 c €
EANFTY_kndpaskowy KD VITECO: o

Rysunek 1.1 Tabliczka znamionowa

D Vi

2. Symbole uzyte w instrukcji

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

UWAGA!
A Bardzo wazna informacja, zawsze nalezy zapoznac sie z nig, jezeli wystepuje
w danym miejscu.

Warto zapoznac sie z tg informacja, utatwia obstuge.

/ WSKAZOWKA!

3. Informacje ogélne
(UZYTKOWNIK)
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest jedng zczesci produktu, dostarczana jest razem
z zakupionym kottem centralnego ogrzewania. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawiera dane
dotyczace budowy i montazu oraz sposobu uzytkowania kottéw z palnikiem samoczyszczacym
PELLAS M serii MF PELLET V-COMPACT i MF PELLET MINI. Doktadne zapoznanie sie z trescig instrukgji
obstugi zapewnienia prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie naszego kotta.

UWAGA!
c Zaleca sie uzytkownikowi przestrzeganie wszystkich wskazéwek dotyczgcych
urzadzenia zawartych w niniejszej Dokumentacji Techniczno - Ruchowej,

Warunkach Gwarancji oraz w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawnych.

Kotly dostarczane sg w stanie zmontowanym. Ustawione iprzymocowane sg do palety
w sposoOb trwaty. Stosowane sg dodatkowe zabezpieczenia w postaci opakowania foliowego.

W czasie transportu kotta, nalezy zabezpieczy¢ go przed przesuwaniem lub obrotem na skrzyni
tadunkowej samochodu za pomocg oprzyrzadowania zabezpieczajacego np. paséw. Transport
kottéw, powinien odbywac sie zgodnie z zasadami dotyczacymi przewozu materiatéw. Zatadunek
i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ za pomocg urzgdzenn podnosnikowych (wdzek widtowy)
0 udzwigu wiekszym niz 1000 kg.



4. Zastosowanie

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)
Kotty przeznaczone sg do ogrzewania obiektéw mieszkalnych typu: domy jednorodzinne
i wielorodzinne, budynki gospodarcze, obiekty uzytecznosci publicznej, oraz cieptej wody uzytkowe;j.
Wyposazone sg w automatyczny uktad podawania paliwa. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych
rozwigzan konstrukcyjnych kociot MF PELLET V-COMPACT i MF PELLET MINI osigga sprawno$¢ <90%.
Poprawne dziatanie i osigganie petnych mozliwosci kotta jest uzaleznione, od jakosci wykonanej
instalacji, odpowiedniego ciggu kominowego, prawidtowej obstugi i konserwacji kotta.

UWAGA!
Kotty przeznaczone sg do pracy w instalacjach wodnych systemu otwartego oraz
ﬁ zamknigtego z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym, posiadajgcym
zabezpieczenia zgodne z wymaganiami obowigzujgcej normy PN-B-02413
Ogrzewnictwo i Cieptownictwo oraz uktad zamkniety zgodny z normg PN-EN 12828
Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie.

viteco
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5. Podstawowe elementy budowy kottow MF
PELLET V-COMPACT i MF PELLET MINI

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

MF PELLET V-COMPACT i MF PELLET MINI sg kottami z automatycznym palnikiem na biomase
w postaci pelletu drzewnego. Kociot wykonany jest z atestowanych blach stalowych P265GH (dla
elementéw paleniska), S235)R (dla elementéw ptaszcza wodnego) i stali zaroodpornej (elementy
palnika narazone na bezpodredni wplyw ptomienia). Wymiennik kotta jest konstrukcja
ptomienicowo-ptomieniéwkowa posiadajgcg dwa poziome ciggi spalin. W dolnej czesci korpusu
znajduje sie ptomienica petnigca role komory paleniskowej, w ktorej zamontowany jest palnik
samoczyszczacy PELLAS M. Automatyczny podajnik dostarcza paliwo z zasobnika, ktéry znajduje sie
nad wymiennikiem (w wersji MF PELLET V-COMPACT), lub stoi niezaleznie z boku wymiennika (wersja
MF PELLET MINI). Regulator elektroniczny w ptynny sposéb steruje pracag palnika oraz pomp
w instalacji grzewczej.

Opis rysunku:

1. Wymiennik 12. Szuflada popielnika

2. Palnik samoczyszczacy PELLAS M 13. Elastyczna rura podajaca paliwo
3. Zasobnik paliwa 14. Podajnik

4. Drzwi paleniskowo-popielnikowe 15. Wyswietlacz sterownika
5. Wyczystka czopucha 16. Wytacznik gtowny

6. Czopuch 17. Bezpiecznik

7. Kréciec zasilajacy 18. STB

8. Krociec powrotny 19. Pokrywa zasobnika

9. Kréciec spustowy 20. Wyjscie przewoddw

10. Kapilary temperatury kotta i STB 21. Wyczystka

11. Kapilara czujnika spalin
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Rysunek 5.1 Podstawowe elementy budowy kotta MF PELLET V-COMPACT
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Rysunek 5.2 Podstawowe elementy budowy kotta MF PELLET MINI

Opis rysunku:

Wymiennik

Palnik samoczyszczacy PELLAS M
Zasobnik paliwa

Drzwi paleniskowo-popielnikowe
Wyczystka czopucha

Czopuch

Kréciec zasilajacy

Kréciec powrotny

Kréciec spustowy

Kapilary temperatury kotta i STB
Kapilara czujnika spalin

IgYSNaounALN -

- O

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

viteco

Szuflada popielnika

Elastyczna rura podajgca paliwo
Podajnik

Wyswietlacz sterownika
Wytacznik gtowny

Bezpiecznik

STB

Pokrywa zasobnika

Wyjscie przewoddw

Wyczystka
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6. Wyposazenie kotta
(UZYTKOWNIK)

W zakres dostawy wchodzg elementy zaréwno podstawowe jak i dodatkowe, zaleznie od
ztozonego zamowienia. W czasie odbioru nalezy doktadnie obejrze¢ wyrdb sprawdzajac czy nie ulegt
uszkodzeniu podczas transportu oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ wyposazenia. Elementy wchodzace
w sktad podstawowego oraz dodatkowego wyposazenia opisano ponizej (Tabela 6.1).

Tabela 6.1 Wyposazenie kotta

Podstawowe wyposazenie:

Jednostka
miar

Kociot centralnego ogrzewania szt. 1
Regulator mikroprocesorowy szt. 1
Uktad podawania paliwa z palnikiem samoczyszczagcym PELLAS M kpl. 1
Zasobnik na paliwo szt. 1
Narzedzia do czyszczenia kotta:
e szczotka szt. 1
o skrobak
Stopki do poziomowania kotta szt. 4

Dodatkowe wyposazenie: ‘ jedn?stka
miar
szt.
Dokumentacja: ‘ jedn?stka
miar
Dokumentacja techniczno-ruchowa kotta szt. 1
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna sterownika szt. 1
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego szt. 1
UWAGA!
A Uzytkownik powinien doktadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi regulatora,

wentylatora oraz podajnika wraz z palnikiem samoczyszczgcym PELLAS M.

UWAGA!

A Firma METAL-FACH zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametréw technicznych, wyposazenia i specyfikacji oferowanych towaréw.



7. Podstawowe wymiary kottéw MF PELLET
V-COMPACT i MF PELLET MINI

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)
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Rysunek 7.1 Wymiary kotta MF PELLET V-COMPACT

MF PELLET

V-COMPACT 10

Tabela 7.1 Wymiary [mm] kotta MF PELLET V-COMPACT
MF PELLET
V-COMPACT 15

viteco

MF PELLET
V-COMPACT 20

A

590 590 690
(o 1550 1550 1550
C,
D 705 920 920
E 1510 1510 1510
E, 865 865 865
F 656 656 656
(] G3/y" G3/4" G3/y"
H G11/," G17/4" G1/,"
1 160 160 160
J G11/," G17/4" G1/,"
K 200 200 200
L 130 130 130
M
N
o 935 1150 1150
P 1160 1375 1375

*Wymiar nie uwzglednia wysokosci stopek do poziomowania kotta.
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Rysunek 7.2 Wymiary kotta MF PELLET MINI
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Tabela 7.2 Wymiary [nm] kotta MF PELLET MINI

MF PELLET MINI 10

MF PELLET MINI 15 MF PELLET MINI 20

A 1220 1220 1320
B 590 590 690
C 1020 1020 1020
C, 1270 1270 1270
D 705 920 920
E 905 905 905
Eq 865 865 865
F 656 656 656
G G3/4" G3/4" G3/4"
H G17/," G17/," G17/,"
| 160 160 160
J G1'/," G1/," G1/,"
K 200 200 200
L 130 130 130
M 625 625 625
N 806 806 806
(0} 935 1150 1150
P 1160 1375 1375

*Wymiar nie uwzglednia wysokosci stopek do poziomowania kotta

10




8. Dane techniczne kottéw MF PELLET V-COMPACT i MF PELLET MINI

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

PARAMETRY

Nominalna moc cieplna
Zakres mocy kotta
Powierzchnia grzewcza
Pojemnosc wodna
Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Cisnienie prébne
Klasa kotta
Sprawnos¢ kotta
Pojemnosc zasobnika paliwa
Paliwo
Przytacze elektryczne

Pobdr mocy elektrycznej

Pobdr mocy elektrycznej (chwilowy przy rozpalaniu)

Zakres nastaw regulatora temperatury
Wymagany ciagg kominowy
Strumien masy spalin
Obliczeniowy op6r przeptywowy AT [10K]
Obliczeniowy op6r przeptywowy AT [20K]

Waga kotta

Tabela 8.1 Dane techniczne kotta MF PELLET V-COMPACT

MODEL KOTtA

viteco

YSTEMS |

JEDNOSTKA
S.1. MF PELLET V-COMPACT 10 MF PELLET V-COMPACT 15 MF PELLET V-COMPACT 20
[kw] 10 15 20
[kwW] 3-10 4,5-15 6-20
[m?] 1,5 2,1 2,5
45 65 75
3 3 3
85 85 85
4,5 4,5 45
5 5 5
>89 >89 >89
130 170 210
pellet ©6-8
~230V; 50Hz
115 115 115
415 415 415
60-85 (co 1°C)
20 23 26
240 290 340

1
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NATURAL ENERGY SYSTEMS

PARAMETRY

Nominalna moc cieplna
Zakres mocy kotta
Powierzchnia grzewcza
Pojemnos¢ wodna
Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Cisnienie prébne
Klasa kotta
Sprawnos¢ kotta
Pojemnos¢ zasobnika paliwa
Paliwo
Przytacze elektryczne

Pobdr mocy elektrycznej

Pob6r mocy elektrycznej (chwilowy przy rozpalaniu)

Zakres nastaw regulatora temperatury

Wymagany cigg kominowy

Strumien masy spalin

Obliczeniowy op6r przeptywowy AT [10K]
Obliczeniowy op6r przeptywowy AT [20K]

Waga kotta

JEDNOSTKA
S.I.

[kw]
[kw]
[m?]
[L]
[bar]
[°C]
[bar]
[%]
[L]

MF PELLET MINI 10

Tabela 8.2 Dane techniczne kotta MF PELLET MINI

MODEL KOTtA
MF PELLET MINI 15

MF PELLET MINI 20

10 15 20
3-10 4,5-15 6-20
1.5 21 2,5
45 65 75
3 3 3
85 85 85
4,5 4,5 4,5
5 5 5
>89 >89 >89
230 230 230
pellet ©6-8
~230V; 50Hz
115 115 115
415 415 415
60-85 (co 1°C)

20 23 26
240 290 340

12




9. Automatyka zabezpieczajgca i regulacja

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

1) Automatyka kotta umozliwia nastawe:

o temperatury kotta;

o temperatury cieptej wody uzytkowej;

e pracy podajnika paliwa;

e recznego sterowania podajnikiem wentylatorem.
2) Czujnik termiczny

Mechaniczne zabezpieczenie STB umieszczone jest w kotle i zabezpiecza system grzewczy przed

przegrzaniem. Ustawiony jest on na 95°C. Powyzej tej temperatury wytacza wentylator, zatgczajac
w tym czasie pompy centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, a takze dwie dodatkowe oraz
otwiera zawor mieszajacy.

10. Paliwo

(UZYTKOWNIK)
Paliwem do opalania kottéw wyposazonych w palnik samoczyszczacy PELLAS M jest:
1) Pellet drzewny klasy C zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN EN 303-5:2012:
e Srednica: 6+ 1 mm; 8 + Tmm;
o dtugos¢ 3,15 < L < 40;
o wilgotnosé < 12%;
e zawartos$¢ popiotu < 0,5%;
e wartos$¢ opatowa >17 MJ / kg;
Paliwo nie powinno zawiera¢ kamieni, kawatkéw drewna i innych zanieczyszczen.

2)

11. Wymagania dotyczgce kottowni i montazu
kotta

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

W Polsce kottownie wybudowane na paliwo state powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/B-
02411 ,Kottownie wybudowane na paliwo state" oraz Dz. U. 2015.0.1422. Zostaty one podzielone na
dwa rodzaje:

1) Dla matych kottowni do 25 kW mocy, powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:

e kociot powinien by¢ umieszczony mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen oraz w wydzielonym pomieszczeniu;

e materiat zjakiego zostanie wykonana podtoga w kottowni powinien by¢ niepalny,
w przypadku materiatu palnego podtoga powinna by¢ pokryta blachg stalowg grubosci 0,7
mm na odlegtosci minimum 50 cm od krawedzi kotta; kociot powinien by¢ umieszczony na
fundamencie wykonanym z materiatéw niepalnych, wystajgcym 0,05 m ponad poziom
podtogi i okrawedziowanym stalowymi katownikami;

e W pomieszczeniu powinno znajdowac sie oswietlenie sztuczne, wskazane jest réwniez
oswietlenie naturalne;
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ustawienie kota w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep do kotta w czasie
czyszczenia i konserwacji; odlegto$¢ tytu kotta od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm,
boku kotta od Sciany nie mniejsza niz 100 cm, natomiast przodu kotta od Sciany przeciwlegtej
nie mniejsza niz 200 cm;

wysoko$¢ w nowym budownictwie powinna wynosi¢, co najmniej 220 cm, w przypadku
istniejgcych budynkéw wysokos¢ kottowni to minimum 190 cm, przy zapewnionej poprawnej
wentylacji (nawiewno - wywiewnej);

wentylacja nawiewna powinna odbywac sie za pomocg niezamykanego otworu o przekroju
minimum 200 cm?' umieszczonego do maksymalnie 100 cm nad poziomem podtogi;
wentylacja wywiewna powinna by¢ realizowana kanatem wywiewnym z materiatu
niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm zotworem wlotowym pod stropem
pomieszczenia kottowni; kanat wywiewny powinien zosta¢ wyprowadzony ponad dach
i umieszczony w poblizu komina; na kanale wywiewnym nie mogg znajdowac sie urzadzenia
pozwalajgce na jego zamkniecie;

przekréj komina powinien by¢ nie mniejszy niz 20 x 20 cm;

w podiodze pomieszczenia kottowni powinien znajdowac sie wpust podtogowy;
optymalnym miejscem sktadu paliwa jest oddzielne pomieszczenie znajdujgce sie w poblizy
kottowni;

popidt i zuzel nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach, umozliwiajgcych codzienne
oprézniane.

Kottownie o mocy cieplnej od 25 kW powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace
wymagania:
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odlegto$¢ kotta najbardziej oddalonego od komina, przy ciggu grawitacyjnym, nie moze
przekracza¢ 50 cm wysokosci komina;

sktad paliwa isktad Zzuzla powinny by¢ zlokalizowane przy hali kottébw na wysokosci
sktadowania do 220 cm z wolng przestrzenig nad paliwem minimum 50 cm;

nalezy uwzglednic¢ urzadzenia i sprzet pozwalajace na pionowy i poziomy transport paliwa
i zuzlu;

pomieszczenia sktadu paliwa powinno mie¢ wentylacje zrealizowang w sposéb naturalny
niewymuszony, umozliwiajgcg jedng petng wymiane powietrza na godzine w sktadzie paliwa
oraz na trzykrotng petng wymiane powietrza w sktadzie zuzla;

drzwi wejsciowe do kottowni powinny by¢ niepalne (klasy 0,5 odpornosci ogniowej),
szeroko$¢ minimalna 80 ¢cm, otwierane na zewnatrz; powinny miec¢ system zamykania bez
klamkowego umozliwiajgcego otwieranie sie ich na zewnatrz pod naciskiem, do wewnatrz
przy uzyciu klamki;

wymagania dotyczgce wentylacji sg takie jak dla kottowni o mniejszych mocach; dodatkowo
w kottowniach, ktérych moc przekracza 400 kW oprécz wentylacji nawiewno-wywiewnej
powinna by¢ wentylacja mechaniczna, wigczana okresowo przy zasypywaniu paliwa
i odzuzlaniu kottéw, zapewniajgca minimum 10 petnych wymian powietrza na godzine;

w kottowni nalezy uwzgledni¢ oswietlenie naturalne, oswietlajgce kociot od jego frontu,
a powierzchnia okien powinna wynosi¢ minimum 1/15 powierzchni podtogi kottowni;
potowa zamontowanych powinna by¢ otwierana; oswietlenie elektryczne oraz gniazdo
elektryczne o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V, powinno réwniez znajdowal sie
W pomieszczeniu;
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e w podtodze powinna znajdowac sie studzienka kanalizacyjna pozwalajgca na chtodzenie
wody, a jej pojemnos¢ powinna by¢ réwna pojemnosci wodnej najwiekszego kotta, jednak
nie wieksza niz 2 m3;

e W pomieszczeniu kottowni, cieplne przewody powinny by¢ izolowane;

o Ustawienie kotta z minimalnymi wymaganymi odlegtosciami przedstawia schemat kottowni
(Rysunek 11.1).

Rysunek 11.1 Minimalne odlegtosci ustawienia kotta w kottowni

UWAGA!
Mechanicznej wentylacji wyciggowej nie nalezy uzywac w kottowni.

UWAGA!
skuteczne spalanie paliwa.

UWAGA!
Nalezy zapobiega¢ powstawaniu nadmiernej ilosci dwutlenku wegla
W pomieszczeniu.

UWAGA!
Wiecej szczegbétowych informacji odno$nie wymagan dotyczacych budowy kottowni
znajduje sie w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku.

> b b P

Zapewnienie doptywu wystarczajgcej ilosci Swiezego powietrza do kottowni umozliwi

WSKAZOWKA!
Wyzej wymienione przepisy sq wytycznymi, ktére nalezy zweryfikowa¢, gdyz
rozporzadzenie podlega nowelizacji.

12. Montaz kotta

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)
Waznym elementem montazu jest prawidtowe ustawienie i wypoziomowanie kotta typu MF
PELLET V-COMPACT | MF PELLET MINI, kotly te nie wymagajg specjalnych fundamentéw.
Poziomowanie kotta utatwiajg regulowane stopki. Kociot musi sta¢ pionowo.

1. Sprawdz czy w zestawie znajdujg sie cztery stopki.

2. Przy pomocy poziomicy wypoziomuj ustawienie kotta wzgledem podtoza. JeZeli kociot znajduje
sie w potozeniu poziomym, montaz stopek nie jest wymagany.

3. Wkrec cztery stopki w wyznaczone do tego otwory.

4, Zapomoca poziomicy wyréwnaj potozenie kotta.

Rysunek 12.1 Sposéb montazu stopek poziomujacych kociot
1-  Stopka regulacyjna, szt. 4

2-  Nakretka M10, szt. 8
3- Podktadka @10, szt. 8
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C UWAGA!
Nieprawidtowo wypoziomowany kociot moze ulec uszkodzeniu.

UWAGA!
C Niedopuszczalne jest ustawienie kotta w pomieszczeniu wilgotnym lub mokrym,
gdyz przyspiesza to zjawisko korozji, doprowadzajgc w krétkim czasie do zniszczenia
kotta.

Kociot nalezy ustawi¢ na izolujgcej ciepto niepalnej podktadce, ktéra z kazdej strony kotta
powinna by¢ wieksza od podstawy kotta o 2 cm. Jezeli kociot znajduje sie w piwnicy, zalecane jest,
aby umieszczony zostat na co najmniej 5 cm fundamencie. Wytrzymatos¢ podtoza, jak réwniez
warunki ochrony ppoz. sg kluczowymi wytycznymi przy ustawianiu kotta we wtasciwym miejscu, sa
to miedzy innymi:

e 20 cm bezpieczna odlegtos¢ od materiatéw tatwopalnych;
¢ 40 cm dla materiatéw tatwopalnych o stopniu tatwopalnosci C3;
e 40 cm jezeli stopien palnosci nie jest znany.

Tabela 12.1 Stopien palnosci mas i materiatéw budowlanych

Stopien palnosci mas budowlanych .
i produktéw Masy budowlane i produkty

Piaskowiec, beton, cegly, tynk
A - Niepalace sie przeciwpozarowy, zaprawa murarska, ptytki
ceramiczne, granit

Deski drewniano cementowe, wtékna szklane,

B - Trudno palace si ) N
Y palqce sie izolacja mineralna

C1 - Trudno palgce sie Bukowe drewno, debowe drewno, sklejki
Sosnowe, modrzewiowe i Swierkowe drzewom
C2 - Srednio palace sie korek, deski z drzewa tartego, gumowe

pokrycia podtég

Sklejka asfaltowa, masy celuloidowe,

C3 - atwo palace sie poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV
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13. Potaczenie kotta z instalacja grzewczg

(INSTALATOR)

Podtaczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania powinna wykona¢ firma posiadajaca
upowaznienie producenta, a fakt prawidtowego podtgczenia powinna by¢ potwierdzony na karcie
gwarancyjnej zatgczonej do niniejszej instrukgji. Kociot nalezy podtaczy¢ wedtug zalecen producenta,
zgodnie z niniejszg instrukcja.

UWAGA!
Zaleca sie wykonanie pierwszego uruchomienia kotta zgodnie z wytycznymi
A zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej przez osobe posiadajgcg wazne

uprawnienia-(Informacja na temat oséb uprawnionych do uruchomienia kotta
dostepna jest u Producenta - tel. +48 85 711 94 56).
UWAGA!
A Temperatura powrotu wody z instalacji do kotta centralnego ogrzewania nie
powinna by¢ nizsza niz 45°C.

C UWAGA!
Wymaga sie podtgczy¢ kociot do instalacji grzewczej stosujgc zawér czterodrogowy.

Schematy podtaczenia kottéw do instalacji grzewczej zgodne z normg PN - 91/B - 02420.
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Rysunek 13.1 Schemat podtaczenia kotta do instalacji grzewczej

Oznaczenie Opis

Tabela 13.1 Oznaczenia uzyte na schematach

A ro
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@

@

X

—
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Rysunek 13.2 Schemat podtaczenia kotta do instalacji grzewczej

Tabela 13.2 Oznaczenia uzyte na schematach

RO Rura odpowietrzajgca
RW Rura wzbiorcza

RS Rura sygnalizacyjna
RP Rura przelewowa
RB Rura bezpieczenstwa
T1 Temperatura

P1 Cisnienie

Oznaczenie Opis
T Czujnik temperatury

Tk Czujnik temperatury kotta

Tz Czujnik temperatury zewnetrznej

Tcw Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej
Tco Czujnik temperatury centralnego ogrzewania
Tpw Czujnik temperatury powrotu do kotta
Tpod Czujnik temperatury podajnika

16
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Rysunek 13.3 Podtaczenie kotta do instalacji grzewczej Rysunek 13.4 Podtaczenie kotta do instalacji grzewczej z laddomatem i buforem
Opis rysunku:
1. Na zewnatrz budynku 8. Pompa centralnego ogrzewania (C.0.)
2. Naczynie wzbiorcze 9. Pompa cieptej wody uzytkowej (CW.U.)
3. Regulator pokojowy 10. Pompa cyrkulacyjna
4. Mieszacz 11. Pompa dodatkowa P3
5. Podgrzewacz 12. Bufor
6. Obwod grzewczy 13. Laddomat
7. Ogrzewanie podtogowe 14. Pompy obiegu grzewczego1,2,3,4

15. Termostatyczny zawor mieszajacy

17
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Rysunek 13.5 Schemat z zaworem czterodrogowym sterujagcym obiegiem centralnego

ogrzewania
Objasnienia:
Kociot, 9. Zasobnik cieptej wody uzytkowej,
Regulator, 10. Pompa cieptej wody uzytkowej,

Czujnik temperatury wody powracajgcej
do kotta ct4,

Czujnik temperatury kotta ct4,

Czujnik temperatury spalin ct2s,

Sitownik zaworu czterodrogowego,

Pompa obiegu mieszacza,

Czujnik temperatury obiegu mieszacza,

1.

13.

14.

Czujnik cieptej wody uzytkowej,

. Czujnik temperatury pogodowy ct6-p,

Panel pokojowy ecoster touch z funkcja
termostatu pokojowego lub standardowy
termostat pokojowy,

Izolacja termiczna.

Rysunek 13.6 Schemat z dwoma regulowanymi obiegami grzewczymi oraz z zasobnikiem

S

Nowuh,hwh-=

Objasnienia:
Kociot,
Wymiennik ciepta,
Modut regulatora,
Czujnik temperatury kotta ct4,
Czujnik temperatury spalin ct2s,
Pompa kotta,
Termostatyczny zawdr mieszajacy do
podwyzszenia temperatury powrotu,
Pompa cieptej wody uzytkowej,
Sitownik zaworu mieszajacego,
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Czujnik temperatury obiegu mieszacza ct4,
Pompa mieszacza,

Panel pokojowy ecoster touch z funkcja
termostatu pokojowego lub standardowy
termostat pokojowy,

Czujnik temperatury zasobnika cwu ct4,
Pogodowy czujnik temperatury cté6-p,
Niezalezny termostat bezpieczenstwa
wytgczajacy pompe ogrzewanie podtogowego,
Zbiornik wyréwnawczy,

Panel regulatora.
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Rysunek 13.7 Schemat C z buforem cieplnym

Objasnienia:
Kociot,
Palnik,
Regulator,
Czujnik temperatury kotta,
Czujnik temperatury spalin,
Pompa kotta,
Bufor cieplny,
Pompa cieptej wody uzytkowej,
Sitownik zaworu mieszajacego,
. Czujnik temperatury obiegu mieszacza
. Pompa mieszacza,
. Czujnik temperatury bufora gérny,

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Czujnik temperatury bufora dolny,

Panel pokojowy ecoster touch z funkcjg
termostatu pokojowego lub standardowy
termostat pokojowy,

Termostatyczny zawér tréjdrogowy do
ochrony powrotu,

Pogodowy czujnik temperatury cté-p,
Element dodatkowej automatyki
zabezpieczajgcej: termostat wytgczajacy
pompe przy zbyt duzej temperaturze wody
zasilajgcej ogrzewanie podtogowe,

Panel regulatora.
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14. Potaczenie kotta z instalacjg grzewczg
w systemie zamknietym

(INSTALATOR)

Wazne jest, aby podczas montazu kotta w instalacji grzewczej zamknietej, uzy¢ elementéw
zabezpieczajacych instalacje przed przegrzaniem, nadmiernym wzrostem cisnienia oraz zastosowac
sterownik regulujacy temperature podczas procesu spalania.

JAN

UWAGA!
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknietym musi spetniac
wymagania normy PN-EN 12828:2006 - Instalacje grzewcze w budynkach oraz PN-EN
303-5:2012 - Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zatadunkiem
paliwa.

Tabela 14.1 Przykiadowe urzadzenia umozliwiajace zabezpieczenie instalacji grzewczej.
Czes¢ Opis
Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa z recznym

STB L, .
powrotem do pozycji wyjéciowe]

Wezownica schtadzajaca
zewnetrzna z zaworem VST
112, lub zaw6r DBV-2
Ciénieniowe naczynie
wzbiorcze

Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej kotta

Zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ci$nienia

W jej sktad wchodzi zawér bezpieczenstwa, manometr,

Armatura bezpieczenstwa . .
odpowietrznik

UWAGA!
A Kotty montowane w systemie zamknietym muszg bezwzglednie by¢ wyposazone we
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce (Tabela 14.1).

UWAGA!
Wezownice schtadzajacg lub zawér schtadzajacy nalezy podtgczy¢ bezwzglednie do
sieci wodociggowej. Zrédtem zasilania nie moze by¢ zestaw hydroforowy, gdyz
potrzebuje on pradu do swojego prawidtowego dziatania.

JAN

Zabezpieczenie instalacji przy pomocy zewnetrznej wezownicy schtadzajace;j.

WezZownica zamontowana na zasilaniu instalacji jest podtagczona do przewodu z wodg zimna,
ktéra przeptywa przez niego tylko w przypadku otwarcia sie zaworu termicznego z czujnikiem
zanurzonym w zasilaniu kotta po przekroczeniu zadanej temperatury. Woda przechodzi przez
wezownice i odbiera ciepto z ptaszcza wodnego kotta, po czym odprowadzana jest do studzienki
schtadzajacej, gdyz skierowanie gorgcej wody bezposrednio do przewoddw kanalizacyjnych
mogtoby je uszkodzié.
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Wezownica jest w stanie obnizy¢ temperature wody w ptaszczu kotta o kilka stopni w ciggu
kilkunastu sekund. Jesli temperatura wody w ptaszczu kotta spadnie ponizej zadanej wartosci, to
zawér zamyka doptyw wody do wezownicy. w tym rozwigzaniu bardzo istotna jest wysoka jakos¢
wymiennika izaworu, pozwalajgca na nawet kilkukrotne nastepujgce po sobie wigczanie
i wylaczanie zabezpieczen.

Rysunek 14.1 Schemat zabezpieczenia kotta za pomoca zewnetrznej wezownicy chtodzacej
z zabezpieczeniem termicznym.

Objasnienia
1. Kociok 6. Armatura bezpieczenstwa;
2. Zawor. Vst 11); 7. Naczynie przeponowe;
3. Czujnik temperatury z kapilara; 8. Zawor kotpakowy;
4. Zawdr zwrotny; 9. Manometr;
5. Filtr wody uzytkowej; 10. Zewnetrzna wezownica schtadzajaca.

Zabezpieczenie instalacji przy pomocy zaworu schtadzajgcego dwufunkcyjnego.

Zabezpieczenie termiczne zaworem schtadzajgcym (np. DBV-2) stuzy do obnizenia temperatury
wody w instalacji grzewczej w przypadku przekroczenia jej temperatury.

Po przekroczeniu temperatury bezpieczenstwa zawér otwiera sie. Po otwarciu zaworu
wyrzutowego z instalacji grzewczej wyptywa goraca woda, a zimna woda moze wptywac z przewodu
zasilajgcego (woda z sieci wodociggowej) przez co nastepuje schtadzanie kotta i instalacji.

(= <= wejscie wody
zimnej

= o uktadu
ogrzewania

:ﬂ—‘—‘ﬁ—’-‘- @ o= —<e== z uktadu
ogrzewania

Rysunek 14. 2 Schemat zabezpieczenia kotta za pomocg zaworu schtadzajgcego
DBV-2.

LEGENDA
Zawor kulowy
Zawor redukcyjny

Filtr

Zawor zwrotny
Zawér
bezpieczeristwa

Pompa

RN § 1D
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Rysunek 14. 3 Przyktadowy sposéb podtaczenia zaworu DBV2 do zasilania kotta.

Objasnienia
1. Zawér DBV-2;
2. Trojnik;

Rysunek 14. 4 Przyktadowy sposdb podtaczenia kapilary z czujnikiem temperatury zaworu

3. Kréciec zasilania;

VST 112 do zasilania kotta.

Objasnienia
1. Czujnik temperatury;
2. Kapilara czujnika temperatury;

3. Trojnik;
4. Kréciec zasilania.

viteco

Kotty na paliwa state z automatycznym podawaniem paliwa nie stwarzajg znaczacego
zagrozenia niekontrolowanym wzrostem temperatury w instalacji c.o., gdyz ilo$¢ paliwa podawana
do palnika jest niewielka. Ponadto w razie wzrostu temperatury zabezpieczenia i dziatania zostajg
automatyczne uruchomione bez udziatu uzytkownika.

Gdyby jednak cos$ nie zadziatato poprawnie, sterownik wytaczy podajnik na 30 sek., aby usung¢
z niego zar. Jesli po dwoch minutach od wykonanej proby usunigcia zaru temperatura podajnika nie
zmniejszy sie, sterownik dokona kolejnej préby. Gdy po czterech takich prébach od osiggnigcia
temperatury 85°C sterownik nie zdota obnizy¢ temperatury podajnika, nastapi zatrzymanie pracy
kotta i jego awaryjne wygaszenie.

Dzieki odpowiedniej konstrukcji kottéw serii MF PELLET V-COMPACT i MF PELLET MINI
niebezpieczenstwo przedostania sie ognia do zasobnika z paliwem jest niewielkie, przeciwdziatajg
temu:

e Zastosowanie wznoszacego $limaka (wykorzystanie ciggu naturalnego)
o Urzadzenie wyréwnujace ci$nienie komory paleniskowej i rury podajacej paliwo

UWAGA!
c Ci$nienie gazu w naczyniu wzbiorczym powinno by¢ przed uzyciem kotta
sprawdzone i odpowiednio wyregulowane. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego
nalezy przeprowadzac raz do roku.

UWAGA!
Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowac na zrodle ciepta lub w jego bliskiej
okolicy np. na przewodzie zasilajgcym instalacje, w tatwo dostepnym miejscu.

UWAGA!
Zawor bezpieczenstwa powinien zapobiegac¢ przekroczeniu maksymalnego cisnienia
pracy nie wiecej niz o 10%.

> P
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15. Wymagania dotyczace naczynia
wzbiorczego

(INSTALATOR)

Kazdg instalacje ogrzewania systemu otwartego nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze,
ktérego zadaniem jest przejmowanie przyrostu objetosci wody wypetniajgcej instalacje
i odpowietrzenie. Naczynie to powinno by¢ zainstalowane w najwyzszym punkcie instalacji w miare
mozliwosci w linii pionowej nad kottem (kottami).

Objeto$¢ naczynia wzbiorczego mozna oszacowad przyjmujgc pojemno$¢ jednostkowa
w odniesieniu do jednego kW wydajnosci cieplnej wynosi 1-2 dm?3.

Naczynie wzbiorcze wyposazone jest w kréciec do przytgczenia wznosnej rury bezpieczenstwa,
opadowej rury bezpieczenstwa oraz rury przelewowej i potgczonego z nig odpowietrzenia.

Srednica rury odpowietrzajacej i rury przelewowej wynosi, co najmniej:

d=15+1,39\/§ (MM

Q - wydajno$¢ kotta [kW]

Najwazniejsze wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych sg nastepujace:

e naczynie wzbiorcze powinno mie¢ objetos¢ okoto 3,5% objetosci wody znajdujacej sie
w instalacji grzewczej tacznie z kottem;

e kazdy kociot powinien mie¢ bezwzglednie rure bezpieczenstwa i rure przelewows;

e instalacja powinna by¢ wyposazona wrure sygnalizacyjng i wzbiorczg oraz kréciec
odpowietrzajgcy naczynie wzbiorcze.

W przypadku ustawienia kilku kottéw, kazdy znich powinien by¢ wyposazony wrure
bezpieczehstwa zgodnie z podanymi zasadami wedtug PN-91/B02413 - zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Na rurach bezpieczenstwa iprzelewowych nie wolno
montowa¢ zadnych zawordéw odcinajgcych, a rury oraz naczynie nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem.

16. Potaczenie kotta z instalacjg elektryczna

(INSTALATOR)

Kociot przeznaczony jest do przytaczenia napiecia 230V/50Hz. Instalacja powinna by¢ wykonana
przez osobe wykwalifikowang. Gniazdo przytgczeniowe 230V/10A z uziemieniem powinno by¢ tatwo
dostepne. Zasilanie kotta i oswietlenie kottowni powinny posiadac inny obwéd.

Zakonczenie montazu iprzeprowadzenie proby grzewczej musi by¢ zanotowane w Karcie
Gwarancyjnej. Wypetniona Karta Gwarancyjna powinna zostac przestana na adres producenta przez
uzytkownika w celu zarejestrowania uzytkownika w systemie firmy.

UWAGA!
Pierwszy rozruch kotta musi by¢ przeprowadzony wytgcznie przez serwis
A przeszkolony przez producenta, z aktualnym certyfikatem Autoryzowanego
Serwisanta, Dystrybutora firmy VITECO lub Osobe posiadajgca uprawnienia SEP do
1,5 kW.

UWAGA!

A Wszystkie pompy, mieszacz, przekaznik, zapalarka itp. nie stanowig wyposazenia
sterownika.
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Rysunek 16.1 Schemat elektryczny podtgczenia kotta - sterownik PLATINUM.
Schemat podtaczenia elektrycznego regulatora:

RT - panel sterujgcy oraz dodatkowo panel pokojowy ecoSTER TOUCH, A - modut sondy Lambda, B - modut do obstugi dodatkowych obiegéw grzewczych, BT - czujnik temp. kotta typu CT4, FS - czujnik
temp. podajnika paliwa typu CT4, CWU - czujnik temp. cieptej wody uzytkowej typu CT4, RS - czujnik temp. wody powracajacej do kotta typu CT4, M1 - czujnik temp. obiegu regulowanego mieszacza typu
CT4, BH - gbrny czujnik temp. bufora typu CT4, BL - dolny czujnik temp. bufora typu CT4, OS - optyczny czujnik jasnosci ptomienia, WS - pogodowy czujnik temp. typu CT6-P, FT - czujnik temp. spalin typ
CT2S, RT - uniwersalny termostat mieszacza (No-Nc), ED - modut ecoDRIVE (modut serujacy sitownikiem rusztu), DS - wejscie do czujnika otwarcia klapy zasobnika paliwa lub drzwi. L N PE - zasilanie sieciowe
230V~, GR - listwa uziemiajgca, STB - wejscie do ogranicznika temperatury bezpieczehstwa, P1 - podajnik gtéwny, W1 - wentylator nadmuchowy, W2 - wentylator wyciggowy, P2 - podajnik 2 palinka, SM -

sitownik mieszacza 1, PM - pompa mieszacza 1, CP - sitownik czyszczenia rusztu, EC - silnik czyszczenia wymiennika, CO - pompa kotta lub tadujgca bufor, CW - pompa CWU, IG - zapalarka, CPU - sterowanie
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A - regulator ecoMAX 860P2-T modut A.
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Rysunek 16.2 Schemat elektryczny podtaczenia kotta.
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17. Podtaczenie kotta do komina

(INSTALATOR)

Przewody dymowe

Przewody dymowe majg za zadanie w sposob pewny odprowadzi¢ na zewnatrz spaliny i zassac
powietrze umozliwiajgce spalanie paliwa. Potrzebny do tego cigg kominowy jest zalezny od:

e réznicy temperatur miedzy gorgcymi spalinami i zimnym powietrzem;

e skutecznej wysokosci komina;

e przekroju komina nie mniejszy niz 20 x 20 cm;

e wykonania komina (mozliwie gtadkie powierzchnie wewnetrzne) i szczelnosci fug;

Skuteczna wysokos$¢ komina jest to réznica wysokosci miedzy najwyzszym paleniskiem
a wyjsciem komina. Skuteczna wysoko$¢ kominéw indywidualnych musi wynosi¢, co najmniej 4 m,
a kominéw wspdlnych dla paliw statych i ptynnych, co najmniej 5 m. Réznica wysokosci miedzy
dwoma paleniskami nie moze by¢ wieksza niz 6,5 m.

W przypadku dachéw pochytych kominy powinny konczy¢ sie w obrebie kalenicy (najwyzszy kant
dachu), w obszarze swobodnego przeptywu wiatru. Unika sie przez to zaktécen ciggu. Nalezy zawsze
zwracac uwage na potozenie budynku w stosunku do innych budynkéw.

Dobér komina

W wiekszos$ci przypadkéw do doboru komina wystarcza metoda przyblizona lub dobdér wg
diagraméw producenta komina. W przypadkach szczegélnych (niekorzystne ciénieniowe
i temperaturowe zaleznosci, duza objetosc spalin) oblicza sie kominy zgodnie z norma PN-EN 13384-
1+A2:2008.

Czopuch

Kociot z kominem potaczony jest za pomocg czopucha oraz kanatu dymowego. Kanat dymowy
sg to rury iksztattki, ktére uktada sie w pomieszczeniach. Kanaty dymowe odpowiadajg
wymaganiom PPOZ dotyczacym kominéw i sg wykonane czesto z tego samego materiatu, co komin
gtéwny. Przewody dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobéw niepalnych. Przewody lub obudowa
przewodéw dymowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan
ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie wykonanie obudowy z cegly petnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, zzewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.
taczniki powinny by¢ mozliwie krotkie i uktadane ze wzniosem do komina w celu unikniecia strat
ciepta i dodatkowych oporéw. Nie moga by¢ one prowadzone na inne pietra. Rury spalinowe nie
powinny by¢ ktadzione w pomieszczeniach, w ktérych nie moga by¢ montowane paleniska, poza tym
takze nie powinny by¢ umieszczane w $cianach i stropach. Ze wzgladu na niska temperature spalin,
w celu zabezpieczenia komina przed zawilgoceniem i ograniczeniem ciggu powinno sie stosowac
kominowe wktady kwasoodporne lub ceramiczne, z odprowadzeniem kondensatu do kratki
Sciekowej. Miedzy kominem, a najblizszym skrajem korony drzew nalezy zapewni¢ zachowanie
odlegtosci co najmniej 6 m.
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18. Uruchomienie kotta

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

UWAGA!
Ustawienia sterownika podlegajg dowolnej regulacji ze wzgledu na réznorodnos¢
& istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania, zapotrzebowania cieplnego budynku
jak réowniez wartosci opatowej paliwa. Uzytkownik sam ustawia parametry pracy
kotta. Czynnos$¢ ta nie podlega serwisowi.

Przed przystapieniem do rozpalenia ognia w kotle nalezy sprawdzic¢ czy instalacja c.0. wykonana
zostata prawidtowo i czy jest prawidlowo napetniona woda - az do przelania rurg przelewowg z
naczynia wzbiorczego.

Do napetnienia catej instalacji badZ uzupetnienia ubytkéw, najodpowiedniejszg bytaby woda
zmiekczona/ woda uzdatniona chemicznie, destylowana lub deszczéwka.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy palnik samoczyszczacy PELLAS M jest oczyszczony z pozostatosci
nie spalonego paliwa, popiotu i zuzla z poprzedniego palenia oraz czy zostat usuniety popidt
z popielnika.

W okresie rozpalania nalezy zamkna¢ wszystkie drzwiczki. Po osiggnieciu stabilnego ptomienia
przetgczy¢ regulator na prace automatyczng, powodujgc uruchomienie automatycznego podajnika
paliwa | wentylatora.

Ustawi¢ zgdang temperature pracy kotta, zwykle 70-80 °C. Od tego momentu kociot bedzie
pracowat automatycznie, stosownie do nastaw, jakie uzytkownik ustawi na regulatorze postepujac
zgodnie z instrukcjg obstugi regulatora, przeznaczonej dla uzytkownika i dotgczonej do niniejszej
instrukgji.

Okresowo przez drzwiczki wziernikowe, skontrolowaé proces palenia. Popidt izuzel ze
spalonego paliwa stopniowo spada do pojemnika w popielniku, powodujgc samo-czyszczenie sie
palnika. W przypadku zawieszenia sie kawatka zuzla miedzy Scianka kotta a palnikiem, nalezy usuna¢
go gracka lub hakiem.

Regulator zabezpiecza kociot przed: przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle,
cofnieciem sie zaru do podajnika paliwa oraz wytacza caty uktad w przypadku braku paliwa.

Na rurze podajnika umieszczony jest czujnik reagujgcy w przypadku cofniecia sie ptomienia
z palnika do podajnika. W takim przypadku nastepuje natychmiastowe wigczenie wentylatora
i uruchomienie w sposo6b ciggly pracy podajnika (umieszczonego w palniku) oraz zatrzymanie
podajnika w rurze podajacej z zasobnika..

Uzytkownik kotta winien doktadnie zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi mikroprocesorowego
regulatora przeznaczonego dla uzytkownika.

Przy uruchamianiu pracy kotta zimnego lub po raz pierwszy, moze wystgpi¢ zjawisko , pocenia
sie kotta". Sprawiajgce wrazenie przecieku. W takim wypadku nalezy przeprowadzi¢ intensywny
proces palenia (70-80°C) celem wysuszenia i wygrzania kotta oraz przewodu komina nawet przez 2-
3 doby.

Dla zwiekszenia zywotnosci kotta zaleca sie utrzymanie temperatury wody w kotle nie nizszej niz
60 °C. Utrzymanie w tej sytuacji odpowiednio niskiej temperatury w grzejnikach w okresie jesienno-
wiosennym mozna uzyskaé miedzy innymi poprzez:
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o prawidtowy dobdr kotta do wielkosci ogrzewanych pomieszczen;
e stosowanie miedzy zasilaniem a powrotem wody zawordéw mieszajacych tréj lub
czterodroznych, sterowanych recznie lub automatycznie.

Zachowanie ciggtosci procesu palenia wymaga okresowego uzupetniania zbiornika w paliwo.
Czestotliwo$¢ uzupetniania zalezy od intensywnosci procesu palenia i nalezy ustala¢ indywidualnie
w oparciu o doswiadczenie. Przecietnie uzupetnianie nastepuje, co 1-3 dni. Z taka sama
czestotliwoscig opréznia¢ pojemnik popielnikowy.

Brak paliwa powoduje trwate zatrzymanie procesu spalania i wymaga ponownego rozpalenia w
kotle.

Celem oszczednego zuzycia paliwa nalezy utrzymywac w czystosci komore paleniskowg oraz
kanaty konwekcyjne kotta. W komorze paleniskowej nalezy oczyszczaé Sciany i ptomienidéwki przez
drzwiczki paleniskowo popielnikowe i wyczystke.

UWAGA!
A Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na wprost kotta, moze dojs¢ do
poparzenia.

19. Uzytkujac kociot nalezy pamietac
(UZYTKOWNIK)

 kociot mogg obstugiwac tylko osoby doroste, ktoére zapoznaty sie z instrukcjg obstugi;

e zabrania sie przebywania w poblizu kotta dzieci bez obecnosci dorostych;

e jezeli dojdzie do przedostania sig tatwopalnych gazéw czy oparéw do kottowni lub podczas
prac, w czasie ktérych podwyzszone jest ryzyko powstania pozaru czy wybuchu (klejenie,
lakierowanie itp.), kociot nalezy przed rozpoczeciem tych prac wytgczy¢;

e podczas czyszczenia nagaru w palniku, rynnie, kociot nalezy wytaczy¢ (pozycja ,,STOP”);

e podczas dosypywania paliwa do zbiornika, kociot nalezy wytgczy¢ (pozycja ,STOP”);

e do rozpalania kotta nie wolno uzywa¢ cieczy tatwopalnych, kociot powinien rozpali¢ sie
automatycznie (przy pomocy zapalarki);

e przed rozpoczeciem czyszczenia kotta, urzgdzenie nalezy wytgczy¢ (pozycja ,STOP") oraz
ostudzi¢;

¢ podczas eksploatacji nie wolno kotta w jakikolwiek sposéb przegrza¢;

e na kociot i w jego bliskim otoczeniu nie wolno ktas¢ przedmiotéw tatwopalnych;

e podczas wybierania popiotu, materiaty tatwopalne nie moga znajdowac sie w odlegtosci
mniejszej niz 150 cm od kotta;

e popiot nalezy przektada¢ do naczyn zaroodpornych z pokrywa;

¢ podczas pracy kotta przy nizszej temperaturze niz 60°C moze doj$¢ do roszenia wymiennika
stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej temperatury, ktéra skraca zywotnos¢
wymiennika; dlatego temperatura podczas eksploatacji kotta musi wynosi¢ minimum 60°C;

¢ po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewdd dymny nalezy doktadnie wyczysci¢;

¢ kottownia powinna by¢ utrzymywana w stanie czystym i suchym.

UWAGA!
Produkt nie jest przeznaczony do uzywania przez osoby o obnizonej sprawnosci
A fizycznej /psychicznej lub nieposiadajgcych doswiadczenia i wiedzy, jesli te osoby nie
sg nadzorowane lub instruowane przez osobe odpowiedzialng za jej
bezpieczenstwo.

UWAGA!
A Jakakolwiek samodzielna ingerencja w elektronike lub w konstrukcje kotta jest
zabroniona.

20. Czyszczenie i konserwacja kotta

(UZYTKOWNIK)

UWAGA!
A Czyszczenie kotta moze odbywac sie wytacznie przy urzadzeniu wytgczonym z sieci
elektrycznej.

Celem oszczednego zuzycia paliwa nalezy utrzymywac w czystosci komore paleniskowg oraz
kanaty konwekcyjne kotta. W komorze paleniskowej nalezy oczyszczac $ciany i pétki przez drzwiczki
wyczystne i rewizyjne. Wymiennik kotta oraz popielnik réwniez podlega systematycznemu
czyszczeniu.

Czyszczenie winno sie odbywac przy uzyciu szczotek drucianych na przedtuzaczach. Czynnosci
powyzsze nalezy wykonywac w czasie okresowego postoju kotta najlepiej, co 100 h pracy kotta.
Doktadne oczyszczenie kotta nalezy wykonaé raz w miesigcu.

21. Instrukcja likwidacji kotta po uptywie
czasu jego zywotnosci

(UZYTKOWNIK)

Przed ztomowaniem kotta nalezy odtgczy¢ od niego wszystkie elementy elektroniczne. Podlegaja
one utylizacji na zasadach zgodnych z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE dotyczacg zuzycia sprzetu
elektronicznego i elektrycznego. W celu prawidtowej utylizacji nalezy skontaktowa¢ sie
z producentem elementéw elektronicznych wedtug wyzej wymienionej Dyrektywy Europejskiej.

Elementy stalowe, z jakich wykonany jest kociot, nalezy ztomowa¢ w wyznaczonych do tego
miejscach (skup ztomu).

UWAGA!
A Zuzytego kotta, przeznaczonego do ztomowania oraz jego elementow sktadowych
nie nalezy wyrzucac¢ razem z og6lnymi odpadami.
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22. Wykaz czesSci zamiennych

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Tabela 22.1 Czesci zamienne

Czesci zamienne | Artykut

Czujniki Czujnik kotta, Czujnik podajnika, Czujnik CWU
Sterowniki Regulator Plum
Wentylatory Wentylator WPA 097,
Zapalarka Zapalarka 300W
Sonda Zestaw Sondy Lambda, Tulejka do Sondy Lambdy
Podajnik Slimak podajnika palnika, Podajnik zasobnika
Oprzyrzgdowanie Przelotka gumowa, Uszczelka pod zbiornik
Uszczelka rewizji
Uszczelka pod klape
Uszczelka pod podajnik, Uchwyt do drzwiczek

23. Przyktady awarii urzadzenia
(UZYTKOWNIK)
Zanim wezwiesz serwis zapoznaj sie z najczesciej zadawanymi pytaniami.

UWAGA!
A W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient pokrywa koszty robocizny
i dojazdu (cennik znajduje sie na stronie www.metalfachtg.com.pl).

Problem mozna zgtosi¢ on-line na naszej stronie internetowej: www.metalfachtg.com.pl/zglos-
problem-online.

INFOLINIA: +48 858 88 00 11
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Pytanie
Na jak dtugo wystarczy petny
zasobnik paliwa?

Odpowiedz
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mozna
zatozy¢, ze petny zasobnik paliwa starcza na 3-4 dni pracy kotta.

\ Wyjasnienie

Statopalnosc¢ kotta zalezy od:

e  Kalorycznosci opatu;

e  Stopnia ocieplenia budynku;

e Rodzaju instalacji: ogrzewanie podtogowe, grzejniki, bojler;

e (Czystosdci na wymienniku kotta, zawartosci popiotu w popielniku;
e  Temperatury zewnetrznej;

e  Temperatury w domu; Jakosci spalania.

Jaka jest minimalna

temperatura kotta?

Im wyzsza tym lepsza, ale minimalna temperatura kotta nie
powinna by¢ mniejsza niz 60°C.

Nalezy wyregulowac kociot tak, aby przy temperaturze kotta 60°C, temperatura spalin wynosita ok. 140°C.
Bedziemy mieli najlepsza sprawnos¢ kotta.

Bedg zachowane wszystkie warunki spalania.

Przy takich temperaturach kociot nie bedzie sie szronit, zawilgacat ze wzgledu na brak skraplania gazéw
spalinowych (temperatura punktu rosy).

Jaka jest minimalna
temperatura powrotu?

Zalecana minimalna temperatura powrotu to 10°C mniej niz
temperatura zasilania.

W praktyce bez zastosowania zawordéw mieszajgcych czy innych sposobéw pod mieszania kotta jest to
praktycznie niemozliwe.

Wskazane jest zamontowanie zaworu czterodrogowego, przy takiej instalacji kociot pracuje na krétkim
obiegu na wysokiej temperaturze, a instalacja na kazdej zadanej.

Ochrona powrotu przy takiej temperaturze jest zachowana i mozna powiedzie¢, ze jest rowna temperaturze
zasilania kotta.

Jak jest zabezpieczony kociot
przed zamarznieciem?

Kociot przed zamarznigciem chroni program sterownika, ktéry
do tego nie dopuszcza.

Przy temperaturze ponizej 8°C sterownik otwiera zawor mieszajacy i wkgcza pompe centralnego ogrzewania
w celu zapobiegnieciu zamarzania wody w instalacji. Dodatkowo wszystkie rury szczegdélnie narazone na
utrate ciepta nalezy zabezpieczy¢ dodatkows izolacja.

Sprawdza¢ czy w poblizu utozonych rur nie ma wybitych szyb, otwartych okien, dziur w $cianach itp.

Dlaczego podczas pierwszych
rozruchéw kociot ,sie poci”?

Podczas pierwszych rozruchéw kociot ,poci
wystepuje zjawisko kondensacji.

sie” gdyz

Rozpalamy w kotle do temperatury okoto 80°C i utrzymujemy jg przez minimum 6 godzin. Gdy zaistnieje
potrzeba czynnosc tg powtarzamy.

Dlaczego  nastepuje  zbyt
szybkie spalanie paliwa?

Na stepuje zbyt szybkie spalanie paliwa z powodu:
- zbyt duzego przekroju komina;

- zbyt duzego doptywu powietrza

- ztego ustawienia sterownika

Sprawdzi¢ szczelno$¢ drzwiczek.
Wyregulowa¢ doptyw powietrza.
Wyregulowa¢ sterownik lub zadzwoni¢ do serwisu

Dlaczego
zasmolenie kotta?

wystepuje

Jest kilka przypadkéw, w ktorych wystepuje zasmolenie kotta
np. wilgotne paliwo, zte warunki spalania, przewymiarowany
kociot, niska temperatura kotta.

W pierwszym przypadku paliwo wilgotne wytwarza zbyt matg temperature spalin a co za tym idzie skraplanie
sie spalin. W takim wypadku nie tylko kociot jest zasmolony, ale i komin.

W drugim przypadku najczesciej jest po prostu za mato powietrza w komorze spalania. Wystarczy doda¢
troche powietrza i ptomien, gazy swobodnie sie dopalajg nie wytracajac wegla ze spalin.

W przypadku przewymiarowanego kotta temperatura jest bardzo szybko uzyskiwana a co za tym idzie kociot
bedzie czesciej stat w postoju, a nie pracowat. Skutkiem bedzie nie dopalanie sie gazéw w spalinach, czyli
zasmolenie sie kotta.

Zbyt niska temperatura kotta to najgorszy z popetnianych btedéw. Jesli kociot jest Zle podtgczony do instalac;ji
to on jest termostatem w domu, czyli zeby zbi¢ temperature w domu trzeba zmniejszy¢ temperature kotta.
Zaleca sie w tym przypadku montowanie zawordéw mieszajgcych.

Co zrobi¢ jak zagotuje sie woda
w kotle?

Nie nalezy panikowac. Zazwyczaj w sytuacji, gdy zagotujemy
wode w kotle nic powaznego nie powinno sie wydarzyc.
Powodem zagotowania sie kotta jest brak odbioru ciepta,
otwarte drzwiczki popielnika, podtozenie tatwo palnego paliwa
np. gazet.

Sterownik w takim przypadku powyzej temperatury 90°C wigcza wszystkie pompy nawet, jesli sg wytgczone
i otwiera zawor mieszajacy celem schtodzenia kotta.

Jezeli sg otwarte drzwiczki to zamkna¢. Jezeli jest to kociot gbérnego spalania to mozna otworzy¢ najwyzsze
drzwiczki celem szybszego ostudzenia kotta.

Kategorycznie nie mozna dopuszczac¢ zimnej wody do instalacji - grozi to wybuchem kotta.
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Odpowiedz
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Wyjasnienie
W przypadku przewymiarowanego kotta temperatura jest bardzo szybko uzyskiwana a co za tym idzie kociot
bedzie czesciej stat w postoju, a nie pracowat. Skutkiem bedzie nie dopalanie sie gazéw w spalinach, czyli
zasmolenie sie kotta.
Zbyt niska temperatura kotta to najgorszy z popetnianych btedow. Jesli kociot jest Zle podtgczony do instalacji
to on jest termostatem w domu, czyli zeby zbi¢ temperature w domu trzeba zmniejszy¢ temperature kottfa.
Zaleca sie w tym przypadku montowanie zaworéw mieszajgcych.

Co to jest krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza jest to wykres temperatur zewnetrznych do
temperatury wody centralnego ogrzewania.

Krzywa grzewcza jest to wyliczona temperatura ogrzewania
wzgledem temperatury zewnetrzne;j.

Wykres krzywej grzewczej jest w instrukcji obstugi sterownika.

Dlaczego  dmuchawa nie | Dmuchawa nie pracuje gdyz mozliwe, ze jest wyjeta wtyczka. Wiozy¢ wtyczke od dmuchawy do gniazda.
pracuje? Zostat przegrzany kociot, zadziatato zabezpieczenie STB. Po ostygnieciu kotta wcisng¢ przycisk STB.
Czy dozwolone jest | Dopuszczenie wody do instalacji podczas pracy kotta jest | Dopuszczanie wody do rozgrzanego kotta stwarza niebezpieczeristwo rozszczelnienia kotfa i instalacji. Gdy
dopuszczenie wody do | zabronione. kociot jest mocno rozgrzany to moze to doprowadzi¢ do rozszczelnienia lub peknigcia. w przypadku

instalacji podczas pracy kotta?

przewymiarowanego kotta temperatura jest bardzo szybko uzyskiwana a co za tym idzie kociot bedzie
czesciej stat w postoju, a nie pracowat. Skutkiem bedzie nie dopalanie sie gazéw w spalinach, czyli zasmolenie
sie kotta. Zbyt niska temperatura kotta to najgorszy z popetnianych btedéw. Jesli kociot jest Zle podtgczony do
instalacji to on jest termostatem wdomu, czyli zeby zbi¢ temperature wdomu trzeba zmniejszy¢
temperature kotta. Zaleca sie w tym przypadku montowanie zaworéw mieszajacych.

Czy wskazane jest
zamontowanie zaworu
czterodrogowego z

sitownikiem?

Tak, wskazane jest zamontowanie zaworu czterodrogowego z
sitownikiem.

Zawoér czterodrogowy to urzgdzenie spetniajgce wiele uzytecznych funkcji miedzy innymi:

e  Zabezpiecza kociot przed korozjg niskotemperaturowg;

e Miesza wode zasilajgcg z powrotem w celu uzyskania statego czynnika na obwdd centralnego
ogrzewania czy ogrzewania podtogowego;

. Umozliwia ptynna regulacje temperatury za pomocg sitownika;

e  Montaz zaworu daje dodatkowe oszczednosci zwigzane z opatem;

e  Przede wszystkim chroni nasz kociot przed korozjg i wydtuza zywotnos¢ kotta.

Co to jest priorytet centralnej
wody uzytkowej (CWU)?

Priorytet cieptej wody uzytkowej jest to funkcja w sterowniku,
ktéra w pierwszej kolejnosci grzeje zasobnik cieptej wody
uzytkowej, a potem witgcza centralne ogrzewanie.

Funkcja uzywana w miejscach o bardzo duzym zuzyciu wody uzytkowe;j.

Co to jest odkazanie centralnej
wody uzytkowej (CWU)?

Odkazanie cieptej wody uzytkowej jest to funkcja
w sterowniku, ktéra nagrzewa zasobnik centralnej wody
uzytkowej do temperatury 70°C w celu jej odkazenia.

Funkcja stuzaca do zabicia bakterii Legionella w obiegu centralnej wody uzytkowej. Normalnie jest rzadko
uzywana. Jesli wzbiorniku jest utrzymywana temperatura 50°C to taka bakteria sie nie zalegnie.
Prawdopodobienstwo wystapienia bakterii jest wtedy, gdy utrzymujemy niska temperature w zasobniku lub
kiedy rzadko korzystamy z cieptej wody.

Co to jest antyblokada?

Antyblokada jest to funkcja, ktéra dziata przy pellecie.

Stuzy ona do podtrzymania zaru w palenisku. Kiedy kociot sie wytaczy, osiggnie zadang temperature to, co 20
minut, jesli temperatura nie spadnie zatgczy sie antyblokada na 5-10 sekund. Antyblokade mozna ustawiac
dowolnie od potrzeb i mocy kotta. Normalnie jest to 5 sekund.

Dlaczego silnik  podajnika
pracuje, a nie podaje paliwa?

Silnik podajnika pracuje, a nie podaje paliwa gdyz zerwana jest
zawleczka lub zuzyty jest $limak podajnika.

Wymieni¢ zawleczke.
Wymieni¢ $limak podajnika.

Dlaczego podajnik nie dziata
i buczy silnik?

Podajnik nie dziata i buczy silnik gdyz prawdopodobnie jest
zblokowany, ale zawleczka nie zostata zerwana.
Powodem moze by¢ réwniez zuzyty kondensator silnika.

Otworzy¢ okienko wyczystki, wyjac "ciato obce", np. kamien.
Wymieni¢ kondensator silnika.
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Pytanie
Dlaczego silnik podajnika sie
grzeje?

Odpowiedz
Silnik podajnika sie grzeje z powodu zuzytego kondensatora.

Wyjasnienie
Wymieni¢ kondensator.

Jaka jest przyczyna zrywania sie
zawleczki?

Przyczyna zrywania sie zawleczki to granulacja pelletu
niezgodna z zaleceniami producenta, duzo trocin w pellecie,
mokry opat, spieki na palniku.

Wymieni¢ pellet.
Wysuszy¢ opat.
Wyczysci¢ palnik.

Dlaczego
paliwa

Z automatycznym
podajnikiem?

jest zte spalanie

w kottach

Zte spalanie paliwa w kottach z automatycznym podajnikiem
wynika ze ztego dobrania czaséw podawania.
Zle s dobrane nastawienia dmuchawy.

Wyregulowa¢ podawanie paliwa i/lub dmuchawe (patrz tabela nastawien).
Zadzwoni¢ do serwisu.

Dlaczego robig sie spieki na
palniku?

Spieki na palniku powstajg w przypadku zbyt duzego doptywu
powietrza.

Zmniejszy¢ moc dmuchawy.

Dlaczego niespalony pellet
spada do popielnika?

Niespalony pellet spada do popielnika gdyz ustawione jest za
duze podawanie paliwa.

Zmniejszy¢ podawanie o 2-3% i obserwowac czy nastepuje poprawa.

Co oznacza alarm - zbyt
wysoka temperatura spalin?

Wyczys$¢ kociot oznacza, ze wymiennik kotta moze by¢ brudny.
Temperatura spalin wyzsza niz 280°C.

Wyczysci¢ wymiennik kotta.
Zmniejszy¢ podawanie paliwa

Dlaczego niespalony pellet
spada do popielnika?

Niespalony pellet spada do popielnika, poniewaz ustawione
jest za duze podawanie pelletu lub za duzy nadmuch.

Zmniejszy¢ podawanie o 2-3% i obserwowac, w razie potrzeby czynnos¢ powtdrzyd.
Zmniejszy¢ nadmuch o 2-3% i obserwowac w razie potrzeby czynno$¢ powtérzyc.

Co oznacza alarm - przegrzany
podajnik?

Przegrzany podajnik moze oznaczac otwartg klape zasobnika
paliwa.

Uszkodzong uszczelke pod klapg zasobnika.

Uszkodzong uszczelke pod koszem zasypowym.

Uszkodzong uszczelke wyczystek podajnika.

Uszkodzong uszczelke miedzy palnikiem a rurg podajnika.
Luzne $ruby na potgczeniach kosza z podajnikiem i palnikiem.

Zamknac klape zasobnika paliwa.

Wymieni¢ uszczelke pod klapg zasobnika.
Wymieni¢ uszczelke poda koszem zasypowym.
Wymieni¢ uszczelke.

Wymieni¢ uszczelke.

Dokreci¢ wszystkie Sruby.

Co oznacza alarm - przegrzany
kociot?

Przegrzany kociot, temperatura wyzsza niz 90°C.
Zbyt kroétki czas potrzymania postdj.

Ostudzic¢ kociot.

Co oznacza alarm - uszkodzony
czujnik spalin?

Uszkodzony czujnik spalin wskazuje, ze temperatura spalin
przekroczyta 320°C.
Uszkodzony jest czujnik temperatury spalin.

Zmniejszy¢ podawanie paliwa.
Wymieni¢ czujnik temperatury spalin.

Dlaczego dym wydostaje sie
z drzwiczek kotta?

Dym wydostaje sie z drzwiczek kotta z powodu braku ciggu.

Obmurowac szczelnie wejscie czopucha do komina.
Sprawdzi¢ drozno$¢ komina oraz jego parametry, czy sg zgodne z zaleceniami.

Uszczelni¢ wyjscie pieca do przewodu kominowego uniemozliwiajgc zasysanie zimnego powietrza.
W przypadku zbyt matego przekroju komina mozna zamontowa¢ wentylator wyciggowy.

Dlaczego wystepuje wyciek
wody z kanatow
konwekcyjnych?

Wystepuje wyciek wody z kanatéw konwekcyjnych z powodu
nieodpowiedniego paliwa, lub zbyt duzej wilgotnosci.

Zbyt niska temperatura spalania.

Za mato powietrza.

Zamknieta przepustnica spalin.

Zle ustawiony sterownik, zte czasu przedmuchu.

Zmienic paliwo.

Otworzy¢ przepustnice powietrza.
Otworzy¢ przepustnice spalin.
Wyregulowac sterownik.
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Pytanie
Dlaczego podczas pierwszych
rozruchow kociot "sie poci"?

Odpowiedz
Podczas pierwszych rozruchéw kociot "sie poci"
nastepuje kondensacja.

gdyz

viteco

\ Wyjasnienie
Rozpalamy w kotle do temperatury okoto 80°C i utrzymujemy jg przez min 6 godzin. Gdy zaistnieje potrzeba
czynnos¢ tg powtarzamy.

Dlaczego  nastepuje  zbyt
szybkie spalanie paliwa?

Szybkie spalanie paliwa nastepuje z powodu:
e  Zbyt duzego przekréj komina;

e  Zbyt duzego doptywu powietrza;

e  Zlego ustawienia sterownika.

Przymkna¢ przepustnice na czopuchu.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ drzwiczek.

Wyregulowa¢ doptyw powietrza.

Wyregulowac sterownik lub zadzwoni¢ do serwisu.

Jakie  czynnosci  wykonuje
regulator mikroprocesorowy?

Patrz instrukcja obstugi regulatora
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24. Mozliwe problemy z palnikiem na pellet linia PELLAS

Problem Przyczyny

1. Palnik nie rozpala paliwa

e Brak paliwa - sprawdz zbiornik i podajnik czy nie jest zapchany
e Za mata dawka startowa - sprawdz dawke startowg

e Uszkodzona zapalarka - sprawdz grzatke

e Uszkodzony silnik napedowy - sprawdz termik silnika

2. Palnik odpala, ale nie przechodzi w pierwszg moc

e Za duza dawka startowa - sprawdz dawke startowa
e Zabrudzony lub niesprawny fotosensor - wyczys¢ lub wymien fotosensor,
¢ Uszkodzony termostat zewnetrzny w kottach olejowych lub piecach piekarniczych

3. Sprawdzenie fotosensora

Fotosensory w palniku nalezy czysci¢, co pewien czas wilgotng migkka Sciereczkg. W tym celu nalezy zdemontowa¢ obudowe poprzez poluzowanie w
modelach REVO Mini - REVO Mini35 czterech srub grzybkowych, a trzech $rub w modelach od REVO 44 do REVO 150. Nastepnie wyjac fotosensor z gniazda,
przeczysci¢ i zamontowac¢ ponownie. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamontowa¢ obudowe palnika w odwrotnej kolejnosci.
Czestotliwo$¢ czyszczenia fotosensor

o Kottownie co 3 miesigce
Odczyt pomiarowy:

e W ciemnosci 0-5 jednostek

o W petnym Swietle 100 jednostek

Przegrzanie podajnika wewnetrznego.

e Palnik zabrudzony szlaka,
o Niski cigg kominowy - zastosowa¢ wycigg spalin

Uszkodzenie czujnika podajnika - nie mozna odwotac
alarmu

Najczestszg przyczyng pojawienia sie usterki jest zniszczenie termoprotekgji czujnika, co w rezultacie prowadzi do przegrzania elementu pomiarowego.
Jezeli pomimo wystudzenia palnika usterki nie mozna wykasowa¢, nalezy wymieni¢ czujnik pomiarowy. W celu weryfikacji, czy na pewno czujnik jest
uszkodzony nalezy zmierzy¢ jego rezystancje, ktéra powinna wynosic¢ od 1-5 Q. Opo6r uszkodzonego czujnika wynosi ok 100 kQ.

Zapchanie podajnika

Podajnik wewnetrzny jest tak zaprojektowany, aby réwnomiernie mieszac i podawac paliwo.
Powodem zapchania sie podajnika wewnetrznego moze by¢:

e Zte ustawienie podajnika wewnetrznego w stosunku do zewnetrznego - zwiekszy¢ czas pracy wewnetrznego podajnika (menu serwisowe/podajnik
palnika)

¢ Uszkodzenie motoreduktora - wymiana motoreduktora

« Zle dobrany interwat pracy podajnika - warto$¢ nie powinna przekracza¢ 20s. (menu serwisowe/interwat palnika)

Uszkodzenie dmuchawy

Przyczyny:
¢ Zablokowanie topat dmuchawy - odkreci¢ Sruby ostony dmuchawy i sprawdzi¢ czy nie sg zblokowane mechanicznie
e Sprawdzi¢ napiecie na przewodach dmuchawy
e Sprawdzi¢ kondensator silnika dmuchawy

Na wyswietlaczu nie wida¢ zadnych oznak pracy
urzadzenia pomimo podtgczenia do sieci

Sprawdzi¢:
e Czy bezpieczniki sieciowe nie zostaty przepalone i dokona¢ ewentualnej wymiany,
e Czy przewdd taczacy panel z modutem wykonawczym jest wpiety prawidtowo, oraz czy nie jest uszkodzony

Temperatura zadana kotta na wyswietlaczu jest inna
niz zaprogramowana.

Sprawdzi¢:
e Czy w tym czasie nie jest tadowany zasobnik CWU a temperature zadang CWU ustawiono powyzej temperatury zadanej kotta, jesli tak, to réznica we
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wskazaniach zniknie po nagrzaniu zasobnika CWU lub zmniejszy¢ temperature zadang CWU,
o Czy przedziaty czasowe sg wtgczone - wytgczy¢ przedziaty czasowe.

Pompa CO nie pracuje.

Sprawdzi¢:
e czy kociot przekroczyt temperature powyzej parametru temp. zatgczenia pompy CO - poczekac¢ lub zmniejszy¢ wartosc tego parametru.
e czy wigczony jest priorytet CWU blokujgcy pompe CO - wytaczy¢ priorytet ustawiajac tryb pracy pompy CWU na Bez priorytetu,
e Czy pompa CO nie jest uszkodzona lub zablokowana.

Wentylator nie pracuje.

e Sprawdzi¢ czy zatozona jest zworka wejscia ogranicznika temp. bezpieczehstwa STB na zaciskach 1-2, (zworka powinna by¢ zatozony tylko w
przypadku niepodtgczonego ogranicznika temperatury).

e Jedli producent kotta wyposazyt kociot w ogranicznik temperatury STB z recznym powrotem do pozycji wyjsciowej, nalezy odblokowa¢ go odkrecajac
pokrywke i wciskajgc przycisk zgodnie z dokumentacjg producenta kotta,

e Sprawdzi¢ i ewentualnie wymieni¢ wentylator.

Podajnik dodatkowy nie pracuje (modut B)

e Sprawdzi¢ czy przewody podajnika sg wtasciwie podtgczone do zaciskéw,

e Sprawdzi¢ czy zatozona jest zworka na zaciskach 1-2 modutu B,

e Sprawdzi¢ czy silnik podajnika nie jest uszkodzony,

o W przypadku, gdy stycha¢ prace silnika a paliwo nie jest podawane sprawdzi¢ podajnik zgodnie z instrukcjg podajnika.

Podajnik paliwa nie pracuje / nie podaje

e Sprawdzi¢ czy przewody podajnika sg wtasciwie podtgczone do zaciskow,

e Jedli jest podtgczony ogranicznik temperatury STB na zaciskach 1-2, to sprawdzi¢ czy nie zostat odciety obwdd na skutek przegrzania kotta,
e Sprawdzi¢ czy silnik podajnika nie jest uszkodzony,

o W przypadku, gdy stycha¢ prace silnika a paliwo nie jest podawane sprawdzi¢ podajnik zgodnie z instrukcja kotta.

Paliwo nie jest dopalane, w popiele znajdujg sie
niedopalone czastki paliwa. Paliwo spala sie z duzg
iloscig dymu, palnik gasnie

e Sprawdzi¢ nastawy modulacji mocy w menu — ustawienia kotta — modulacja mocy.

Temperatura nie jest mierzona prawidtowo.

e Sprawdzi¢ czy jest dobry kontakt termiczny miedzy czujnikiem temperatury a mierzong powierzchnia,
Czy przewdd czujnika nie biegnie zbyt blisko kabla sieciowego.

Czy czujnik jest podtgczony do zacisku.

Czy czujnik nie jest uszkodzony - sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 12.9.

W trybie pompy CWU =LATO grzejniki sg gorgce kociot
przegrzewa sie.

Zwiekszy¢ wartos¢ parametru wydtuzenie czasu pracy pompy CWU w celu schtodzenia kotta.

Pompa CWU pracuje nawet, jesli zasobnik CWU zostat
juz zatadowany.

Ustawi¢ parametr wydtuzenie czasu pracy pompy CWU = 0.

W instalacji hydraulicznej z zaworem mieszajgcym i
sitownikiem - mieszacz nie otwiera sie.

Przyczyng moze by¢ tadowanie zasobnika CWU przy wigczonym priorytecie CWU. Poczeka¢ do zatadowania CWU lub wytaczy¢ priorytet CWU.
Przyczyng moze by¢ aktywna funkcja LATO.

Przyczyng moze by¢ zadziatanie funkcji ochrony powrotu (menu — ustawienia serwisowe — ustawienia kotta — ochrona powrotu). Jesli funkcja
ochrony powrotu jest wigczona - sprawdzi¢, czy czujnik powrotu wody do kotta jest odizolowany termicznie od otoczenia. Poprawi¢ przez
zastosowanie pasty termoprzewodzgcej kontakt termiczny czujnika z rurg. Zwiekszy¢ temperature zadang kotta w celu zapewnienia zapasu mocy na
ogrzanie wody powrotnej. Sprawdzi¢ czy instalacja hydrauliczna jest prawidtowo wykonana, tzn. po zamknieciu zaworu temperatura powrotu musi
wzrosng¢ powyzej wartosci parametru Min. temperatura powrotu.

Przyczyng moze by¢ trwajgca kalibracja zaworu mieszacza, poczeka¢ do czasu zakonczenia kalibracji. Aktywna kalibracja oznaczona jest napisem,
+KAL” w menu INFROMACJE.
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Warunki gwarancii

(UZYTKOWNIK)

Oswiadczenie Uzytkownika:

Niniejszym oswiadczam, ze kociot (zwany dalej rowniez ,urzadzeniem”) zostat dostarczony mi
zgodnie z zaméwieniem, nowy oraz kompletny. Sprzedawca zaznajomit mnie z dziataniem urzgdzenia
i przekazat komplet dokumentacji (w tym w szczegdlnosci: Dokumentacje Techniczno-Ruchowg
zawierajgcg m.in. instrukcje montazu oraz obstugi urzgdzenia, warunki gwarancji). Przyjmuje do
wiadomosci zalecenie producenta, by urzadzenie poddawac regularnym corocznym przeglgdom
technicznym, ktére nalezy potwierdza¢ w karcie gwarancyjne;.

Data i czytelny podpis Uzytkownika

Zakres gwarancji:

1.

2.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych
w urzgdzeniu w momencie jego wydania Uzytkownikowi.

Gwarancji na urzgdzenie udziela Producent (zwany réwniez ,Gwarantem”): Metal-Fach Jacek
Kucharewicz z siedzibg : 16-100 Sokdtka ul. Sikorskiego 66, NIP 545-100-10-62.

Z tytutu gwarancji Uzytkownik uzyskuje prawo do bezptatnej naprawy urzadzenia o ile wady
urzadzenia ujawnig sie w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta
niemozliwosci naprawy urzadzenia lub jego czesci Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany
urzgdzenia lub jego czesci na nowe.

Okres gwarancji:

Producent udziela 24 miesiecy gwarancji na kociot typu MF Eco Carbon od daty pierwszego
uruchomienia kotta lecz nie diuzej niz 36 miesiecy od daty wprowadzenia kotta do obrotu hurtowego,

z wyjgtkiem:
a) wymiennika — na ktéry gwarancja wynosi 5 lat od daty sprzedazy, spetniajgc warunki skorzystania
Z gwarancji;
b) elementéw ruchomych, zeliwnych, mechanicznych, slimaka — na ktére gwarancja wynosi 1 rok
od daty sprzedazy;
c) elementéw eksploatacyjnych (m.in. sznur uszczelniajgcy, uszczelki, wermikulit, szamot, ksztattki

z betonu ogniotrwatego, okfadziny ceramiczne w komorze spalania, ptyty ceramiczne,
deflektory), elementéw elektrycznych (czujniki, kondensatory), $ruby zabezpieczajgcej sprzegto
Slimaka, zawleczek — ktore nie podlegajg gwarancji.

Warunki skorzystania z gwarancji:

1.

Zamontowanie urzgdzenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg (w szczegélnosci
potaczenie kotta z prawidtowo wykonang instalacja, wykonanie pierwszego uruchomienia
zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia, zastosowanie urzgdzen zabezpieczajacych
kociot przed powrotem zimnej wody (zawor czterodrogowy z sitownikiem, loddomat, itp.)
Odestanie na adres Producenta kopii prawidiowo wypetnionej karty gwarancyjnej, podpisanej
i opieczetowanej przez sprzedawce w terminie 30 dni od dnia sprzedazy urzadzenia

10.

11.
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Przedstawienie w momencie skfadania reklamacji prawidtowo wypetnionej karty gwarancyjnej
(podpisanej i opieczetowanej przez sprzedawce) i uprawdopodobnienie okolicznosci zakupu
urzadzenia (np. paragon, faktura). w przypadku utraty przez Uzytkownika karty gwarancyjnej
duplikat nie bedzie wydawany.

Stosowanie sie przez Uzytkownika do zalecen zawartych w Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej urzgdzenia.

Wykonanie pierwszego uruchomienia kotta, niezwiocznie po jego zamontowaniu przez
instalatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, przez
osobe posiadajagcg wazne uprawnienia (Informacja na temat osob uprawnionych do
uruchomienia kotta dostgpna jest u Gwaranta - +48 858 88 00 11), potwierdzenie tego faktu
w karcie gwarancyjnej oraz przestanie raportu z uruchomienia do Gwaranta. Pierwsze
uruchomienie kotta jest ustugg odptatng i jego koszt pokrywa Uzytkownik.

Dokonywanie corocznych przegladéw urzgdzenia, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, przez firmy specjalistyczne posiadajgce odpowiednie
uprawnienia (przyktadowa lista firm specjalistycznych dostepna jest u Producenta - pod
numerem +48 858 88 00 11 i odnotowywanie ich wykonywania w karcie gwarancyjnej. Przeglad
urzadzenia jest ustugg odptatna.

Wykonywanie serwisu urzadzenia (np. regulacji urzadzenia, czyszczenia, pomiaréw, analiz
spalin) przez firmy specjalistyczne posiadajace odpowiednie uprawnienia (przyktadowa lista firm
specjalistycznych dostepna jest u Producenta — pod numerem +48 858 88 00 11), zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i odnotowywanie ustug
serwisowych w karcie gwarancyjnej. Zgtaszanie koniecznosci interwencji serwisowych
Uzytkownik moze dokonywa¢ u Gwaranta (Infolinia +48 858 88 00 11,
www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online). Ustuga serwisowa jest odptatna.

Zgtaszanie koniecznosci interwencji serwisowych Uzytkownik moze dokonywaé
u Gwaranta (Infolinia +48 858 880011, lub na stronie internetowej: www.viteco.pl). Ustuga
serwisowa, ktéra nie podlega gwarancji (po ustaniu okresu gwarancji, z przyczyn nie
wynikajacych z wad urzadzenia w okresie gwarancji) jest odptatna.

Wykonywanie napraw gwarancyjnych wylgcznie przez firmy specjalistyczne posiadajgce
odpowiednie uprawnienia (lista firm specjalistycznych dostepna jest u Gwaranta - tel. +48 858
88 00 11), i odnotowywanie ich w karcie gwarancyjne;.

Stosowanie czes$ci zamiennych imateriatdbw eksploatacyjnych spetniajgcych parametry
okreslone przez producenta. Zalecane jest stosowania czes$ci oryginalnych.

Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja nie obejmuje wad urzadzenia wyniktych z:

1.
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Nieprzestrzegania przez Uzytkownika warunkéw zawartych w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej izawartych wniej m.in. instrukcji w zakresie transportu, montazu, obstugi,
eksploatacji oraz konserwacji urzgdzenia;

Nieodpowiedniego jego sktadowania i transportu przez Uzytkownika;

Uszkodzenia podzespotdw urzadzenia poprzez zastosowanie niewtasciwego napiecia
elektrycznego przez Uzytkownika. w przypadku zasilana urzgdzenia bezposrednio lub
posrednio przez agregaty pradotwoércze, systemy lub urzadzenia UPS Uzytkownik powinien
skonsultowa¢ parametry urzadzen zasilajgcych z producentem;

Wad urzgdzenia spowodowanych przez potgczong z urzgdzeniem wadliwg instalacje grzewczg;
Przegrzania kotta przez Uzytkownika;

Podtagczenia przez Uzytkownika kotta do systemu zamknietego, bez zastosowania
odpowiedniego urzgdzenia schtadzajgcego;

Zastosowania przez Uzytkownika niewtasciwego, ztej jakosci paliwa;

Samowolnego dokonania przerébek w urzadzeniu przez Uzytkownika.


http://www.viteco.pl/
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Procedura reklamacyjna:

1.

11.

W razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzgdzenia, przed dokonaniem zgtoszenia
reklamacyjnego nalezy upewnic sie, czy wszystko zostato wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczno — Ruchowa.

Zgtoszenie konieczno$ci naprawy urzadzenia z tytutu gwarancji Uzytkownik powinien dokonac¢
niezwtocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauwazenia wady. Zgtoszenia moze dokonywac¢
bezposrednio u Sprzedawcy lub uGwaranta (Infolinia +48 858 88 00 11,
www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online).

Zaleca sie powstrzymanie od korzystania z wadliwego urzgdzenia.

Uzytkownik zobowigzany jest zapewni¢ swobodny dostep do urzgdzenia (w szczegdlnosci
umozliwiajgcy zdjecie obudowy urzadzenia, dostep do zaworow).

Naprawy gwarancyjne beda wykonywane przez Gwaranta lub specjalistyczng firme wskazang
przez Gwaranta.

Wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji nastapi w terminie 14 dni roboczych, liczac
od dnia udostepnienia urzgdzenia (w miejscu jego zamontowania) przez Uzytkownika.

Date udostepnienia urzgdzenia Uzytkownik ustala z Gwarantem.

Zaleznie od zakresu naprawy moze ona by¢ wykonana u Uzytkownika, w miejscu montazu
urzadzenia, albo w zaktadzie Gwaranta lub firmy specjalistycznej dokonujgcej czynnosci
w imieniu Gwaranta.

Wykonang naprawe z tytutu gwarancji nalezy potwierdzi¢ w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady urzadzenia objetego
gwarancjg uzytkownik nie mogt korzysta¢ z urzadzenia.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
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Potwierdzenie wykonania przegladu, naprawy gwarancyjnej, ustugi serwisowej:

Data wykonania Opis wykonanych czynnosci Podpis i pieczeé wykonawcy
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Deklaracja zgodnosci WE/UE

1. Producent:
METAL-FACH Jacek Kucharewicz
Ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokotka
NIP 545-100-10-62
2. Nazwa wyrobu i przeznaczenie.
Kociot stalowy centralnego ogrzewania na paliwo state z automatycznym zasypem paliwa.

Typ MF PELLET V-COMPACT/MF PELLET MINL.....c.ociiiiiiiiiiieceae Nr fabryCzny........ocoooiiiiiiii rok produkciji 20........c.oeuiiiiiiiiiiie

Dokumenty odniesienia:
1. /Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542).
Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetyczna -2014/30/UE
2. /Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmiang
opublikowang w Dz. U. 2011 nr 124 poz. 701. Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny.
Dokumentacja techniczna:
Norma PN-EN 303-5:2012 Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.
PN EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania Czes$¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
PN EN 1708-1:2010 Spawanie Podstawowe rozwigzania stalowych potaczen spawanych Czes$¢ 1: Elementy cisnieniowe.
PN EN ISO 9606-1:2014-02 Spawalnictwo Egzaminowanie spawaczy Stale.
PN EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego Bezpieczenstwo uzytkowania Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.
PN EN 60335-2-102:2006/A1:2010 - Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czes$¢ 2-102: Wymagania szczegétowe dotyczace urzgdzen spalajgcych gaz, olej i paliwa
state, majgcych potaczenia elektryczne.
PN EN 61000-6-2:2008 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odporno$¢ w srodowiskach przemystowych
PN EN 61000-6-3:2008/A1:2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-3: Normy ogdine -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

Wyréb oznaczony jest znakami C €

ounpwNE

o~

ZAKLADU

Osoba zatwierdzajgca dokumentacje: Miejscowos$é: Sokédtka, Dnia 04.2018 Witodzimierz Lewko i
(imie i nazwisko oraz podpis) zmzerz Lewko
Miejscowos¢: Sokotka, Dnia 04.2018 Jacek Kuchar SCICIEL
(imie i nazwisko del CU/ZL/.' (

]ace Kucharewz cz
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Karta gwarancyjna na kotly stalowe, kotly wodne c.o.

O MOCY: ..o [kwW] YD e NUMET: e
(D] el o] (o (0] (o] [ (o] < c- PP PP P PP PRPTN
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L= TP TPTTRRI

" Datazakupuipiecze¢ Akceptuje warunki gwarancji

Podpis klienta

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane sg przez Jacek Kucharewicz prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokétka, ul. Sikorskiego 66,
NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowien zawartych w warunkach gwarancji - zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r.
poz. 1182). Uzytkownik ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia zadanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelkg korespondencje dotyczacg przetwarzania danych osobowych nalezy kierowa¢ na adres: Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokoétka, ul. Sikorskiego 66. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, ze dane osobowe podane w niniejszym
formularzu, bedg objete ochrong przed dostepem oséb nieuprawnionych.
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Zagtoszenie reklamacyjne kotia

Dane KIenta: ... Seria i nr. fabryCzny Wyrobu: ..o

(imie i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy)
Dokfadna nazwa reklamowanego produktu: .............cooeiiiiiiiiiiiiiiiiia

Nr. dokumentu zakupu: Z dnid: .......oouieniii e
Okres gwarancji na wade:  obejmuje nie obejmuje
Nr. dokumentu uregulowania NaleZNoSCi: ............cccviuiiiiiiiiiiiiiiiee e
SZCZegOtOWY OPIS USLEIKIT ....eeiiiite e

POdpiS SPIrZedaWCY: .. ...

Warunki rozpoczecia procedury naprawy reklamacyjnej:
Potwierdzenie przez punkt sprzedazy uregulowania naleznosci za reklamowany produkt stanowi podstawe do rozpoczecia procedury reklamacyjnej.
Karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe bezptatnego wykonania naprawy.
Zgtaszajacy reklamacje zobowigzuje sig¢ do zwrotu kosztéw poniesionych przez firme METAL FACH Jacek Kucharewicz w przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, badz nie dopetnienie punktow
1 lub 2 (kazda rozpoczeta godzina pracy serwisanta 70 zt netto, dojazd 1 zt netto/lkm w obie strony).
4. Czytelny podpis zgtaszajgcego potwierdza zapoznanie si¢ z podstawowymi warunkami procedur reklamacyjnych.

wn e

(czytelny podpis zgtaszajgcego reklamacje) (podpis przyjmujgcego reklamacije)

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z warunkami gwarancji na podstawie, ktérych zgtaszam reklamacje oraz wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie
z ustawg z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 p0z.833).

(czytelny podpis zgtaszajgcego reklamacje)
Producent zobowigzuje sie do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14-tu dni od daty otrzymania uzytkownika pisemnego zgtoszenia uszkodzenia na druku reklamacyjnym producenta.

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane sg przez Jacek Kucharewicz prowadzacy dziatalno$¢é gospodarczg pod firmg Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokétka, ul. Sikorskiego 66,
NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowien zawartych w warunkach gwarancji - zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r.
poz. 1182). Uzytkownik ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia zadanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelkg korespondencje dotyczacg przetwarzania danych osobowych nalezy kierowa¢ na adres: Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokoétka, ul. Sikorskiego 66. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, ze dane osobowe podane w niniejszym
formularzu, bedg objete ochrong przed dostepem oséb nieuprawnionych.
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Raport z pierwszeqo uruchomienia kotia

(KOPIA DLA WEASCICIELA)

W celu weryfikacji zakupu i uznania waznosci gwarancji, nalezy w ciggu 30 dni od daty pierwszego

uruchomienia wystac raport. Czynnos¢ te mozna wykonac poprzez:
1. E-mail - w ktérym zostanie zamieszczony skan lub zdjecie raportu.

2. List-w ktérym wystana zostanie kopia raportu dla firmy METAL-FACH Jacek Kucharewicz, adres
przedsiebiorstwa znajduje sie na koricu Dokumentu Techniczno - Ruchowego.

Kottownia

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale: ,11. Wymagania dotyczace
kottowni oraz montazu kotta”.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale: ,17. Podigczenie kotta do
komina”.

Uktad centralnego ogrzewania.

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

»13. Podtgczenie kotta z instalacjg
grzewczg”.

Zachowane sg warunki zawarte
w DTR w rozdziale: ,15. Wymagania
dotyczace naczynia wzbiorczego”.

Nie istnieje inne zrédto ogrzewania.
Jezeli istnieje czy i jak wptywa na prace
kotta?

Ochrona uktadu przed zamarznigciem.

Podtaczenie elementow z instalacja
elektryczna

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,16.Podtgczenie kotta z instalacja
elektryczng”.

Test osprzetu

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Czujniki umiejscowione sg we wtasciwym
miejscu.

Odczyty czujnikéw sg zgodne
z rzeczywistym stanem.

viteco

Wiasciwy jest kierunek obrotow
wentylatora.

Otwarcie klapki wentylatora przy uzyciu
sity nadmuchu.

Wiasciwy jest kierunek obrotu $limaka

Rozruch kotta Spetnia Nie spetnia Komentarz

Zachowana jest szczelno$¢ podtaczenia
hydraulicznego kotta do instalacji.

Test systemu STRAZAK (jezeli jest
zainstalowany).

Sprawdzenie podtgczenia podajnika
paliwa z kottem.

Zasypanie zbiornika paliwa opatem.

Sprawdzenie podawanie paliwa przez
podajnik.

Rozpalenie kotta zgodnie
z rozdziatem ,18. Uruchomienie kotta”

Wstepna regulacja ustawien parametréw
pracy kotta.

Ostateczna regulacja ustawien
parametréw pracy kotta.

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane sa przez Jacek Kucharewicz
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokoétka, ul.
Sikorskiego 66, NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowien zawartych
w warunkach gwarancji - zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Uzytkownik ma prawo dostgpu do tresci swoich danych
osobowych, do ich poprawiania, wniesienia zgdanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia
sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelkg
korespondencje dotyczacg przetwarzania danych osobowych nalezy kierowa¢ na adres: Metal Fach
Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokdtka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182) informujemy, ze dane osobowe podane w niniejszym formularzu, beda objete ochrong
przed dostepem os6b nieuprawnionych.
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Potwierdzenie przeszkolenia Data uruchomienia Nazwa kotta Moc kotta (kW) Nr fabryczny
uzytkownika w zakresie TAK NIE Komentarz

Instruktaz bezpiecznej obstugi kotta dla
uzytkownika zawarty zostat w rozdziale
,19. Uzytkujgc kociot nalezy pamietac”
Instruktazu obsiugi regulatora kota | | | | | (IMIE | NAZWISKO SERWISANTA) | (IMIE | NAZWISKO WEASCICIELA KOTEA)
i regulacji procesu spalania

Ustawienia obrotow wentylatora

(ADRES) (ADRES)
Konserwacji kotta rozdziat
,20. Czyszczenie i konserwacja kotta”

~ (PIECZECFRMOWA) | NUMER KONTAKTOWY

Wymaganej jakosci paliwa rozdziat
,10. Paliwo”
Postgpowanie w przypadkach
awaryjnych rozdziat
,23. Przyklady awarii urzadzenia (PODPIS) (PODPIS)
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Raport z pierwszeqo uruchomienia kotia

(KOPIA DLA FIRMY METAL-FACH JACEK KUCHAREWICZ)

W celu weryfikacji zakupu i uznania waznosci gwarancji, nalezy w ciggu 30 dni od daty pierwszego

uruchomienia wystac raport. Czynnos¢ te mozna wykonac poprzez:
1. E-mail - w ktérym zostanie zamieszczony skan lub zdjecie raportu.

2. List-w ktérym wystana zostanie kopia raportu dla firmy METAL-FACH Jacek Kucharewicz, adres
przedsiebiorstwa znajduje sie na koricu Dokumentu Techniczno - Ruchowego.

Kottownia

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale: ,11. Wymagania dotyczace
kottowni oraz montazu kotta”.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale: ,17. Podigczenie kotta do
komina”.

Uktad centralnego ogrzewania.

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,13. Podtgczenie kotta z instalacjg
grzewczg”.

Zachowane sg warunki zawarte

w DTR w rozdziale:

,15. Wymagania dotyczgce naczynia
wzbiorczego”.

Nie istnieje inne zrédto ogrzewania.
Jezeli istnieje czy i jak wptywa na prace
kotta?

Ochrona uktadu przed zamarznigciem.

Podtaczenie elementéw z instalacja
elektryczna

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,16.Podtgczenie kotta z instalacja
elektryczng”.

Test osprzetu

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Czujniki umiejscowione sg we wiasciwym
miejscu.

viteco

Odczyty czujnikow sg zgodne
z rzeczywistym stanem.

Wiasciwy jest kierunek obrotéw
wentylatora.

Otwarcie klapki wentylatora przy uzyciu
sity nadmuchu.

Wiasciwy jest kierunek obrotu slimaka.

Rozruch kotta Spetnia Nie spetnia Komentarz

Zachowana jest szczelno$¢ podtaczenia
hydraulicznego kotta do instalacji.

Test systemu STRAZAK (jezeli jest
zainstalowany).

Sprawdzenie podtgczenia podajnika
paliwa z kottem.

Zasypanie zbiornika paliwa opatem.

Sprawdzenie podawanie paliwa przez
podajnik.

Rozpalenie kotta zgodnie
z rozdziatem ,18. Uruchomienie kotta”

Wstepna regulacja ustawien parametréw
pracy kotta.

Ostateczna regulacja ustawien
parametréw pracy kotta.

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane sa przez Jacek Kucharewicz
prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokoétka, ul.
Sikorskiego 66, NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowien zawartych
w warunkach gwarancji - zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Uzytkownik ma prawo dostgpu do tresci swoich danych
osobowych, do ich poprawiania, wniesienia zgdanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia
sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelkg
korespondencje dotyczacg przetwarzania danych osobowych nalezy kierowa¢ na adres: Metal Fach
Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokétka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182) informujemy, ze dane osobowe podane w niniejszym formularzu, beda objete ochrong
przed dostepem o0s6b nieuprawnionych.
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Potwierdzenie przeszkolenia Data uruchomienia Nazwa kotta Moc kotta (kW) Nr fabryczny
uzytkownika w zakresie TAK NIE Komentarz

Instruktaz bezpiecznej obstugi kotta dla
uzytkownika zawarty zostat w rozdziale
,19. Uzytkujgc kociot nalezy pamietac”
Instruktazu obsiugi regulatora kota | | | | | (IMIE | NAZWISKO SERWISANTA) | (IMIE | NAZWISKO WEASCICIELA KOTEA)
i regulacji procesu spalania

Ustawienia obrotow wentylatora

(ADRES) (ADRES)
Konserwacji kotta rozdziat
,20. Czyszczenie i konserwacja kotta”

~ (PIECZECFRMOWA) | NUMER KONTAKTOWY

Wymaganej jakosci paliwa rozdziat
,10. Paliwo”
Postgpowanie w przypadkach
awaryjnych rozdziat
,23. Przyklady awarii urzadzenia (PODPIS) (PODPIS)
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