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1. WSTEP

Szanowny nabywco,

Firma Gren gratuluje zakupu kotta serii EG Multifuel. Produkowane przez nasz
zaktad kotty sg zgodne z obowigzujgcg dyrektywa UE, posiadajg $wiadectwo badan
potwierdzajgce spetnienie wymagan klasy 5 zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 oraz
oznaczenie CE, ktorego potwierdzeniem jest zatgczona Deklaracja Zgodnosci.

Przy wykorzystaniu najnowszego parku maszyn, stworzylismy dla Panstwa
urzadzenie, bedgce Zrdédtem ciepta w Waszych domach, zaktadach oraz obiektach
gospodarczych o zapotrzebowaniu na moc do 100kW.

Niniejsza dokumentacja techniczno — rozruchowa zawiera zalecenia dotyczgce
wtasciwego montazu oraz informacje umozliwiajgce energooszczedng, bezpieczng,
ekologiczng i dtugoletnig eksploatacje zakupionego kotfa.

Przed zamontowaniem i rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia,
nalezy obowigzkowo zapoznac sie z trescig instrukcji.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI KARTE GWARANCYJNA KOTA.
PROSIMY O JEJ ZACHOWANIE PRZEZ CAtY OKRES UZYTKOWANIA
URZADZENIA.

2. PRZEZNACZENIE KOTtA

Kotty serii EG Multifuel przeznaczone s3 do montazu w wodnych instalacjach
centralnego ogrzewania w systemie zamkni(-;gtyml/otwartym2 z grawitacyjnym lub
wymuszonym obiegiem oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w obiektach, w

ktérych maksymalna dopuszczalna temperatura wody nie przekracza 85°C, a ci$nienie

robocze 0,2 MPa. Wymagany minimalny cigg spalin wynosi 0,2+0,3 mbar w zaleznosci
od mocy urzadzenia zgodnie z PN-EN 13384-1:2015-05.

ZABRONIONE JEST UZYWANIE KOTtA JAKO PRZEPLYWOWY OGRZEWACZ
WODY ORAZ DO WYKORZYSTANIAL W FUNKCJI NAGRZEWNICY
POWIETRZA.

! Instalacja CO i CWU kotta powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczno - rozruchowg
urzadzenia oraz zabezpieczona zgodnie z PN-91/B-02413, PN-76/B-02440, a dla instalacji z zamknietym
uktadem dodatkowo zgodnie z PN-B-02414.

2 Kotty zainstalowane w uktadzie otwartym nie podlegajg rejestracji i odbiorowi przez UDT.
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3.

b)

c)

d)

f)

g)

4.

SIEDEM NAJWAZNIEJSZYCH ZASAD, KTORYCH
NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC:

Paliwo musi by¢ suche a jego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 25%.
Jego granulometria musi odpowiadaé¢ wymiarom ustalonym przez producenta.
W razie watpliwosci co do stosowanego paliwa, nalezy skontaktowaé sie
z producentem.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w budowie oraz wyposazeniu
kotta.

Zabronione jest manualne ingerowanie w automatyczny, kontrolowany przez
algorytm sterowania cykl pracy kotta (sekwencje podawania paliwa, przerwy
w podawaniu, czestotliwosci odpopielania, itd.). poniewaz moze to spowodowaé
uszkodzenie kotta doprowadzi¢ do powaznych awarii.

Nalezy rygorystycznie przestrzega¢ zasad eksploatacji kotta oraz regut
napetfniania zbiornik paliwa a takze regularnego oprdzniania pojemnika systemu
odpopielania.

Moc cieplna biomasy nie powinna przekroczy¢ 19 000 kJ/kg.

Kociot musi by¢ bezwzglednie zaopatrzony w obieg wody, w przeciwnym
wypadku moze dojs¢ do przegrzania, ktére skutkowaé bedzie powazinymi
uszkodzeniami materialnymi i stwarza¢ bedzie niebezpieczenstwo dla zdrowia i
zycia 0s6b znajdujacych sie w kottowni lub w jej poblizu.

Nalezy upewnic sie, czy pomieszczenie kottowni jest nalezycie wentylowane,
a kanaty spalinowe oraz wentylacyjne sg drozne.

ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA

Obstuga kotta, czynnosci eksploatacyjne i konserwacyjne s powinnosciag

uzytkownika i jest on w petni odpowiedzialny za ich wykonywanie, zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta kotta.

Niedostosowanie sie do zalecen niniejszej instrukcji oraz instrukcji podzespotow

kotta,
posrednig przyczyna niskiej wydajnosci urzgdzania i skrocenia zywotnosci kotta.

moze skutkowaé jego powainymi awariami a takze by¢ bezposrednig lub

Kociot moze byé obstugiwany jedynie przez osoby doroste, kompetentne

i przeszkolone w zakresie jego prawidtowe]j eksploatacji i obstugi. W przypadku checi
odbycia szkolenia lub szkolenia dodatkowego z zakresu obstugi kotta, o ktorym mowa w
niniejszej instrukcji, prosimy o skontaktowanie sie z firma GREN SP. Jawna.

wviteco ’



5. ODPOWIEDZIALNOSC INSTALATORA

Instalacji kotta moze dokonac¢ jedynie wykwalifikowany instalator kottow,
przestrzegajgc i zachowujgc wszystkie prawa, przepisy i normy. Instalator ma rowniez
obowigzek przestrzega¢ wszystkich zalecen i instrukcji dostarczonych przez producenta
kotta. Dotyczy to gtéwnie instrukcji obstugi, sposobu instalacji kotta oraz jego
podzespotdow oraz schematéw uktadéw hydraulicznych.

ZA  WSZYSTKIE  NIEZGODNOSCI |  NIEDOGODNOSCI
ORAZ USZKODZENIA BEDACE SKUTKIEM NIEPRZESTRZEGANIA ZALECEN
PRODUCENTA, ZAWARTYCH W NINIEJSZE) INSTRUKCJI, PEENA
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI INSTALATOR.

6. WYPOSAZENIE KOTLA

Kotty serii EG Multifuel wraz z palnikiem dostarczane sg do klienta w stanie
zmontowanym na palecie drewnianej zabezpieczone folig bgbelkowa oraz tekturowym
opakowaniem.

Tabela 1. Wyposazenie kotta.

Wyposazenie jom. Liczba szt.
Kociot kpl. 1
Podtrzymka palnika szt. 1
Popielnik szt. 1(2)*
Zestaw czyszczacy kpl. 1
Instrukcja obstugi kotta szt. 1
Instrukcja obstugi regulatora | szt. 1

* Dla mocy 80i 100 kW w wyposazeniu standardowym otrzymuje sie 2 popielniki

W wyposazeniu dodatkowym dostepny jest zbiornik paliwa o pojemnosci 1000,
wykonany z blachy ocynkowanej, oraz zbiornik powiekszony o pojemnosci réwnej 2000I.

ZAKRES DOSTAWY MOZE ZOSTAC  ZMIENIONY  ZGODNIE
Z ZAMOWIENIEM UZYTKOWNIKA ORAZ ROZBUDOWANY O
DODATKOWE ELEMENTY | PODZESPOLY.

KORZYSTANIE Z CZESCI NIEORYGINALNYCH, NIEBEDACYCH
PRODUKOWANYCH PRZEZ Z.S. GREN SP.J. LUB PRZEZ NIEGO
ZALECANYCH

POWODUJE UTRATE GWARANCII!!!
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7. DANE TECHNICZNE KOTtA

Podstawowe wymiary kottdw pokazano na rysunku ponizej oraz w Tabeli 2.
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Rysunek 1. Podstawowe wymiary kotta

Tabela 2. Podstawowe wymiary kottow.

20kw | 1540 | 770 | 1990 | 1570 | 1670 | 820 | 915 | 250 | 1310 | 460 | 5/4” | @153

30kw | 1540 | 770 | 1990 | 1570 | 1670 | 820 | 915 | 250 | 1310 | 460 | 5/4” | @153

40kW | 1540 | 770 | 1990 | 1570 | 1670 | 820 | 915 | 250 | 1310 | 460 | 5/4” | @180

60kW | 1640 | 780 | 1990 | 1680 | 1780 | 820 | 915 | 250 | 1415 | 460 | 5/4” | $180

80kwW | 1836 | 920 | 2030 | 1970 | 2110 | 920 | 1090 | 150 | 1695 | 660 | 2” ?196

100 kW | 1936 | 920 | 2030 | 1970 | 2110 | 920 | 1090 | 150 | 1695 | 660 | 2~ $196

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH
KOTtA ZWIAZANYCH Z JEGO CIAGtA MODERNIZACIA ORAZ
UDOSKONALENIEM. POWYZSZY PROSPEKT NIE STANOWI OFERTY
W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO.
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Podstawowe wymiary kottéw EG Multifuel ze zbiornikiem?® pokazano na rysunku

ponizej oraz w Tabeli 3.

Y

—cfl

Z

Rysunek 2. Orientacyjne wymiary kotta ze zbiornikiem

Tabela 3. Podstawowe wymiary kottow ze zbiornikami

20 kW 2020 1030 2250 1200
30 kW 2020 1030 2250 1200
40 kW 2020 1030 2250 1200
60 kW 2020 1030 2250 1200
80 kw 1900 1030 2320 1200
100 kW 1900 1030 2320 1200

* Zbiornik nie stanowi standardowego wyposazenia kottéw EG Multifuel.
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Tabela 4. Dane techniczne.

EG Multifuel
Parametr
1. Moc nominalna kW 20 30 40 60 80 100
2. Zakres mocy kW 6520 | 9+30 | 12+40 | 1860 | 24+80 | 30+100
3. Sprawnosé cieplna % >90 >90 >90 >90 >90 >90
; Klasa kotta wg PN-EN -
' 303-5:2012
5. Paliwo zalecane - Pellet drzewny @6-8mm
Klasa paliwa
6. - Al
zalecanego
Zuzycie paliwa
7. yaep ke/h | ~40 | ~60 | -80 | ~120 | ~160 | ~20,0
zalecanego
8. | Pojemno$¢ wodna kotta I 109 109 103 122 160 190
9. Max. cisnienie robocze bar 2,5
10. Cisnienie proby bar 5,0
Temp. spalin dI
" p pa.m a.mocy oc 160
nominalnej
Temp. spalin dla moc
12. 2 _p_ . v oc 100
minimalnej
Max. temp. wod
13. P wodyna oc 85
zasilaniu
Min. temp. wody na
14, SRy oc 46
powrocie
15. Srednica wylotu spalin mm 153 153 180 180 196 196
Wymagany ci
16. YMEIENE(EKS Pa 10-20 15-25
kominowy
Minimalna wysokos¢
17. . m 7 7 7 7 8 8
komina
Wymagany przekroj
18, ymagany przexrol 1 im? 200 250
komina
19. Masa kotta kg 600 600 620 640 950 980
20. Zasilanie V/Hz 230V/50Hz
Maksymalny pobor
21. ymainy b W 2000
mocy el.
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8. PALIWO

Wielopaliwowy kociot EG Multifuel przystosowany jest do spalania szeroko pojetej
biomasy, ktdrg moga stanowié: pellet, agropellety, zrebka drzewna, trociny, brykiety,
tupiny orzechéw lub pestki owocéw, a takze stome w postaci brykietow lub sieczki.

Nie nalezy stosowac zbyt duzych kawatkéw biomasy, poniewaz w krétkim czasie
moze doprowadzi¢ to do zuzycia Sruby podajgcej i motoreduktoréw a takze blokowania
sie systemu podajgcego. Maksymalna dtugosc¢ (granulacja) stosowanego paliwa musi
by¢ mniejsza niz 50 mm (5 cm).

Zastosowany rodzaj paliwa wplywa na bezpieczedstwo oraz wilasciwg
i dtugoterminowg eksploatacje kotta. Zalecanym paliwem kottéw grzewczych EG
Multifuel P jest pellet drzewny wykonany zgodnie z PN-EN 14961-2
o parametrach podanych w Tabeli 4.

Tabela 5. Podstawowe parametry paliwa kotta EG Multifuel P.

Lp Opis Jednostka Wartos¢ \
1. | Srednica granulatu mm @6-8

2. | Dtugosc granulatu mm 3,5-40
3. | Wartos¢ opatowa MJ/kg 16,5-19
4. | Wilgotnos¢ % Max. 10
5. | Gestos¢ nasypowa kg/m? >600

6. | Zawartos$é popiotu % 0,03

Przy wyborze pelletu z niepewnych Zrddet, prosimy zwréci¢ uwage na
ewentualne zanieczyszczenia w postaci piasku, kamieni i innych niepalnych frakcji, ktore
mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia zespotu podajgcego i/lub palnika.

W PRZYPADKU USZKODZENIA ZESPOtU PODAJNIKA 1/LUB PALNIKA
Z POWODU STOSOWANIA PALIWA NIEZGODNEGO Z NINIEJSZA
DOKUMENTACJA, PRODUCENT MOZE ODSTAPIC OD UDZIELENIA
GWARACII NA ICH WYMIANE.

NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE PALIW Z TOWRZYW
SZTUCZNYCH, PELLETU Z DODATKAMI SUBSTANCII tATWOPALNYCH,
GDYZ MOGA ONE DOPROWADZIC DO USZKODZENIA KOTLA
GRZEWCZEGO

ORAZ POWSTANIA POZARU LUB WYBUCHU.

W WARUNKACH RZECZYWISTYCH ZUZYCIE OPAtU MOZE ROZNIC SIE
OD PODANEGO W TABELI 3, W ZALEZNOSCI OD 1ZOLACJI BUDYNKU,
TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ, RODZAJU INSTALACJI GRZEWCZEJ
ORAZ JAKOSCI STOSOWANEGO PALIWA.
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9. WYTYCZNE MONTAZU KOTLA

Po dostarczeniu kotta na miejsce docelowe, nalezy sprawdzi¢ kompletnosc
dostawy (zgodnie z Tabelg 1. Wyposazenie kotta) oraz czy w czasie transportu nie
zostaty uszkodzone.

Montaz kotta powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel
z uprawnieniami. Zalecamy skorzystanie z listy instalatorow dostepnych na stronie
producenta urzadzenia.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO INSTALACII URZADZENIA W KOTtOWNI,
NALEZY BEZWZGLEDNIE ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACIA
TECHNICZNO — ROZRUCHOWA!

Obowigzkiem instalatora jest szczegdétowe zapoznanie uzytkownika w zakresie
budowy, uruchomienia, dziatania systeméw zabezpieczajgcych oraz codziennej obstugi
uzytkownikowi finalnemu.

W KARCIE GWARANCYJNEJ NALEZY WPISAC DATE ZAINSTALOWANIA
KOTtA ORAZ PIERWSEGO URUCHOMIENIA. NIEDOKONANIE TEJ
CZYNNOSCI WIAZE SIE Z JE} UNIEWAZNIENIEM.

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE KOTtOWNI

Kottownia, w ktérej zainstalowany zostanie kociot grzewczy, musi spetniac¢
obecnie obowigzujgce wymogi przepisow kraju w ktéorym urzgdzenie zostanie
zainstalowane.

W Polsce warunki te reguluje norma PN-B/02411 Ogrzewnictwo. Kottownie
wbudowane na paliwo state. Wymagania.

Kotty na paliwa state powinny by¢ instalowane w specjalnie wydzielonych
pomieszczeniach (kottownie). Sktad paliwa powinien réwniez znajdowac sie w specjalnie
wydzielonym pomieszczeniu w poblizu kotta lub w kottowni ale nie blizej niz 400 mm od
kotta. Aby utatwi¢ dostep do kotta oraz umozliwi¢ jego konserwacje nalezy zapewnic
wolng przestrzen wokét kotta minimum 400 mm. Kociotf nalezy umiescié¢ na niepalnym,
izolowanym cieplnie podtozu, ktérego wymiary musza by¢ wieksze od podstawy kotta co
najmniej o 200 mm z kazdej strony. Jezeli urzgdzenie montowane jest w piwnicy,
zalecane jest wykonanie podmurdéwki o wysokosci co najmniej 50 mm, na ktérej nalezy
posadowic¢ kociot.
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NALEZY SPRAWDZIC, CZY KOCIOt ZNAJDUJE SIE W POZYCJI PIONOWE),
ABY NIE NASTAPItO JEGO ZAPOWIETRZANIE. W RAZIE POTRZEBY,
KORYGOWAC USTAWIENIE KOTEA.

Aby zapewni¢ prawidlowg prace kotta, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
kottowni — wentylacja nawiewna powinna odbywac¢ sie za posrednictwem
niezamykanego otworu
o0 minimalnej powierzchni przekroju 200 cm? i wylocie do 1 m nad poziomem podtogi.
Réwnie wazna i wymagana jest wentylacja wywiewna, wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Stosowanie sie do powyzszych zalecen odnos$nie pomieszczenia kottowni, zabezpieczy
urzadzenie przed mozliwoscia jego uszkodzenia jak réwniez zagwarantuje jego
poprawng

i dtugotrwatg prace.

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC INFORMACII ODNOSNIE
POMIESZCZENIA KOTtOWNI, ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCII
ORAZ NORMACH | PRZEPISACH OBOWIAZUJACYCH NA TERENIE KRAJU,
W KTORYM KOCIOt ZOSTANIE ZAINSTALOWANY.

W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA KOTtA ORAZ JEGO WYPOSAZENIA
W POMIESZCZENIU OTWARTYM, W KTORYM PANUJE TEMPERATURA
NIZSZA NIZ 152C, LUB W POMIESZCZENIU, W KTORYM MOGA
WYSTEPOWAC NISZCZACE DLA KOTtA (WRAZ Z WYPOSAZENIEM)
WARUNKI JAK OBECNOSC CHLORU, KWASOW ORAZ ZBYT DUZA
WILGOTNOSC  POWIETRZA, PRODUCENT _ JEST __ ZWOLNIONY
Z OBOWIAZKU UDZIELENIA GWARANCII NA KTORYKOLWIEK
Z PODZESPOLOW KOTtA JAK ROWNIEZ JEGO WYPOSAZENIA. WSZELKIE
WATPLIWOSCI ZWIAZANE Z POMIESZCZENIEM KOTtOWNI NALEZY
KIEROWAC BEZPOSREDNIO DO PRODUCENTA KOTtA.

Zalecenia dotyczace kottowni:

e Kociot powinien byé osadzony na cokole wykonanym z materiatéw niepalnych
o obrysie wiekszym po min. 100 mm z kazdej strony kotta,

e Kociot ulokowa¢ mozliwie w centralnym punkcie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen oraz jak najblizej komina,

e Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny by¢ zabezpieczone siatka,

e Drzwi wejsciowe do kottowni nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych,

e Kottownia powinna mie¢ zapewnione os$wietlenie dzienne i sztuczne oraz odptyw
wody na zewnatrz budynku.

viteco .



NALEZY ZAPEWNIC DOPLYW WYSTARCZAJACEJ ILOSCI POWIETRZA DO
KOTtOWNI. JEGO NIEDOBOR ZAGRAZA POWSTAWANIU
NIEBEZPIECZNEGO DLA ZDROWIA | ZYCIA TLENKU WEGLA.

ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA ZALECA SIE MONTAZ CZUJNIKA
TLENKU WEGLA (CO) ORAZ CZUJNIK DYMU W POMIESZCZENIU, GDZIE
KOCIOL JEST ZAINSTALOWANY.

9.2. USTAWINIE KOTtA W KOTtOWNI

Kociot powinien by¢ ustawiony tak, aby umozliwi¢ jego bezpieczng i
ergonomiczng obstuge, w tym zasyp paliwa, usuwanie popiotu oraz czyszczenie.

Kotty EG Multifuel nalezy ustawi¢ na niepalnej posadzce. W przypadku ryzyka
naptywu woéd gruntowych (gdy kottownia ulokowana jest w piwnicy), kociot nalezy
ustawié na betonowym podescie o wysokos$ci min. 50mm.

Podczas ustawienia kotta nalezy zadbac o jego wypoziomowanie oraz wzig¢ pod
uwage nosnos¢ (wytrzymatosé) podtoza, na ktérym kociot bedzie zamontowany.
Nalezy przestrzegac takze warunkéw ochrony ppoz. w tym:

e Zachowanie min. 400mm wolnej przestrzeni miedzy kottem a miejscem
sktadowania opatu lub innych materiatéw o stopniu fatwopalnosci C,
e Dla materiatdw o nieznanym stopniu palnosci, odlegtos¢ te nalezy podwoié.

Przy instalacji kotta wewnatrz pomieszczenia, nalezy zapewni¢ wymagang
przestrzen wokot urzadzenia zgodnie z Rysunkiem 2 i 3 oraz Tabelg 4.
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7
Rysunek 3 Wymagana przestrzen nad kottem
I
C
A
Rysunek 4. Wymagana przestrzen wokot kotta
Tabela 6. Wymagana przestrzen wokot kotta
Moc A B C D E
20-30 kW | 400 | 1550 | 400 | 1000 | 800
40 kW 400 | 1550 | 400 | 1000 | 850
60 kW 400 | 1550 | 400 | 1000 | 900
80 kW 500 | 1700 | 500 | 1500 | 800
100 kW 500 | 1700 | 500 | 1500 | 900
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9.3. PODtACZENIE KOTtA DO KOMINA

Kotty w systemie centralnego ogrzewania muszg by¢ podigczone
do samodzielnego kanatu kominowego. Sposdb podtgczenia do przewodu kominowego
oraz jego wykonanie powinny by¢ zgodne z obecnie obowigzujgcymi przepisami w kraju,
w ktérym kociot bedzie zainstalowany. Dla Polski, obowigzujace jest Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. dotyczgce warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie/Dz.U.56/2009 poz. 461.

Kociot nalezy potgczy¢ bezposrednio do komina za pomocg profilu o
odpowiednim przekroju i ksztatcie, wykonanego z blachy stalowej o grubosci mnie
mniejszej niz 3mm. Miejsce faczenia komina z czopuchem nalezy uszczelni¢ np. za
pomocy silikonu wysokotemperaturowego, szczeliwem ceramicznym lub podobnym.
Dtugos¢ przewoddw spalinowych poziomych powinna by¢ nie dtuzsza niz % wysokosci
komina i nie dtuzsza niz 7m. Potgczenie miedzy kominem a kottem, powinno by¢
potaczone z spadkiem min. 5% w kierunku kotfa.

Wysokos¢ i przekrdj komina majg znaczacy wptyw na prace kotta, dlatego
powinny wytwarzaé¢ wymagany cigg zgodnie z Tabelg 2. Zbyt maty cigg kominowy moze
powodowac osiadanie pary wodnej na wymienniku, co bedzie skutkowaé szybszym
zniszczeniem kotta. Zbyt wysoki natomiast, powoduje nadmierne zasysanie powietrza
do komory spalania, zwiekszajgc straty ciepta oraz wzrost ilosci pytu wydmuchiwanego
z popiotu.

W PRZYPADKU PROBLEMOW Z OSZACOWANIEM WtASCIWEGO
PRZEKROJU PRZEWODU KOMINOWEGO, USTALENIU WYMAGANEGO
CIAGU, PRODUCENT ZALECA ZAMONTOWANIE REGULATORA CIAGU.

Wazne jest aby pion kominowy zaczynat sie juz od poziomu podiogi, gdzie
zainstalowany jest kociot. W jego dolnej czesci powinna znajdowaé sie szczelna
wyczystka umozliwiajagca jego wyczyszczenie. Droznos¢ komina powinna by¢
sprawdzana przynajmniej raz w roku przez kominiarza.

Podfaczenie do komina musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ jego tatwe
odfaczenie w celu uzyskania dostepu do kotta. Srednica wlotu komina musi odpowiada¢
wymiarom czopucha danego modelu kotta.
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Wymagania dotyczgce komina:

e wymagana wysoko$¢ komina przez producenta to minimum 5 m ponad kottem,

e jezeli jakas cze$¢ pozioma (potaczenie kociot — komin zewnetrzny) jest dtuzsza
niz 1metr, wysokosé komina musi by¢ podwyzszona o takg sama wartosg¢,

e cze$¢ pozioma podfgczenia kominowego nie moze byé dtuzsza niz potowa
wysokosci pionowej komina,

e odcinek podtaczenia kotta z kominem musi by¢ wzniesiony w kierunku komina;
odcinek ten powinien by¢ podtgczony w linii prostej a ewentualne zmiany
kierunku powinny by¢ wykonywane za pomoca delikatnych tukéw,

e komin musi obligatoryjnie wznosi¢ sie ponad wszelkie obiekty znajdujace sie
w jego otoczeniu o minimum 70 cm, aby nie doszto do zdtawienia ognia
i jego powrotu do kotta, powstania uszkodzen i ewentualnej kondensacji,

e producent zaleca stosowanie systeméw kominowych odpornych na dziatanie
kondensatu; komin powinien by¢ wykonany z materiatéw kwasoodpornych
i by¢ ocieplony na catej dtugosci,

e komin musi by¢ wyposazony w wyczystke znajdujacg sie na spodzie komina
oraz odptyw kondensatu,

e producent wymaga montazu regulatora ciggu kominowego oraz klapy
antywybuchowej na kominie.

9.4. WYMAGANA WENTYLACJA POMIESZCZENIA

Zgodnie z przepisami, kazda kottownia wbudowana musi mieé wentylacje nawiewng
i wywiewng, w celu zapewnienia prawidtowej pracy kotta.

Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedroznos¢ (lub tez niewfasciwy przekroj)
moze by¢ przyczyng niewtasciwej pracy kotfa, w szczegdlnosci dymienia, kondensacji
i niemozliwosci uzyskania petnej mocy i zgdanej temperatury kotta. Brak dostatecznej
ilosci tlenu do procesu spalania bedzie takze skutkowa¢ nieefektywnym spalaniem, duzg
iloscig popiotu w popielniku i szybkim zanieczyszczeniem kotta i przewodu spalinowego.

Z kolei brak wentylacji wywiewnej lub jej niedrozno$é skutkowac bedzie brakiem
odprowadzenia dwutlenku wegla i szkodliwych gazéw z kottowni, powstatych w
procesie spalania.
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9.4.1. WENTYLACJA NAWIEWNA

Zgodnie z PN87/B-02411 kanat wentylacji nawiewnej powinien posiada¢ przekrdj
nie mniejszy, niz 50% przekroju kanatu spalinowego. Jego otwér powinien znajdowac sie
1m nad podtogg i urzadzenie do regulacji ilosci przeptywu powietrza, z zaznaczeniem,
aby nie mozna byto zmniejszy¢ przekroju wiecej niz do 1/5. llo$¢ powietrza niezbedna
do prawidtowego procesu spalania powinna wynosi¢ minimalnie 1,6m3/h na 1kW
zainstalowanej mocy kotta.

9.4.2. WENTYLACIA WYWIEWNA

Zgodnie z PN87/B-02411 kanat wentylacji wywiewnej powinien posiadaé
przekrdj nie mniejszy, niz 25% przekroju kanatu spalinowego (nie mniejszy jednak niz
14x14 cm). Otwor wylotowy powinien znajdowaé sie pod sufitem pomieszczenia,
wyprowadzone ponad powierzchnie dachu co najmniej na wysokos¢ 1,5m. llos¢
powietrza wywiewanego powinna wynosi¢ minimalnie 0,5m3/h na 1kW zainstalowanej

mocy kotfa.

Ponizsza tabela

przedstawia

dobor

nawiewnych i wywiewnych dla jednostek EG-MULTIFUEL 20-100 kW.

minimalnych  przekrojéw kanatéw

Tabela 7. Minimalne przekroje kanatéw nawiewnych i wywiewnych wentylacji

Moc kotta 20kwW 30kw 40kW 60kW 80kwW 100kW
Minimalna srednica kanatu
. 150mm 150mm 150mm 180mm 196 mm 196 mm
spalinowego
Powierzchnia kanatu spalinowego 0,02 m2 0,02 m2 0,02m2 0,025m2 0,030m2 0,030m2
Minimalna powierzchnia kanatu
. 0,01m?2 0,01m?2 0,01m2 | 0,012m2 | 0,015m2 | 0,018 m2
nawiewnego
Minimalna ilos¢ powietrza niezbedna
. 48 m3/h 48 m3/h 64 m3/h 96 m3/h 130 m3/h | 160 m3/h
do procesu spalania
Minimalna powierzchnia kanatu
. 0,005m2 | 0,006 m2 | 0,005 m2 | 0,006 m2 | 0,008 m2 | 0,008 m2
wywiewnego
Minimalna ilo$¢ powietrza
. P 15 m3/h 15 m3/h 20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h 50 m3/h
wywiewanego
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9.5. PODtACZENIE KOTtA DO INSTALACJI GRZEWCZE)

Pofaczenie kotta z instalacjg grzewcza powinno by¢ wykonane za pomocg ztgczy
Srubunkowych, a ich przekrdj poprzeczny nie moze by¢ zredukowany ponizej Srednicy
przytgcza wody kotta. Niedopuszczalne jest potgczenia kotta z instalacjg poprzez ztacza
spawane.

ZAINSTALOWANIE KOTtA POPRZEZ WSPAWANIE DO INSTALACI
GRZEWCZEJ WIAZE SIE Z UTRATA GWARANCJI NA URZADZENIE.

Kotty serii EG Multifuel mozna podtgczy¢ w uktadzie zamknietym lub otwartym.
W przypadku instalacji w uktadzie zamknietym, konieczne jest wyposazenie instalacji
w urzadzenie odprowadzajgce nadmiar ciepta zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
wymogami kraju przeznaczenia.

Obowigzujgce normy w Polsce:

PN-EN 12828:2006 — Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania,

PN-EN 303-5:2012 - Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym
zatadunkiem paliwa o mocy nominalnej do 500kW

Instalacja hydrauliczna kottowni musi zapewnié¢ minimalng temperature wody
powrotnej do kotta na poziomie min. 55'C. Moze to zostaé zrealizowane poprzez
3—drogowe zawory temperaturowe (np. zawory TV firmy ESBE), zawér 4-drogowy,
poprzez zastosowanie pompy mieszajgcej, sprzegta hydraulicznego lub innego
urzadzenia, ktére w sposdb automatyczny zapewni odpowiednig temperature powrotu.

Wyzej wymienione warianty zabezpieczajg kociot przed efektem tzw. ,,roszenia”.
Korpus wymiennika powinien by¢ indywidualnie uziemiony, w celu zabezpieczenia przed
korozjg elektrochemiczng, powodowang pradami btgdzgcymi.

WYMAGANE JEST ABY INSTALACJA GRZEWCZA WYPOSAZONA BYtA W ZAWOR
TROJ- LUB CZTERODROGOWY, DZIEKI KTOREMU KOCIOt JEST CHRONIONY
PRZED PRZEDWCZESNYM ZUzZyciu SPOWODOWANYM KOROZJA
NISKOTEMPERATUROWA,.
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Podtaczenie kotta powinno by¢ wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia w zakresie instalacji CO w pomieszczeniu o warunkach odpowiadajacych
przepisom kottowni.

Kotty przystosowane sg do pracy przy ci$nieniu roboczym do 2bardw.

WPISANIE SIE INSTALATORA DO KARTY GWARANCYJNEJ JEST WARUNKIEM

JEJ WAZNOSCI.
Tabela 8. Parametry przeptywu dla mocy nominalnej
Moc kotta 20kw 30kw 40kwW 60kwW 80kW 100kW
Przeptyw dla réznicy
temperatur wynoszacej 10°C 0,48 0,71 0,95 1,43 1,9 2,38
[1/s]
Przeptyw dla réznicy
temperatur wynoszacej 20°C 0,24 0,36 0,48 0,71 0,95 1,19
[1/s]

Dystrybucja ciepta dla jednej albo
kilku sieci grzejnikéw i ogrzewan
podtogowych za posrednictwem
zawordw 3 albo 4 kanatowych
przytaczonych do stopu
fozyskowego z kontrolg powrotu

3
Kociot
EG-Multifuel
sony O =l
80 kW
100 kW

Kolektor wyjécie wody

Zbiornik z cieptq
woda do celéw
sanitarnych

150 kW 9
200 kW
2501w
300 kW
4
1 - naczynie zamknigte 7 - spust obiegu
2 - manometr wysokosci wody 8 - zawor bezpieczenstwa termicznego z otwarciem 90°C
3 - zawdr bezpieczenstwa (3 bary) podtgczony do kolanka 9 - zasilanie wodg sieci
4 - pompa obiegu zuzycie min.1.1 m3/h
5 - zawdr termiczny 3-kanatowy z otwarciem 45°C ci$nienie max. 2 bary

6 - napetnianie obiegu

Zawor termostatyczny nie jest wymagany, jezeli kociot wyposazony jest w karte zarzadzania obiegami ogrzewania

Rysunek 5 Schemat podfgczen hydraulicznych kotta
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9.5.1. MONTAZ KOTLA W UKLADZIE ZAMKNIETYM

Montujac kociot do instalacji grzewczej w uktadzie zamknietym, obowigzkiem
jest zastosowanie elementéw zabezpieczajacych instalacje przed przegrzaniem
oraz nadmiernym cisnieniem wewnatrz instalacji. W instalacji takiej powinny znalez¢ sie
takze: naczynie przeponowe, armatura kontrolno — pomiarowa jak termometr,
manometr itp., zawor bezpieczenstwa oraz zawdr termiczny typu SYR 5067.

Za prawidtowg prace kotta odpowiada sterownik/regulator. Jego zadaniem
jest kontrolowanie temperatury wewnatrz instalacji. W przypadku jego uszkodzenia lub
braku zasilania, powyzsze urzadzenia majg za zadanie bezpieczenstwo uzytkowania
instalacji.

Kotty serii EG Multifuel przystosowane sg do pracy przy cisnieniu roboczym
do 2 bardw. Bezposrednio na kotle nalezy zamontowac¢ zawdr bezpieczenstwa.
Uzytkowanie kotta bez w/w zaworu jest niedozwolone oraz grozi awarig urzadzenia
i stanowi zagrozenie bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia.

Podczas instalacji kotta w uktadzie zamknietym nalezy powotac¢ sie na normy
PN-EN 12828 (dla Polski) lub innej obecnie obowigzujgcej w kraju przeznaczenia.

ZA PRAWIDtOWO WYKONANA INSTALACIE KOTtA, PIERWSZY ROZRUCH
ORAZ NAPRAWY ODPOWIADA FIRMA INSTALACYJNO - SERWISOWA
WPISANA DO KARTY GWARANCYIJNEJ.

INGERENCJA OSOB NIEBEDACYCH PRACOWNIKAMI FIRMY INSTALUJACE)J
KOCIOt W UKtAD BEZPIECZENSTWA, ZMIANE PARAMETROW PRACY
KOTtA WIAZE SIE Z UTRATA GWARANCJI NA URZADZENIE GRZEWCZE.

9.5.2. MONTAZ KOTtA W UKLADZIE OTWARTYM

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami obecnie
obowigzujgcymi w kraju przeznaczenia. W przypadku montazy kotta w Polsce, nalezy
odnies¢ sie do norm PN-EN 12828-A1:2014-50 Instalacje grzewcze w budynkach —
projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania oraz PN-B-02413:1991 -
Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego - Wymagania.

KOCiot POWINNA ZAINSTALOWAC OSOBA POSIADAJACA
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI CENTALNEGO OGRZEWANIA.
URZADZENIE NALEZY MONTOWAC TYLKO W POMIESZCZENIACH
SPELNIAJACYCH PRZEPISY DOT. KOTLtOWNI.

viteco &

NATURAL ENERGY SYSTEMS




Kotty =~ EG Multifuel przystosowane s3 do pracy z grawitacyjnym lub
wymuszonym obiegiem wody. W przypadku zastosowania pompy obiegowej, nalezy
wykonaé przytagcze pompy z obejsciem grawitacyjnym, umozliwiajgce korzystanie z
instalacji CO w przypadku awarii pompy.

Podczas instalacji kotta nalezy pamietac o:

e montazu naczynia wzbiorczego systemu otwartego zgodnie z PN-B-02413:1991,

e narurach bezpieczenistwa niedopuszczalne jest montowanie zawordw i zasuw.
Rura ta powinna by¢ wolna od ostrych zataman i zmniejszaniu Srednicy na catej
dtugosci.

e Srednica rury bezpieczenstwa zalezna jest od mocy kotfa.

9.6. PODtACZENIE KOTtA DO INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

Urzadzenie grzewcze jakim jest kociot EG Multifuel powinno byé¢ podtgczone
do sprawnej instalacji elektrycznej o napieciu nominalnym 230V/50Hz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Kociot nalezy podfaczyé¢ do gniazda wyposazonego w styk
uziemiajgcy. Gniazdko, powinno by¢ umiejscowione w miejscu dostepnym
dla uzytkownika umozliwiajgc szybkie odtaczenie urzadzenia. Ponadto, powinno
znajdowac sie ono z dala od Zrédet ciepta moggce doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

9.6.1. ZASILANIE GLtOWNE

Zasilanie kotta musi by¢ wyposazone w urzgdzenie zabezpieczajgce przed
skokami napiecia i przed wytadowaniami atmosferycznymi. Zasilanie kotta musi by¢
wyposazone w samoczynny wytgcznik réznicowy 30 mA. System zasilania i podtgczenia
elektryczne kotta muszg odpowiadaé przepisom prawa (Norma EN 60335 - 1).

KOCIOt ORAZ URZADZENIA Z NIM WSPOLPRACUJACE POWINNY BYC
PODtACZONE PRZEZ OSOBE POSIADAJACA ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA SEP DO 1kV

PODLACZENIE URZADZEN DO SIECI POWINNY BYC WYKONYWANE PRZY
WYLACZONYM ZASILANIU POD GROZBA PORAZENIA PRADEM | UTRATA
ZDROWIA LUB ZYCIA!
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9.6.2. PODtACZENIA ELEKTRYCZNE

Wedtug instrukcji tablicy rozdzielczej, standardowe warunki podfaczen elektrycznych to
230 Volt (pojedyncza faza) 50 Hz albo 400 Volt (trzy fazy +N) 50 Hz, wykonane w
uktadzie TN-C lub TN-S, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ miedzy parametrami instalacji elektrycznej gtdwnej a
parametrami wyposazenia elektrycznego kotta.

9.6.3. SZAFA ELEKTRYCZNA

Dostep do elektrycznej szafy sterujgcej jest zabezpieczony zamkiem z kluczem,

aby unikng¢ dostepu do niej 0séb niepozadanych. Szafa elektryczna musi zawsze
pozostaé zamknieta na klucz, ktéry bedzie znajdowat sie w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

PROBA DOKONYWANIA SAMODZIELNYCH ZMIAN W INSTALACI
ELEKTRYCZNE] KOTEA WIAZE SIE Z UTRATA GWARANCII NA
URZADZENIE.

10. OBStUGA | EKSPLOATACIA KOTtA

Kociot moze obstugiwa¢ jedynie osoba dorosta, ktéra zostata wczesniej
przeszkolona przez instalatora. W zakresie szkolenia powinny znajdowac sie informacje
dotyczagce budowy kotta, jego obstugi, eksploatacji oraz sposobu postepowania
w sytuacjach awaryjnych. Obecno$¢ dzieci w poblizu urzagdzenia oraz ingerencja w prace
kotta, ktéra mogtaby zagrozié¢ bezpieczenistwu jest surowo zabroniona.

10.1. UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI OBStUGI KOTtA

Do obstugi kotta i jego konserwacji mogg byé dopuszczone osoby posiadajgce
praktyczng znajomos¢ eksploatacji kotta , zasad obstugi urzadzen wspdtpracujacych z
kottem , zasad obstugi urzadzen sterujgcych w kottowni oraz znajomos¢ niniejszej
instrukgcji.

Osoby dopuszczone do obstugi i konserwacji kotta powinny posiada¢ kwalifikacje
zgodne z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen , instalacji i sieci ( Dz.U.2003 nr 89
p0z.828).
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Do podstawowych obowigzkdw obstugi nalezy :

przestrzeganie zasad podanych w instrukcjach eksploatacji kotta oraz instrukcji
obstugi kottowni,

niedopuszczenie do przekroczenia najwazniejszego dopuszczalnego ci$nienia
wody,

niedopuszczenie do przekroczenia temperatury dopuszczalnej wody,
reagowac na wskazania przyrzgddéw pomiarowych,

niezwtocznie zgtaszaé przetozonemu zaistniate uszkodzenia, nieprawidtowosci
i zaktdcenia w pracy kotta,

osoba przekazujgca lub nadzér nad praca kotta powinna szczegétowo
poinformowac przejmujgcego o zauwazonych nieprawidtowosciach i
zaktéceniach w pracy kotta,

przy podejmowaniu zmiany nalezy:

sprawdzi¢ czy w palenisku nie ma wybrzuszen lub nieszczelno$ci. Sprawdzenia
nalezy dokonac przez drzwiczki paleniskowe;

sprawdzi¢ aktualne parametry kotta,

kazdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu kotta oraz nieszczesliwym wypadku
zwigzanym z eksploatacjg kotta uzytkownik jest zobowigzany niezwtocznie
zawiadomié¢ UDT.

10.2. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTtA

PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTEA MOZE WYKONAC JEDYNIE
INSTALATOR BADZ PRACOWNIK FIRMY SERWISOWEI.

Ponizej przedstawiono zakres czynnosci koniecznych do wykonania podczas

pierwszego uruchomieniem kotta:

zapoznanie z instrukcja techniczno — rozruchowa kotta oraz instrukcja
sterownika,

sprawdzenie czy instalacja grzewcza zostata wykonana zgodnie z projektem,
sprawdzenie czy instalacja grzewcza zostata napetniona wodg oraz czy jest
szczelna,

sprawdzenie ciggu kominowego,

ustawienie w sterowniku kotta parametréw pracy kotta oraz urzadzen do niego
podtaczonych,

wpisanie daty pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej.
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10.3. NAPELNIANIE WODA

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy sprawdzi¢ czy instalacja grzewcza
jest szczelna. Po jej weryfikacji i ewentualnej poprawie, nalezy ja wyptukaé w celu
usuniecia zanieczyszczen, ktére mogtyby utrudni¢ badz uniemozliwi¢ prace kotta.

Jakos¢ wody, ktéra docelowo bedzie w obiegu instalacji ma zasadniczy wptyw na
zywotnos¢ kotta oraz prace urzadzen z nim wspodtpracujgcych. Nieodpowiednie
jej parametry mogg przyczynic sie do szybszej korozji kotta, rur w instalacji oraz do ich
wczesniejszego uszkodzenia.

Wymogi dotyczgce jakosci wody wewnatrz instalacji, reguluje norma
PN-93/C04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

W tabeli 7 podano wymagane parametry wody do napetniania instalacji.

Tabela 9. Wymagane parametry wody w instalacji grzewczej

Opis Wartos¢

odczyn pH 8,0 + 9,5 dla instalacji ze stali i zeliwa

8,0 + 9,0 dla instalacji miedzianej i z materiatéw
mieszanych stal/miedz

8,0 =+ 8,5 dla instalacji z grzejnikami aluminiowymi

twardos¢ wody <20°f

zawartos¢ wolnego tlenu <0,1mg/I (zalecana<0,05mg/I)

Napetnianie kotta wodg powinno odbywac sie przez kréciec spustowy kotta.
Czynnos¢ te nalezy wykona¢ powoli, aby zapewni¢ usuniecie powietrza z instalacji.

W przypadku instalacji w uktadzie otwartym, catkowite napetnienie ma miejsce
w momencie wyptywu wody z rury przelewowej. W takim ukfadzie, woda ma
bezposredni kontakt z powietrzem co powoduje jej parowanie. Nalezy regularnie
sprawdzaé poziom wody w instalacji oraz sukcesywnie go uzupetniac.

W instalacji w uktadzie zamknietym, w celu sprawdzenia czy cata instalacja
jest juz napetniona, nalezy na kilka sekund odkreci¢ zawér przelotowy na rurze
sygnalizacyjnej. Staty nieprzerwany wyptyw wody swiadczy o catkowitym napetnieniu
instalacji.

Uzupetnienie wody w instalacji nalezy wykonywac zawsze podczas przerwy
w pracy kotfa.

NIEDOPUSZCZALNE JEST UZUPEENIANIE WODY W PRZYPADKU
STWIERDZENIA JEJ BRAKU W KOTLE, KTORY JEST ROZGRZANY,
GDYZ MOZE TO DOPROWADZIC DO JEGO USZKODZENIA!
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10.4. ROZPALANIE | PRACA KOTtA

Podpalenie paleniska nastepuje poprzez dziatanie zapalarki. Montaz polega na
umieszczeniu aparatu (uwaga: koncoéwka jest bardzo delikatna) w stalowej flanszy,
umieszczonej w tylnej podstawie kotta lub w korpusie palnika. Nalezy podtgczy¢ gniazdo
zewnetrzne kotta do kabla aparatu zaptonowego.

W wypadku wymiany aparatu zaptonowego, nalezy odkreci¢ oprawe i wymienic
zapalarke, a nastepnie dokreci¢ oprawe montazowa.

Zaleca sie, aby po catkowitym wytgczeniu kotta, trwajagcym dtuzej niz tydzien,
sprawdzi¢ stan czystosci kanatu nadmuchowego powietrza aparatu zapalajgcego, aby
unikngé¢ jego ewentualnego zapchania przez unoszacy sie popidt i powstajace
zanieczyszczenia. Niedrozny kanat nadmuchowy aparatu zapalajgcego moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia zapalarki a takie by¢ bezposrednig lub posrednia
przyczyna problemoéw z rozruchem i rozpalaniem kottfa.

10.5. CZYSZCZENIE KOTtA

W celu zapewnienia ekonomicznego zuzycia paliwa, efektywnej wymiany ciepta
oraz jak najdiuzszej eksploatacji kotfa, niezbedne jest utrzymanie komory spalania
w nalezytej czystosci. Sadza i pyt osiadajgce na wewnetrznych powierzchniach paleniska

obnizajg sprawnos¢ urzadzenia.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ZWIAZANYCH Z CZYSZCZENIEM KOTtA, NALEZY GO
WYLACZYC | ODCZEKAC DO JEGO OSTYGNIECIA, GDYZ ISTNIEJE RYZYKO
POPARZENIA.

W czasie obstugi okresowej kotta nalezy odtgczyé go z zasilania. Wszystkie
czynnosci z nig zwigzane powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby doroste.
Nalezy dopilnowaé, aby podczas czyszczenia kotta, w poblizu nie znajdywaty sie dzieci.

Do obstugi kotta nalezy uzywaé rekawic oraz okularéw ochronnych.

W zaleznosci od dtugosci okresu prac zwigzanych z obstuga kotta, rozrézniamy:
e obstuge codzienng,
e obstuge cotygodniows,
e obstuge comiesieczng
e obstuge sezonowg

W tabeli 8 przedstawiono zakres czynnosci zwigzanych z poszczegdlnymi obstugami.
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Tabela 10. Zakres czynnosci obstugi okresowej kotta.

Rodzaj obstugi Zakres prac

Obstuga Sprawdzenie i ewentualne skorygowanie procesu spalania w sterowniku
codzienna urzadzenia

Obstuga Sprawdzenie droznosci kanatéw powietrznych w obrebie palnika.
cotygodniowa W razie koniecznosci udroznic je.

Sprawdzenie poziomu popiotu w popielniku i jego oprdznienie

Oczyscié z kurzu obudowe kotta, motoreduktor podajnika oraz wentylator

palnika
Obstuga Wyczysci¢ powierzchnie wewnetrzne komory spalania oraz palnika z
comiesieczna osadzonych na nich pytéw i sadz
Obstuga Obstuga wykonywana raz w roku przez instalatora lub osobe uprawniong do
sezonowa serwisu kottéw EkoGren. Po zakonczeniu obstugi, osoba wykonujaca
czynnosci obstugowe zobowigzana jest do udzielenia wpisu w Karcie
Gwarancyjne;j.

Zakres czynnosci obstugi sezonowej:
e demontaz pokrywy kotta i catkowite oczyszczenie wymiennika,
e oczyszczenie palnika,
e sprawdzenie droznosci i oczyszczenie czopucha kominowego,
e sprawdzenie szczelnos$ci wszystkich potgczen spawanych
w obrebie kotta,
e sprawdzenie szczelnosci uktadu grzewczego,
e sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen sterowanych przez kociof,
e sprawdzenie stanu zuzycia czesci eksploatacyjnych kotta,
w tym zawirowywaczy, wktadek ceramicznych itp.

10.5.1. USUWANIE POPIOtU

Czestotliwos$¢ usuwania popiotu z paleniska jest uzaleznione od typu uzywanego
paliwa, jego wilgotnosci i sktadu. Czynnos¢ te zaleca sie wykonywadé raz w miesigcu, tak
aby dziatanie palnika byto efektywne.

viteco 2



.

Rysunek 7. Lokalizacja uktadu czyszczenia korpusu wymiennika kotta EG Multifuel

NALEZY OPROZNIAC POPIELNIK ZANIM NASTAPI JEGO ZUPELNE
ZAPELNIENIE, ABY NIE DOSZtO DO DYSFUNKCJI SRUB (SRUBY)
ODPOPIELAJACYCH | ICH ZNISZCZENIA.
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ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA NALEZY OPROZNIAC POPIELNIK, KIEDY
KOCIOL JEST WYtACZONY I NIE WYJMOWAC GO PODCZAS PRACY KOTtA
ANI NATYCHMIAST PO ZATRZYMANIU PRACY KOTLA.

Rysunek 8. Usuwanie popiotu z popielnika

Usuwanie popiotu z popielnika prowadzone powinno by¢ regularnie, zgodnie z
nastepujaca procedura:

e otworzyéizablokowad klape ostony popielnika,
e wysungc popielnik,
e przechyli¢ popielnik na tylng krawedz i odjecha¢ popielnikiem w celu oprdznienia

popiotu do odpowiedniego kontenera znajdujgcego sie na zewnatrz kottowni.
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10.5.2. CZYSZCZENIE KOTtA:

Regularny i poprawnie prowadzony proces czyszczenia kotta z pytdw i osaddw,
bedacych produktami spalania, determinuje jego bezawaryjng prace i dtugg zywotnosc.

Procedura poprawnego czyszczenia kotta EG Multifuel:

wytaczy¢ urzadzenie z zasilania sieciowego,

$ciggnac pokrywe gorng kotta,

rozkreci¢ obudowe boczng kotta,

przeciac izolacje goérna kotta dookota wymiennika, wzdtuz brzegu,

1

2

3

4

5. odkreci¢ sruby mocujgce wentylator wyciggowy,

6. wyciggna¢ wentylator wraz z turbing, oczyscic z pytu — przedmuchag,

7. odkrecic sruby pokrywy gérnej kotta,

8. zdjac pokrywe, wyczysci¢ gore wymiennika kotta z pytu za pomoca
odkurzacza lub szczotki,

9. wyciggnac zawirowacze (turbulatory),

10. wyczysci¢ ptomienice kotta szczotkg — wyciorem,

11. odkreci¢ $ruby mocujgce deflektor ceramiczny (w Srodku kotta),

12. wyciggnga¢ deflektor ceramiczny,

13. wyczysci¢ komore spalania oraz palnik szczotka lub odkurzaczem,

14. sprawdzi¢ sluze dozujgca paliwo,

15. $ciggnad tarcuch napinajacy specjalnym narzedziem do rozpinania
taricuchoéw,

16. odkreci¢ sruby zamykajace pokrywe sluzy,

17. wyciggnac sluze, oczyscic jg z pytu za pomoca szczotki,

18. zamontowac $luze powrotem na swoje miejsce i sprawdzié czy prawidtowo
pracuje poprzez delikatne obracanie reczne,

19. zamkng¢ pokrywe zabezpieczajgca $luze , napigc faricuch,

20. zatozy¢ deflektor ceramiczny oraz turbulatory,

21. zatozy¢ pokrywe gérna kotfa,

22. zatozyc izolacje i skleic jg szczelnie tasmg aluminiowa zbrojona,

23. zatozy¢ wentylator wyciggowy wraz z turbing,

24. zmontowac z powrotem panele obudowy,

25. sprawdzi¢ poprawne dziatanie podzespotdw urzadzenia,

26. uruchomié urzadzenie.
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10.5.3. CZYSZCZENIE PLOMIENIOWEK ORAZ ZAWIROWACZY

Zawirowacze (turbulatory) umieszczone w rurach (ptomienidéwkach) stuzg do
zwiekszania sprawnosci kotta poprzez spowalnianie przeptywu spalin (ruch turbulentny)
oraz zapobiegajg osadzaniu sie zanieczyszczen na Sciankach rur. Ich praca odbywa sie
automatycznie przy pomocy ukfadu czyszczenia napedzanego osobnym silnikiem
elektrycznym. Uruchomienie systemu czyszczenia nastepuje w zaprogramowanych
odstepach czasu. Mimo to nalezy okresowo sprawdzac poprawng prace zawirowaczy w
trybie recznym — testowym sterowania kotfa.

10.5.4. ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK ZAPCHANIA PODAJNIKA

Co 3 miesigce nalezy sprawdzaé stan i poprawne funkcjonowanie czujnika
spietrzenia, zamontowanego w gérnej czesci podajnika zasobnika. W tym celu nalezy
otworzyc¢ klape, w ktérej zamontowany jest czujnik i sprawdzic¢ efekt jego otwarcia /
zamkniecia na wyswietlaczu sterowania.

10.5.5. CZYSZCZENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW KOTtA

Co najmniej 2 razy w ciggu roku nalezy przeprowadzi¢ czynnosci eksploatacyjne
zwigzane z czyszczeniem wentylatora, przewodu spalinowego i pozostatych elementéw
kotta. Robi sie to zgodnie z ponizszg procedura:

1. zdjac rure wylotu spalin,

2. odkreci¢ sruby wentylatora spalin i zdjg¢ go, roztaczy¢ przewdd elektryczny,

3. roztaczy¢ wtyk kabla sondy lambda, odkrecic¢ srube sondy spalin,

4. odkurzy¢ wentylator za pomocg odkurzacza i delikatnego pedzelka,

5. oczysci¢ sonde spalin za pomocg delikatnego pedzelka,

6. ponownie zamontowad rozmontowane elementy; podtaczy¢ przewody
elektryczne,

7. montujgc wentylator wyciggowy, nalezy zwrdci¢ uwage, aby potgczenie z
korpusem kotta byto szczelne, aby nie doszto do wydostawania sie spalin na
potgczeniu tych elementdw,

8. ponownie zamontowaé rure spalinowag, tak aby pofgczenie byto szczelne.

10.6. ZATRZYMANIE AWARYJNE KOTtA

Kociot EG Multifuel posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika
STB. Czujnik ten umieszczony jest na frontowym panelu obudowy, po lewej stronie
sterownika kotfa.

Zasada jego dziatania polega na awaryjnym wytgczeniu kotta po przekroczeniu przez
kociot temperatury 95°C. Czujnik blokuje dziatanie podajnika paliwa oraz wentylatora,
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tak aby zakonczy¢ proces spalania, przy réwnoczesnym uruchomieniu pomp CWU i CO,
w celu obnizenia temperatury.

W celu przywrdcenia pracy ogranicznika STB nalezy najpierw sprawdzi¢
przyczyne jego zadziatania i ewentualnie jg usunac¢. Przed ponownym uruchomieniem
kotta nalezy sprawdzi¢ czy nie doszto do rozszczelnienia uktadu grzewczego, w tym
sprawdzeniu ewentualnych peknieé rur, grzejnikdw, armatury itp. Po weryfikacji catego
uktadu i nie stwierdzeniu zadnej usterki (bgdz jej usunieciu), nalezy odczeka¢ az kociot

obnizy temperature o min. 20°C.

Ponowne zatgczenie STB polega na odkreceniu czarnej ostonki i wecisnieciu
biatego wytgcznika.

Gdy wszystkie czynnosci zostaly wykonane, mozna dokona¢ ponownego
uruchomienia kotfa.

10.7. ZAKONCZENIE PALENIA

Po zakonczonym sezonie grzewczym lub w przypadku planowanego wytgczenia
kotta, nalezy wytgczy¢ sterownik i pozwoli¢ na catkowite wypalenie sie wsypanej dawki
paliwa do palnika. Po wygaszeniu kottfa i dopaleniu resztek paliwa, nalezy oczysci¢ palnik
oraz palenisko z zalegajgcego popiotu.

W okresie przerwy pracy w sezonie grzewczym, nie nalezy spuszcza¢ wody
z kottfa i instalacji. Zalecane jest, aby raz na 2 tygodnie zataczy¢ mechanizm podajnika,
wentylator nadmuchowy, pompy obiegowe i inne elementy ruchome w celu unikniecia
ich zablokowania.

W celu zabezpieczenia kotta przeciw dziataniu korozji powstatej w skutek wilgoci
na Sciankach wymiennika, nalezy w okresie wytgczenia kotfa z pracy pozostawic otarte
drzwiczki wyczystne i paleniskowe. W przypadku, gdy kociot znajduje sie w chtodnych
i wilgotnych kottowniach, mozna zabezpieczyé go przed wilgocig wstawiajgc do Srodka
materiat absorbujacy wilgoé, np. wapno palone.
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10.8. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACII

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa eksploatacji kottdw jest wykonanie

instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i PN-EN 12828. Ponadto nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

kociot moze obstugiwad jedynie osoba dorosta zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji dostarczonej wraz z urzadzeniem,

zabrania sie zostawiaé dzieci bez nadzoru w poblizu kotta oraz dopuszczac,
by miaty dostep do regulatora,

zabrania sie uzywania kotfa do innych celdw niz opisane w DTR,

zabrania sie eksploatacji kotta przy niskim poziomie wody w instalacji grzewczej
podczas obstugi kotta, uzywac rekawic i okularéw ochronnych,

zabrania sie wkfadania rgk w miejsca ruchomych czesci z wyszczegdlnieniem
motoreduktoréow, wentylatoréw oraz slimakéw podajgcych pod grozbg trwatego
uszczerbku na zdrowiu,

PODCZAS OTWIERANIA DRZWICZEK, NIE STAWAC NA WPROST
OTWIERANEGO OTWORU,

W MOMENCIE PRACY WENTYLATORA, NIE OTWIERAC
DRZWICZEK KOTLA,

zabrania sie rozpalanie kotta przy uzyciu srodkéw tatwopalnych pod grozbg
uszkodzenia kotta oraz utraty zdrowia i zycia,

utrzymywac staty porzadek w miejscu zainstalowania kotta oraz nie dopuszczaé
by znajdywaty sie w nim przedmioty nie zwigzane z jego obstugg,

dbac o wtasciwy stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacjg grzewczg,

w przypadku pojawienia sie awarii lub nieprawidtowosci w pracy instalacji,
bezzwtocznie zgtosi¢ to instalatorowi badz firmie serwisujgcej zainstalowane
urzadzenia,

przy pracach przy kotle nie stosowaé oswietlenia oraz urzadzen o napieciu
wiekszym niz 24V,

w okresie zimowym nie dopuszcza¢ do przerw w ogrzewaniu pod grozbg
zamarzniecia wody w instalacji. Podczas rozpalania kotta z zamarznietg woda
moze dojs¢ do bardzo powaznych zniszczen,

uzupetnianie wody w instalacji nigdy nie powinno by¢ wykonywane w czasie,
gdy kociot jest rozgrzany,

wykonanie instalacji elektrycznej moze by¢ dokonane jedynie przez elektryka
posiadajgcego uprawnienia SEP do 1kV,

w czasie pracy kotta, woda w instalacji nie moze przekroczyé 85°C,

kociot nalezy regularnie czysci¢ z sadzy i pytéw, ktore wptywajg negatywnie
na sprawnosc¢ i ekonomie jego uzytkowania
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10.9. KONSERWACJA KOTtA

Konstrukcja kotta oraz palnika zostaty wykonane w taki sposdb, aby nie

wymagaty skomplikowanej i kosztownej konserwacji. Warto przestrzega¢ ponizszych
zasad gwarantujgcych bezpieczng i dlugookresowg eksploatacje kotta:

nalezy regularnie czysci¢ wymiennik kotta z pytéw i osadéw jako produkty
spalania paliwa w palenisku. Czyszczenie komory spalania wykonywa¢ wytgcznie
przy wyfaczonym i ostudzonym kotle.

nalezy regularnie czysci¢ sterownik kotta, nie dopuszczajgc do osadzania sie
na nim kurzu i pytu mogacego wptywac negatywnie na jego prace,

po zakonczonym sezonie grzewczym dokona¢ gruntownego czyszczenia kotfa
przez firme instalacyjng lub serwisowg urzadzenia,

do czyszczenia nie stosowac rozpuszczalnikdéw ani zadnych innych tatwopalnych
substancji,

jezeli kociot wytaczony jest z pracy grzewczej, nalezy go raz na kwartat
uruchomi¢ przez przynajmniej 15 minut w celu rozruszania elementéw
ruchomych instalacji,

w przypadku zuzycia sznura uszczelniajgcego drzwiczek (szczeliwa),
nalezy wymienic¢ go na nowy.
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11.

Rodzaj usterki

Mozliwa przyczyna awarii

PRZYCZYNY ZtEJ PRACY KOTtA | ICH USUWANIE

Sugerowana naprawa

Problem z uzyskaniem
wymaganej
temperatury zadanej

nieprawidtowe ustawienia w
sterowniku

ustawic¢ parametry zgodnie z instrukcja
obstugi regulatora

zanieczyszczony kociot

wyczysci¢ kociot

zta jakos¢ paliwa

wyregulowac proces spalania lub wymienic
paliwo

Znaczny wzrost
temperatury ponad
temperature zadang

zbyt duzy cigg kominowy

zastosowac regulator ciggu w kominie

Zbyt duze zuzycie
paliwa

nieprawidtowo ustawione
parametry spalania

Ustawié¢ prawidtowe parametry

Paliwo ztej jakosci

Wymienié paliwo

Dymi sie z drzwiczek
kotta

niedomkniete drzwi

wyregulowaé zamek

zuzycie sznura
uszczelniajgcego/szczeliwa

wymiana szczeliwa na nowe

brak ciggu kominowego

wyczysci¢ komin,
zwiekszy¢ przekrdj komina,
podwyzszy¢ komin

Zte spalanie paliwa

Zbyt mata ilos¢ powietrza w
komorze spalania

Zablokowany kanat poboru powietrza
przez wentylator

Ztej jakosci paliwo

Wymienié paliwo

Ciggta praca urzadzen
podtaczonych do kotta

Nieprawidtowe podtgczenie
urzadzen do regulatora

Sprawdzi¢ podtaczenie urzadzen

Uszkodzenie sterownika

Skontaktowad sie z serwisem sterownika

Regulator nie wt3jcza sie

Uszkodzony bezpiecznik
sterownika

Sprawdzi¢ bezpiecznik

Stabo wcisniete wtyczki
przewodow do gniazd

Sprawdzi¢ potaczenia przewoddow

Kociot samoczynnie sie
wytaczyt

nastapito wytgczenie kotta przez
czujnik STB

poczekad, az temperatura kotta spadnie
ponizej 95°C, nacisngc przycisk czujnika
STB (obok sterownika) i ponownie
uruchomic kociot
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Rodzaj usterki

Sterownik kotta nie wiacza sie
po nacisnieciu przycisku ON/OFF

Mozliwa przyczyna awarii

brak napiecia w sieci elektrycznej

Sugerowana naprawa

sprawdzic¢ napiecie

nie podtaczona badz
niepoprawnie podtgczona
wtyczka do gniazdka

sprawdzic¢ podtaczenie

bezpiecznik gtéwny na tablicy
rozdzielczej wytgczyt kociot

poczekaéd, az temperatura kottfa
spadnie ponizej 95°C i ponownie
uruchomic kociot

Blokada podajnika

spietrzenie paliwa w podajniku i
zadziatanie wytgcznika
krancowego

odkreci¢ wytacznik krancowy,
usungc spietrzenie materiatu
oraz sprawdzi¢ poprawnos¢
pracy podajnika

Podajnik kotta pracuje,
wentylator pracuje, zapalarka
nie pracuje — kociof nie rozpala
sie

zbyt mata réznica pomiedzy
temperaturg kotta a temperaturg
spalin

poczekaé na ostudzenie kottfa i
spadek temperatury spalin
ponizej 95°C i ponownie
uruchomi¢ kociot

Podajnik kotta pracuje,
wentylator pracuje, zapalarka
pracuje — kociot nie rozpala sie

zbyt niska dawka paliwa

zrestartowac kociot (nastapi
samoczynne uzupetnienie dawki
paliwa)

nagromadzenie zgorzeliny w
przewodzie nadmuchowym
zapalarki

wyciggnac¢ zapalarke, nastepnie
usungc zgorzeline z przewodu,
podtgczy¢ zapalarke ponownie i
zrestartowac kociot

Zawyzanie poziomu popiotu w
palenisku

zbyt duza ilos¢ popiotu w
palenisku

skréci¢ pauze odpopielania
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12. WARUNKI DOSTAWY

Kotty do handlu dostarczone sg w stanie zmontowanym wraz z wyposazeniem
do obstugi kotta oraz kompletem instrukcji uzytkownika (Dokumentacja Techniczno —
Rozruchowa oraz instrukcja obstugi regulatora).

Kotty fabrycznie montowane sg na palecie EURO, umozliwiajac stosowanie
wobzka paletowego badz widtowego do jego transportu. Catos¢ zabezpieczona folig
bgbelkowg oraz opakowaniem kartonowym.

KOCIOt PRZECHOWYWAC W POMIESZCZENIACH ZADASZONYCH
| WENTYLOWANYCH, A TRANSPORT WYKONYWAC JEDYNIE W POZYCII
PIONOWEI.

Przy transportowaniu kotta do kottowni, istnieje mozliwos¢ demontazu palnika
zapobiegajac jego uszkodzeniu przy manewrowaniu w ciasnych pomieszczeniach. Nalezy
jednak pamietac, ze ponowny jego montaz moze dokona¢ WYLACZNIE wykwalifikowany
instalator. Btedne podtaczenie palnika i regulatora moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia grzewczego.

W PRZYPADKU USZKODZENIA KOTtA PODCZAS TRANSPORTU,
NIE NALEZY GO INSTALOWAC, LECZ SKONTAKTOWAC SIE Z SERWISEM
FABRYCZNYM.

13. OCHRONA SRODOWISKA | UTYLIZACJA KOTLA

Zastosowane w produkcji kotta elementy, wykonane zostaty z materiatéw neutralnych
dla srodowiska.

Po wyeksploatowaniu i zuzyciu kotfa nalezy:

e dokonac¢ demontazu czesci potgczonych srubami poprzez ich odkrecenie, a czesci
wspawane poprzez ich wyciecie,

e elementy elektroniczne, motoreduktor, wentylator oraz przewody elektryczne
podlegajg selektywnej zbidrce zuzytego sprzetu w celu ich utylizacji. Czesci takie
przekaza¢ do punktéw zbidrki, okreslone przez stuzby miejskie lub gminne,

e pozostate czesci kotta podlegajg normalnej utylizacji jako ztom stalowy,

PODCZAS DEMONTAZU KOTtA ZACHOWAC SRODKI OSTROZNOSCI,
A PRACE Z NIM ZWIAZANE WYKONYWAC Z UZYCIEM NARZEDZI
RECZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ SRODKOW OCHRONY OSOBISTE).
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WZOR TABLICZKI ZNAMIONOWEJ KOTtA

(j ,;JZJ—ME'AJ,;J Typ EG-Multifuel
43-200 Pszczyna Ul. Karola Miarki 1b Rok budowy -
Nominalna moc cieplna [KW]

Klasa kotta klasa 5
Klasa paliwa C1l
Sprawnos¢ kotta [%] >92
Cisnienie robocze [bar] 0,2-3,0
Cisnienie probne [bar] 50
Data préby

Pojemnos¢ wodna [litr]

Temperatura pracy [°C] 60+95

DGR 97/23/EG

Norma PN-EN 303-5 c E 0036

Numer kotta

. [ [ [ 1 [ [ [ |

Pobor mocy 0,24 kw, Czestotliwosé: 50 Hz
Napiecie: 230 V ~
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

WARUNKI GWARANCJI

Producent Z.S. Gren sp.j. Bolestaw i Grazyna Gren udziela kupujgcemu gwarancji na zakupiony
produkt.
Producent gwarantuje sprawne dziatanie kotta, jezeli bedzie on zainstalowany
i eksploatowany zgodnie ze wszystkimi informacjami zatgczonymi w niniejszej dokumentacji.
Producent ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstata z przyczyn
tkwigcych w samym urzadzeniu.
Do producenta nalezy prawo wyboru, czy wada zostanie usunieta czy dostarczone zostanie urzadzenie
wolne od wad.
Naprawa gwarancyjna jest bezptatna.
Termin udzielenia gwarancji obowigzuje od dnia wydania przedmiotu umowy Kupujacemu wpisanemu
w Karcie Gwarancyjnej i wynosi:

a. 60 miesiecy na korpus kotta

b. 24 miesigce na komponenty elektroniczne, uktad podawania paliwa.
Gwarancja nie obejmuje czesci eksploatacyjnych takich jak: uchwyty, sruby, uszczelki, szczeliwa
drzwiczek, deflektor, zawirowywacze, wktadki ceramiczne, zasobnik paliwa, obudowa zewnetrzna
kotta.
Naprawa kotta lub zmiany konstrukcyjne dokonywane przez Klienta lub inne osoby uniewaznia
warunki gwarancji.
Gwarancja kotta wygasa w przypadku zamontowania kotta do instalacji grzewczej w uktadzie
zamknietym bez wymaganych zgodnie z prawem zabezpieczen.
Gwarancja kotta wygasa w przypadku montazu kotta niezgodnie z przepisami.
Nalezy stosowac wytacznie czesci oryginalne wytwarzane przez producenta lub przez niego zalecane.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku zastosowania niewtasciwych czesci.
Zgtoszenie usuniecia wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno by¢ ztozone natychmiast po jej
stwierdzeniu.
Zgtoszenie reklamacyjne nalezy  sktada¢ w  formie pisemnej na: e-mail -
biuro@ekogren.com.pl, pocztg, osobiscie w  Zaktadzie Produkcyjnym w  Pszczynie
przy ul. Gérnoslaskiej 5 lub u sprzedawcy.
W zgtoszeniu reklamacyjnym nalezy podac:

e dane z tabliczki znamionowej: typ, moc, numer seryjny, rok produkgji,

e datai miejsce zakupu,

e model sterownika,

e  opis uszkodzenia kotta

e dokfadny adres i numer kontaktowy wtasciciela kotta.
Podstawg do bezptatnego wykonania serwisu gwarancyjnego jest Karta Gwarancyjna z podpisem i
pieczecia sprzedawcy, wpisang datg zakupu oraz potwierdzeniem wykonania rozruchu zerowego kotta
przez uprawnionego instalatora.
Wymagane jest przechowywanie Karty Gwarancyjnej urzadzenia przez caty czas jego eksploatacji.
W przypadku, gdy Klient uniemozliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, pomimo gotowosci gwaranta
do jego wykonania, uwaza sie, ze reklamujacy zrezygnowat z ustugi serwisowej.
Dopuszcza sie wymiane kotta w przypadku stwierdzenia przez gwaranta, ze nie mozna dokonac jego
naprawy lub usuniecie usterki bytoby nieoptacalne.
W sprawach nie przewidzianych zastosowane zostanie postepowanie wg Kodeksu Cywilnego.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Klient ponosi wszelkie koszty zwigzane z jego
przyjazdem oraz za wykonanie ewentualnej ustugi.
Powyzsze warunki gwarancji obowigzujg na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jego granicami,
obowigzki gwaranta przejmuje dystrybutor urzadzenia w danym kraju.
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KARTA GWARANCYJNA

Numer fabryczny kotta

Typ kotta:

EG Multifuel ...

Data przekazania do sprzedazy:

Data sprzedaiy:

Data montazu:

Data przegladu serwisu:

Data przegladu serwisu:

Data przegladu serwisu:

Data przegladu serwisu:

Data przegladu serwisu:

Pieczgtka producenta:

Pieczgtka punktu sprzedazy:

Pieczatka firmy instalacyjnej:

Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:






PROTOKOt STANU TECHNICZNEGO KOTtOWNI, UKtADU CO
| PIERWSZEGO ROZRUCHU KOTtA

Wypetniajac protokot nalezy w drugiej kolumnie zaznaczy¢: + jesli warunek jest spetniony, - jesli nie dotyczy lub wpisaé wtasciwg
wartosé liczbowa, jesli jest wymagana

1M I NAZWISKO UZYEKOWNTKA: ...eieeiiteiieetteit ettt ettt ettt et e a e sae e s at e satesab e s st e e st e e s bt ea bt et e e b e e e seeeae e ent e e et e st enaeesanesanesanesanes

DOKIAANY @AIES: ...euteiiieieeiterite ettt s e st ea e e e et e bt e bt e bt e bt e sbeeeaneeaseeanesaneeseenseenaeenaee el i
Typ KOta: e Numer seryjny kotfa: ......cocevvierieniinieeeeeeeeee Moc kotta ...occeevviviiniiniens kW

. KOTtOWNIA \ Uwagi:
Wentylacja

Nawiewna zgodna z PN-B/02411:1987

Wywiewna zgodna z PN-B/02411:1987

Wymiary komina

Wysokos¢é [m]

Przekroj [sz]

Pozostate elementy

Szczelno$¢ potaczenia kotta z przewodem kominowym

Oswietlenie umozliwiajgce obstuge/naprawe kotta

Umiejscowienie kotta w kottowni

Odlegtos¢ po stronie zbiornika od motoreduktora do $ciany
1. UKLAD C.O. Uwagi:

Uktad C.O. otwarty

Prowadzenie rury wzbiorczej zgodnie z PN-B/02413:1991

Miejsce wpiecia rury wzbiorczej zgodnie z PN-B/02413:1991

Srednica rury wzbiorczej zgodna z PN-B/02413:1991

Srednice rur zasilania

Srednice rur powrotu

Srednice rur obiegu kottowego

Uktad C.0. zamkniety

Armatura bezpieczenstwa zgodna z PN-EN 12828

Zawor bezpieczenstwa

Manometr

Odpowietrznik

Zawor schtadzajacy

Wezownica schtadzajaca

Pojemnosé naczynia przeponowego zgodna z PN-EN 12828

Zabezpieczenie temperatury powrotu kotta

Zawor czterodrogowy

Pompa dozujgco-mieszajaca

Inne, jakie ?

Srednica zaworu czterodrogowego

Potozenie zaworu czterodrogowego /powyzej wylotu zasilania z kotta/

Pozostate elementy uktadu C.O.

Obejscie grawitacyjne

Zbiornik c.w.u. — pojemnosé w litrach

Dodatkowe zrédto ogrzewania

Inne, jakie?

Ochrona ukfadu przed zamarznieciem

Uwagal!

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub podtaczenie niezgodne z obowigzujgcymi przepisami pod zadnym pozorem

NIE WOLNO URUCHAMIAC KOTtA. Kociot uruchomiony w takiej instalacji automatycznie traci gwarancje, a osoba ktéra dokonata

tego uruchomienia przejmuje odpowiedzialno$¢ za ten kociot i staje sie gwarantem urzadzenia oraz traci autoryzacje i uprawnienia
serwisowe firmy ZS Gren sp.j. Bolestaw i Grazyna Gren.

Podac typ




Po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji kotta do systemu
grzewczego mozna przystgpi¢ do ponizszych czynnosci
.  POLACZENIE ELEMENTOW Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA \ Uwagi:
Pompa CO byto podtaczone wykonatem podtaczenie
Pompa CWU byto podtaczone wykonatem podtaczenie

Dodatkowe pompy

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

Wentylator nadmuchowy

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

Regulator elektroniczny

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

Podajnik paliwa

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

Czujnik pompy CO

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

Czujnik pompy CWU

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

Czujnik PID

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

Dodatkowe czujniki

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

Sterownik pokojowy

byto podtgczone

wykonatem podtaczenie

IV. TEST OSPRZETU
Sprawdzenie umiejscowienia czujnikow

‘ Uwagi:

Zgodnos¢ odczytow czujnikdw z rzeczywistoscia

Sprawdzenie kierunku obrotéw wentylatora

Otwarcie klapki wentylatora pod wptywem sity nadmuchu

Sprawdzenie kierunku obrotéw silnika
V. ROZRUCH KOTtA

Sprawdzenie szczelnosci podtaczenia hydraulicznego kotta do instalacji

Sprawdzenie potaczenia podajnika paliwa z kottem

Zasypanie zbiornika paliwa opatem

Sprawdzenie podawania pelletu przez podajnik

Rozpalenie kotta zgodnie z DTR

Wstepna regulacja ustawien parametrow pracy kotta

Instruktaz obstugi kotta dla uzytkownika

Instruktaz obstugi regulatora dla uzytkownika

Ostateczna regulacja ustawien parametréw pracy kotta
VI. PARAMETRY PRACY KOTLA
Rodzaj paliwa:

Temperatura CO [°C] Temperatura CWU

[°C]

czas podawania [s] przerwa podawania [s]
VII. POTWIERDZENIE PRZESZKOLENIA UZYTKOWNIKA
Uzytkownik potwierdza wtasnorecznym podpisem, ze zostat przeszkolony w zakresie:

Sita nadmuchu [%]

Podpis uzytkownika

obstugi regulatora kotta i regulacji procesu spalania

konserwacji kotta

wymaganej jakosci paliwa

bezpiecznej obstugi kotta

postepowania w przypadkach awaryjnych i procedurze reklamacji

Data, pieczec i podpis
autoryzowanego serwisu EkoGren

podpis uzytkownika kotta



KARTA NAPRAW SERWISOWYCH

Pieczec i podpis

serwisu







____________________________________________________________________________________________________>,€

PROTOKOL REKLAMACYINY

Sporzadzony w dniu W zwigzku z reklamacjg nr

PRZEDMIOT REKLAMACII:
TYP KOTtA: Data produkcji kotta:
Nr seryjny kotta: Data zakupu kotta:

ZGtASZAJACY:
Imie i nazwisko:
Dokfadny adres:

Nr tel.:

DOKtADNY OPIS STWIERDZONYCH WAD JAKOSCIOWYCH LUB USTEREK WYNIKACJACYCH Z WINY PRODUCENTA

INNE USZKODZENIA:

ZGLASZAJACY WNOSI ZGLOSZENIE REKLAMACYINE Z TYTULU (ZAZNACZYC WLASCIWE):
Naprawa gwarancyjna O Naprawa ptatna O Naprawa pogwarancyjna pfatna O

ZADANIA ZGtASZAJACEGO:

W przypadku nieuwzglednienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. Warunkéw Gwarancji,
Zgtaszajqcy zgadza sie pokryc koszty poniesione przez serwis producenta.

(miejscowosé, data) (podpis zgtaszajgcego reklamacje) (podpis serwisanta)

USUNIECIE WADY KOTLA — wypetnia serwis

Data przekazania usterki serwisantowi godz.
Nazwisko i imie serwisanta
Sposdb usuniecia wady

Porada (OPIS)

ZAKONCZENIE REKLAMACJI
Nazwisko i imie serwisanta Data usuniecia usterki
Zasadnos¢ reklamacji Czas trwania naprawy

Usterka (wada) zostata wusunieta, kociot pracuje prawidtowo. Usuniecie usterki kwituje wfasnorecznym podpisem.
Oswiadczam, ze zapoznatem sie z warunkami gwarancji, na podstawie ktdérych zgtaszam zaktdcenie oraz wyrazam zgode na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.833).

(miejscowos¢, data) (podpis zgtaszajacego reklamacje) (podpis przyjmujacego reklamacje)
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