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Datalogger (WiFi) Model: 

LSW-3
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Pobierz APP

Ostrzeżenie:

1. Po wyłączeniu zasilania wyjąć Datalogger .
2. Przycisk resetowania działa po bezpośrednim wciśnięciu. Nie wyjmować wtyku 
     wodoodpornego.

Uwaga:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w miejscu dostępnym dla 
personelu obsługi i konserwacji.

Na skutek aktualizacji oraz innych czynników treść tej instrukcji może ulec zmianie. Prosimy przyjąć aktualny produkt 
za standardowy i pobrać najnowszą instrukcję ze strony www.solarman.cn lub z działu sprzedaży. O ile nie uzgodniono 
inaczej, niniejsza instrukcja ma służyć jedynie jako przewodnik. Wszelkie stwierdzenia, informacje lub propozycje 
podane w tej instrukcji nie będą zobowiązujące.

Bez pisemnego pozwolenia żadna treść zawarta w tym dokumencie (częściowa lub całość) nie będzie mogła być 
pobierana, kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo lub osobę indywidualną.

SOLARMAN dla użytkownika końcowego

Dla iOS dla Android

SOLARMAN PRO dla biznesu

Dla iOS dla Android

iPhone: Szukaj „SOLARMAN” w Apple Store
Android: Szukaj “SOLARMAN” w Google Play

Skanuj kod QR, aby otrzymać szybki przewodnik
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Typ1

Krok 1: zamontować Datalogger do interfejsu
komunikacyjnego inwertera tak, jak pokazano 
na schemacie.

                                 
Zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę

1. Instalacja Dataloggera

Ostrzeżenie:
Podczas instalacji lub usuwania rejestratora 
przytrzymywać korpus, aby nie obracał się.

Instalacja Usuwanie

Rotacja zgodna z ruchem
wskazówek zegara

Rotacja przeciwna do 
ruchu wskazówek zegara

Krok 2: Instalacja / usuwanie

Typ2

Krok 1: zamontować Datalogger do interfejsu
komunikacyjnego inwertera tak, jak pokazano
na schemacie.

                                 
Zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę

Ostrzeżenie:
Podczas instalacji lub usuwania rejestratora
przytrzymywać korpus, aby nie obracał się.

Instalacja Usuwanie

Rotacja zgodna z ruchem
wskazówek zegara

Rotacja przeciwna do 
ruchu wskazówek zegara

Krok 2: Instalacja / usuwanie
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2. Stan Dataloggera

2.1 Sprawdzenie światełka wskaźnikowego

1. Światło wyłączone: Praca nienormalna.
2. 1s włączone / 1s wyłączone (wolne miganie): Praca normalna.
3. Włączone 100ms / Wyłączone 100ms (szybkie miganie): Przywracanie
    ustawień fabrycznych.

Światło Znaczenie Opis stanu (Wszystkie światła są pojedynczymi zielonymi światłami)

Komunikacja z
ruterem

1. Światło zgaszone: brak połączenia z ruterem
2. 1s włączone / 1s wyłączone (wolne miganie): Nawiązane  połączenie z ruterem.
3. Światło stale włączone: Połączenie z serwerem nawiązane.
4. Włączone 100ms / Wyłączone 100ms (szybkie miganie): Szybka sieć rozdzielcza.

Komunikacja z
inwerterem

1. Światło stale włączone: Połączenie rejestratora z inwerterem.
2. Światło wyłączone: Brak połączenia z inwerterem.
3. 1s włączone / 1s wyłączone (wolne miganie): Komunikacja z inwerterem.

Stan pracy
rejestratora

Normalna praca Dataloggera
1. Połączenie z serwerem nawiązane: Światło NET pali się ciągle po włączeniu zasilania rejestratora.
2. Normalna praca rejestratora: Miga światło READY.
3. Połączenie z inwerterem nawiązane: Światło COM pali się stale.

Gdy podczas pracy rejestratora dane na platformie nie są normalne, należy sprawdzić w tabeli poniżej i odpowiednio 
do stanu świateł wskaźnikowych wykonać proste usuwanie usterki. Jeśli nie można rozwiązać problemu lub światła 
wskaźnikowe stanu nie występują w tabeli poniżej, należy skontaktować się z Obsługą Klienta.

(Uwaga: Używać następującej tabeli po co najmniej 2 minutach od włączenia.)

3. Stany nienormalnej pracy
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Pełny opis Przyczyna błędu Rozwiązanie

Każdy
stan

Wyłączone Wolne
miganie

Nieprawidłowa
komunikacja z
inwerterem

1. Poluzowane
połączenie między
rejestratorem a
inwerterem.
2. Inwerter nie pasuje do
szybkości komunikacji
rejestratora.

1. Sprawdzić połączenie
między rejestratorem a
inwerterem. Wyjąć rejestrator i
zainstalować ponownie.
2. Sprawdzić szybkość
komunikacji inwertera, czy
jest zgodna z szybkością
rejestratora.
3. Przyciskać przycisk Reset
przez 5 sekund, aby ponownie
uruchomić rejestrator.

Wyłączone Włączone Wolne
miganie

Nieprawidłowe
połączenie
rejestratora z
ruterem.

1. Rejestrator nie ma
połączenia z siecią.
2. Nieprawidłowa
antena.
3. Słaba moc sygnału
rutera WiFi.

1. Sprawdzić, czy sieć
bezprzewodowa jest
skon�gurowana.
2. Sprawdzić antenę czy jest
uszkodzona lub poluzowana.
3. Wzmocnić moc sygnału
rutera WiFi.
4. Przyciskać przycisk Reset
przez 10 sekund, aby
ponownie uruchomić
rejestrator i połączenie z
siecią.

Wolne
miganie

Włączone Wolne
miganie

Dobre połączenie
między rejestrato-
rem a ruterem;
nieprawidłowe
połączenie
między rejestrato-
rem a zdalnym
serwerem.

1. Nieprawidłowe
połączenie z siecią
rutera.
2. Zmody�kowany punkt
serwera rejestratora.
3. Ograniczenie dostępu
do sieci, nie można się
połączyć z serwerem.

1. Sprawdzić, czy ruter ma
dostęp do sieci.
2. Sprawdzić ustawienia
rutera, czy połączenie jest
ograniczone.
3. Skontaktować się z obsługą
klienta.

Wyłączone Wyłączone Wyłączone Nieprawidłowe
zasilanie

1. Nieprawidłowe lub
poluzowane połączenie
między rejestratorem a
inwerterem.
2. Niedostateczna moc
inwertera.
3. Nieodpowiedni
rejestrator.

1. Sprawdzić połączenie,
wyjąć rejestrator i
zainstalować ponownie.
2. Sprawdzić moc wyjściową
inwertera.
3. Skontaktować się z naszą
obsługą klienta.

Szybkie
miganie

Każdy 
stan

Każdy
stan

Stan sieci
SMARTLINK

Normalny 1. Automatyczne wyjście po 5
minutach.
2. Przyciskać Reset przez 5
sekund, uruchomić ponownie
rejestrator.
3. Wciskać Reset przez 10
sekund, przywrócić ustawienia
fabryczne.

Przywracanie
ustawień
fabrycznych

Każdy 
stan

Każdy
stan

Szybkie
miganie

Normalny 1. Automatyczne wyjście po 1
minucie.
2. Przyciskać Reset przez 5
sekund, uruchomić ponownie
rejestrator.
3. Przyciskać Reset przez 10
sekund, przywrócić ustawienia
fabryczne.
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4. Metody korzystania i uwagi o przycisku Reset

4.1 Metody korzystania i opisy klawiszy dla przycisku Reset

Użycie: Przycisk

Wszystkie światła gasną natychmiast

Klawisz Opis stanu Stan światła

Resetowanie rejestratora

Krótkie przyciśnięcie 
1 sek.

Światło NET miga szybko przez 10 sekundStan szybkiego łączenia z siecią
SMARTLINK 

Długie przyciśnięcie 10 sek.

Ponowne uruchamianie rejestratoraDługie przyciśnięcie 5 sek.

1. Wszystkie światła gasną po 4 sek.
2. Światło READY miga szybko przez 100 ms

4.2 Uwagi o przycisku Reset

Uwaga:
Nie wyjmować wtyku wodoodpornego
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1. Rejestracja

Kliknąć [Register], aby utworzyć nowe konto. Do rejestracji można użyć e-mail.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APP



8corab.eu

2.Tworzenie instalacji

2.1 Kliknąć [+] i wybrać [Create Plant –utwórz instalację]. Następnie zeskanować numer seryjny rejestratora lub 
         wprowadzić go ręcznie.

2.2 Edytowanie informacji o instalacji

(1) Potwierdzić lokalizację instalacji (funkcja GPS automatycznie zlokalizuje miejsce instalacji; wcelu zmiany lokalizacji, 
       kliknąć ikonę „map” w polu a, a potem ręcznie wprowadzić adres w polu b)

(2) Wybrać swój typ instalacji.

(3) Wybrać swój typ sieci.

(4) Wpisać wydajność instalacji

(Nie jest konieczne mody�kowanie innych informacji, gdyż APP już uzyskała lokalne ceny elektryczności oraz 
gwarantowane taryfy.)
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2.3 Wprowadzanie nazwy instalacji

Proponujemy utworzenie nazwy instalacji jako „lokalizacja + nazwa + wydajność”, (np., Wuxi IGEN 8.1 KW) a następnie 
kliknąć [Done - wykonane].
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3. Kon�guracja połączenia WiFi

2.4 Teraz można zobaczyć swoją nową instalację na stronie otwierającej.

Wybrać instalację, dla której trzeba skon�gurować rejestrator; kliknąć „Device”, a potem „Networking”, wybrać rejestrator 
SN, dla którego trzeba skon�gurować WiFi.
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Kon�guracja Smart Link

(1) Wejść na stronę sieciowania – wcisnąć krótko przycisk resetu dla 1S-NET z migającym światłem – wejść w tryb 
kon�guracji.

(2) Upewnić się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi, wprowadzić hasło WiFi, zacząć kon�gurację
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(3) Światła sygnałowe migają powoli lub świecą się stale, co wskazuje, że połączenie z siecią zostało osiągnięte, jeśli 
nie, to nie ma połączenia. Sprawdzić ponownie za kilka minut. Jeśli światła sygnałowe wciąż nie są normalne, należy 
ponownie skon�gurować.

Uwaga:

1. Podczas kon�guracji będą się ukazywać wskazówki.
2. Jeśli proces kon�guracji trwa dłużej niż 20 sekund, kon�guracja nie dojdzie do skutku, i urządzenie przejdzie do    
    następnego kroku. (Obraz poniżej przedstawia następny krok).

(1) Sprawdzić przyczynę błędu, kliknąć wróć i skon�gurować ponownie.
(2) Jeśli nadal nie można skon�gurować, kliknąć aby przejść w tryb rekon�guracji, wprowadzić kon�gurację AP.

Kon�guracja zakończona niepowodzeniem Migające światła wskaźnikowe
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Kon�guracja AP

(1) Upewnić się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi i wprowadzić hasło WiFi.

APP automatycznie pobierze aktualne konto WiFi telefonu komórkowego; wpisać hasło WiFi, aby rozpocząć proces 
kon�guracji. Jeśli rejestrator nie potrzebuje kon�gurować sieci, włączyć sieć.
Aby włączyć konto, można ręcznie wprowadzić konto sieciowe. Uwaga: Na razie WiFi 5G nie jest obsługiwana.

(2) Przejść do interfejsu [Network Settings – ustawienia sieci] i wybrać sieć rejestratora AP_XXXXXXXX(S/N). Następnie 
powrócić Do SOLARMAN APP, rejestrator zacznie kon�gurować.

Uwaga:

Jeśli nie można znaleźć AP_XXXXXXXX(S/N) na liście sieci bezprzewodowych, upewnić się, że odległość między 
ruterem WiFi a rejestratorem jest mniejsza niż 10 metrów. Jeśli są jakieś trudności podczas podłączania lub procesu 
ustawiania, należy powtórzyć powyższe kroki. Jeśli nadal nie można znaleźć AP_XXXXX, można ręcznie sprawdzić 
rejestrator, czy nie ma usterek lub skontaktować się z naszą Obsługą Klienta.
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(3) Proces kon�guracji zajmuje zazwyczaj 3 – 5 minut. Następnie można wrócić do zakładki[Device – urządzenie] i 
kliknąć [+Device], aby dodać więcej urządzeń

Jeśli kon�guracja zakończy się niepowodzeniem, przyczyny mogą być następujące:

1. Nieprawidłowe hasło rutera. Kliknąć [Retry – spróbuj ponownie] i sprawdzić hasło.

2. Sygnał sieciowy rutera jest słaby, a rejestrator jest zanadto oddalony od rutera. Ustawić ruterbliżej rejestratora.

3. Zbyt szybkie klikanie podczas uzyskiwania połączenia z AP rejestratora. Odczekać kilka sekund,a potem przejść do 
kon�guracji, gdy AP rejestratora jest podłączona.

Jeśli wystąpią następujące sytuacje, należy ponownie skon�gurować sieć rejestratora:

1. Zmiana rutera

2. Zmiana hasła WiFi

3. Zmiana SSID rutera

4. Rutery �rmowe mogą ograniczać łączność WiFi.

Ostrzeżenie: Przed opuszczeniem miejsca upewnić się, że rejestrator 
pracuje poprawnie. Jeśli są jakieś nieprawidłowości, prosimy o 
nieopuszczanie miejsca i natychmiastowy kontakt z obsługą klienta. 
Numer telefonu obsługi klienta: 400-181-0512

W razie pytań odnośnie naszych produktów prosimy o kontakt i podanie następujących informacji:

1.Model produktu i numer seryjny rejestratora.
2.Model produktu i numer seryjny podłączonego inwertera.

Dziękujemy za Państwa pomoc i współpracę!
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KARTA GWARANCYJNA
Szanowni Klienci!

Dziękujemy bardzo za korzystanie z naszych produktów. Aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę, prosimy o 
wypełnienie karty gwarancyjnej i troskliwe jej przechowywanie.

Nazwa produktu 
i model

Nazwa Klienta Nazwa Klienta

Data zakupu Numer telefonu Klienta

SN produktu

Adres klienta

Numer 
zamówienia

Zapis czynności 
konserwacyjnych

Przyczyna awarii i naprawaData



Polityka gwarancyjna

Jeśli nastąpi awaria spowodowana niewłaściwą jakością produktu, klienci mogą przysłać nam kartę gwarancyjną z 
produktem do Centrum Obsługi Klienta.

Uwaga

1. Zgodnie z przepisami okres gwarancji wynosi 5 lat (Od dnia otrzymania produktu). W okresie gwarancji zapewniamy 
bezpłatny serwis konserwacyjny dedykowany rozwiązywaniu wszelkich faktycznych problemów jakościowych pod 
warunkiem, że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli okres gwarancyjny produktu minął, naliczamy 
tylko koszty konserwacji.

2. Jeśli awaria produktu nastąpiła z przyczyn innych niż jakościowe (takich jak niewłaściwe użytkowanie, nieodpo-
wiednie magazynowanie, demontaż bez upoważnienia itd.) naliczane będą koszty konserwacji.

3. Prosimy o płatność z góry za koszty odesłania. Nie akceptujemy przesyłki na nasz koszt.

E-mail do obsługi klienta: customerservice@solarmanpv.com

Gorąca linia dla klientów: +86 400 181 0512

Adres przedsiębiorstwa: A2-B-4, Tian’an iPark, No. 228 Linghu Avenue, New District, Wuxi, Jiangsu Province, P.R. China

CERTYFIKACJA
Niniejszy produkt został zbadany i spełnia wszystkie

odpowiednie normy jakościowe

Corab Sp. z o.o., 
ul. Michała Kajki 4 
10-547 Olsztyn



 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów 

oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można  umieszczać wraz z innymi odpadami 

komunalnymi.  Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane 

procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia 

ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego zapobiega 

negatywnym oddziaływaniom na środowisko. 

 

Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów  substancji, które mogą być 

powtórnie wykorzystane jako surowce. 

Utylizacja - wykorzystanie ( potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość 

użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury. 

 

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. 

 

 przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony, 

 dystrybutor ( producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora ) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony  

do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru  zużytego sprzętu pochodzącego  

z gospodarstw domowych w miejscu dostawy  tego sprzętu  o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę 

samą funkcje co sprzęt dostarczony, 

 informujemy, że zakazane jest  zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części 

pochodzących ze zużytego sprzętu, 

 mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie  zagrożenie dla 

zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt, 

 Informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi 

odpadami,   

 użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać  zużyty sprzęt; 

 - zbierającemu odpady,  

 - zakładowi przetwarzania,  

 odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy. 

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy. 
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