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Produkt, ustugi i dodatkowe funkcje, ktére zostaly zakupione zawarte s3 w umowie
handlowej SOFARSOLAR. Produkt, ustugi i dodatki opisane w tym dokumencie moga odnosic¢
sie do innych, nie zakupionych przez Ciebie produktéw, oraz ich innego zakresu uzytkowania.
Niniejszy dokument nie stanowi gwarancji ani deklaracji.

Informacje

. . . Zanim bedziesz uzywat badZ konserwowat urzadzenie, uwaznie przeczytaj ponizsza instrukcje.
ZaChOwaJ te Instru kCJQI Zawiera ona niezbedne informacje, dotyczace bezpieczenstwa oraz prawidtowej obstugi, ktérych

Ponizsza instrukcja jest integralng czescig urzadzenia, nie wyrzucaj jej!l W kazdej chwili uzytkownik musi bezwzglednie przestrzegac,

instrukcja powinna by¢ dostepna dla kazdego uzytkownika, nawet po przekazaniu . Zakres

urzadzenia dla kolejnego uzytkownika. Ponizsza instrukcja swoim zakresem obejmuje instalacje urzadzenia, elektryczne podtaczenie,

uruchomienie oraz konserwacje ponizszych inwerteréw.
Przepisy prawne SOFAR 20000TL-G2 SOFAR 25000TL-G2 SOFAR 30000TL-G2 SOFAR 33000TL-G2
Ponizsza instrukcja powinna by¢ zawsze dostepna.
Informacje zawarte w niniejszych materiatach sa wtasnoscia firmy Shenzhen SOFARSOLAR
Co., Ltd. i ich rozpowszechnianie czesciowe lub catosciowe jest zabronione. SOLARSOFAR . Adresaci instrukcji
zastrzega sobie prawo do koncowej interpretacji. Firma zastrzega sobie prawo zmiany
niniejszej instrukcji. Aktualng instrukcje mozna pobra¢ z Internetu ze strony Ponizsza instrukcja skierowana jest do wykwalifikowanych specjalistow (instalatorzy, serwisanci).
http://www.sofarsolar.com.

- Symbols Used

Ponizsza instrukcja zawiera informacje o zasadach bezpieczenstwa i uzywa symboli by zniwelowac
niebezpieczenstwo urazu badz korzystania z inwertera w sposob stwarzajacy zagrozenie. Nalezy
doktadnie zapoznac sie z ich trescia i znaczeniem w celu unikniecia urazu ciata lub usterki urzadzen.

Symbol ,Niebezpieczenstwo” informuje o grozacym niebezpieczenstwie,
ktérego zignorowanie moze skutkowac smiercig, lub powaznym uszczerbkiem

- . ; na zdrowiu.
Niebezpieczenstwo

Symbol ,Ostrzezenie” informuje o potencjalnym niebezpieczenstwie, ktére
moze skutkowac $miercia, lub powaznym uszczerbkiem na zdrowiu.

Ostrzezenie

Z6tty symbol ,Uwaga” informuje o potencjalnym niebezpieczenstwie, ktére
moze skutkowac umiarkowanym uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem
urzadzenia lub instalacji.

[>|[>|@

Uwaga

Niebieski symbol ,Uwaga” informuje o potencjalnym ryzyku, ktére moze
skutkowa¢ uszkodzeniem urzadzenia lub innej wtasnosci.

Uwaga

Shenzhen SOFARSOLAR Co ., Ltd.

ADD:Building NO.4,Antongda Industrial Park,NO.1,Liuxian P. C.: 518000
Avenue, Bao’ an District, Shenzhen, China

Symbol ,Zauwaz" pokazuje porady, ktére moga by¢ przydatne dla optymalnego
dziafania urzadzenia.

P

Http://www. sofarsolar. com E-mail: service@sofarsolar.com Zauwaz
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Podstawowe informacje dotyczace
bezpiecznego uzytkowania

>

W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci skontaktuj sie z Shenzhen SOFARSOLAR.

Informacje na temat rozdziatu

Zapoznaj sie z informacjg bezpieczenstwa, w przeciwnym razie grozi to powaznym ubytkiem na
zdrowiu lub $miercia.

Informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania

Przedstawienie srodkow bezpieczeristwa, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas montazu i
obstugi inwerteréw 20~33KTL-G2.

Symbole i znaki uzyte w instrukgji

Przedstawienie symboli | znakéw bezpieczenstwa znajdujgcych sie na inwerterach 20~33KTL-G2.

1.1 Informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania

Przed montazem inwerteréw 20~33KTL-G2, upewnij sie, ze ich podfaczenie jest zgodne z prawem i
spetnia lokalne wymogi. Przeczytaj ze zrozumieniem ponizszg instrukcje, badz swiadom znaczenia
komunikatéw i symboli przed rozpoczeciem instalacji urzadzenia. Zgodnie z panstwowymi
zasadami, przed podtaczeniem inwertera, nalezy uzyska¢ zgode od lokalnego operatora sieci.
Montaz moze by¢ wykonany tylko przez wykwalifikowang osobe. Przed montazem i konserwacja
urzadzenia, nalezy odtaczy¢ wysokie napiecie pradu statego generowane przez panele
fotowoltaiczne. Mozna réwniez odtaczyc¢ napiecie pradu statego poprzez wytgczenie przetacznika DC
w skrzynce taczacej. W przeciwnym razie moze to spowodowac powazne uszkodzenia ciata.

Znaki ostrzegawcze

Na obudowie inwerteréw 20~33KTL-G2 znajdujg sie znaki ostrzegawcze zawierajace informacje
dotyczace bezpiecznego uzytkowania oraz tabliczka znamionowa z parametrami urzadzenia.
Uszkodzenie wyzej wymienionych znakow i tabliczki jest zabronione.

Wykwalifikowany personel

Podtaczenie inwertera musi zosta¢ wykonane przez wykwalifikowany personel uprawniony do
wykonania instalacji inwertera zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami. Firma
Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia ciata lub zniszczenia
mienia, w przypadku, gdy instalacja zostanie wykonana przez nieuprawniong do tego osobe.

SOFAR 20~33LTL - G2

S @ F AR Podstawowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania
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Wymagania montazowe

Zamontuj i uruchom inwerter zgodnie z ponizszymi instrukcjami. Inwerter powinien by¢
zamontowany pionowo i stabilnie, w miejscu, ktére pozwoli na swobodna obstuge i konserwacje.
Pamietaj, ze urzadzenie potrzebuje przestrzeni do odpowiedniej wentylacji, dlatego podczas
montazu upewnij sie, ze zostawite$ wystarczajaca ilos¢ miejsca do cyrkulacji powietrza.

Wymagania transportowe

Jesli wystapia jakiekolwiek problemy zwigzane z nieprawidlowym transportem, ktére moga
uszkodzi¢ inwerter, skontaktuj sie z firmg odpowiedzialng za dostarczenie inwertera. Transport
urzadzenia, szczegdlnie drogowy, musi odbywac sie w bezpiecznych warunkach, ktére zapewniajg
ochrone komponentéw elektronicznych. Inwerter nie moze by¢ narazony na wstrzasy, wibracje lub
wilgoc.

Podfaczanie

Zapoznaj sie z podstawowymi informacjami na temat bezpieczenstwa, przed i podczas podtgczania
urzadzenia.

Przed podtaczeniem inwertera upewnij sig, ze jest on odfgczony od paneli fotowoltaicznych lub
przykryj panele nieprzepuszczajagcym $wiatta materiatem, gdyz panele moga generowaé niebez-

piecznie wysokie napigcie!
Niebezpieczenstwo

Montaz, instalacja oraz konserwacja musza by¢ dokonane przez wykwalifikowana osobe, ktéra
przeszta odpowiednie szkolenia, posiada wymagane uprawnienia, a takze zapoznata sie z ponizsza
instrukcja.

& Pamietaj, aby przez podtaczeniem urzadzenia do sieci uzyska¢ zgode od miejscowego zaktadu

corab.eu
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Niebezpieczenstwo

Nieprzestrzeganie ponizszych punktéw grozi powaznym porazeniem pradem elektrycznym,
ktére moze skutkowac $miercig!

« Nie dotykaj przewodu taczacego inwerter z siecig jak réwniez gniazd podfaczeniowych urzadzenia.

« Zwré¢ uwage na pofaczenie z siecia elektryczng — zachowaj szczegélng ostroznosé.

/N

Niektére wewnetrzne komponenty inwertera moga by¢ bardzo rozgrzane podczas jego
pracy, pamietaj o wiozeniu rekawic ochronnych!

Maintenance and repair

Niebezpieczenstwo

+ Przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy, najpierw wytacz prad zmienny pomiedzy siecia
elektryczng a inwerterem, a nastepnie wylacz przetacznik pradu statego.

+ Po 5-ciu minutach od wytaczenia obwodu AC oraz przetacznika DC na pozycje OFF mozesz
rozpocza¢ jakiekolwiek prace konserwacyjne lub naprawcze.

/N

« Inwerter powinien pracowac¢ normalnie po usunieciu btedéw. W momencie kiedy inwerter
bedzie wymagat jakichkolwiek prac naprawczych, skontaktuj sie ze swoim instalatorem.
« Zabrania sie samodzielnie otwiera¢ inwerter lub naprawiac jego wewnetrzne komponenty.

EMC / poziom zaktocen inwertera

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) odnosi sie do urzadzenia elektrycznego, ktéry pracuje w
danym srodowisku elektromagnetycznym bez wywotywania zaburzen i niechcianych zaktécen w
otoczeniu. Co wiecej, EMC jest wyznacznikiem jakosci dobrego urzadzenia elektronicznego.

e Odporny na zaburzenia: odpornos¢ na wewnetrzne zaktdcenia elektryczne

¢ Odpornos$¢ na zaktdcenia zewnetrzne: odpornos¢ na zewnetrzne zaktécenia elektromagnetyczne

* Poziom wytwarzania zaburzeni: wptyw emisji zaburzen elektromagnetycznych na srodowisko

Niebezpieczenstwo

Promieniowanie elektromagnetyczne generowane z inwertera moze by¢ szkodliwe dla zdrowia!

¢ Kiedy urzadzenie pracuje, nie stawaj obok inwertera w odlegtosci mniejszej niz 20cm.

1.2 Symbole i znaki

SYFAR
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Znaki na inwerterze

Na urzadzeniu znajduja sie

znaki odnoszace sie do kwestii bezpieczenstwa. Zapoznaj sie z ich

znaczeniem zanim rozpoczniesz instalacje.

Cans®

VN
5min

Nawet po odtaczeniu urzadzenia, przez kolejnych kilka minut
pozostaje ono pod napieciem. Przed otwarciem inwertera nalezy
odczekad pie¢ minut az kondensatory roztaduja sie catkowicie.

Wysokie napiecie! Zachowaj szczegdlng ostroznos¢!

Wysoka temperatural Zachowaj szczeg6lna ostroznos¢!

Zgodnos¢ ze znakiem CE

Punkt potaczenia z uziemieniem.

Wskazuje dozwolony zakres temperatury podczas pracy urzadzenia.

Symbol ten pokazuje stopien zabezpieczenia, ktory jest zgodny z
norma: IEC standard 70-1 (EN 60529, czerwiec 1997)

T @D n PP

Plus i minus napiecia wejsciowego pradu statego (DC)

corab.eu



Charakterystyka produktu

Informacje na temat rozdziatu

|dentyfikacja produktu

Przedstawienie sposobu uzycia oraz identyfikacji r6znych typéw SOFAR 20~33KTL-G2.
Opis funkcjonalny inwertera

Przedstawienie sposobu pracy inwertera i funkcji modutéw wewnetrznych.

Moduty ochronne

Przedstawienie modutéw ochronnych w inwerterze.
Przedstawienie krzywej wydajnosci inwertera.

2.1 Identyfikacja produktow

Zakres dziatania

SOFAR 20~33KTL-G2 to wieloprzewodowy inwerter, ktory przeksztatca prad staty DC, produkowany
przez generator fotowoltaiczny, na prad zmienny AC i udostepnia go publicznej sieci elektrycznej.

Rysunek 2-1 System podtaczenia paneli PV do sieci

Inwerter moze by¢ uzyty wytacznie z modutami PV do generacji pradu w sieci. Nie mozesz zostac
wykorzystany do innych celéw. Producent lub dostawca produktu nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody wynikajace z uzytkowania produktu do innych celow. W takiej sytuacji odpowiedzialno$¢ za
ryzyko i szkody ponosi Klient. Klient powinien postepowac¢ zgodnie z instrukcjg dotyczaca
uzytkowania. Tylko panele PV moga by¢ podtagczone do inwertera (nie podtaczaj baterii lub innych

zrodet zasilania, moze to spowodowac¢ szkody lub ubytek na zdrowiu, za ktére producent nie jest
odpowiedzialny).

SYFAR

SOL-_AR

SOFAR 20~33LTL - G2
Instrukcja obsfugi T T e

Pasujgce ustawienia sieci:

Inwertery SOFAR 20~33KTL-G2 sg zgodne z ustawieniami sieci TN-S. TN-C. TN-C-S. TT.
Dla sieci elektrycznej typu TT, napiecie pomiedzy N (neutral) a uziemieniem (PE) powinno by¢

mniejsze niz 30V.

Rysunek 2-2 Przeglad ustawien sieci

b |Sofar 20~33KTL-G2

|Sofar 20~33KTL-G2

|Sofar 20~33KTL-G2

TN-S TN-C TN-C-S TT
Transformer Transformer Transformer Transformer
— L1 L1 L1 L1
o I L2 L2 L2 L2
o — L3 L3 L3 L3
N PEN I N N
PE l l PE l
= PE — PE — PE — PE l:

|Sofar 20~33KTL-G2

T

Transformer
L1
L3

[Pe L

|Sofar 20~33KTL-G2

Komponenty inwertera:

Rysunek 2-3 Dwie czesci inwertera

o o
o o

‘ 666 mm
o o
7 Fawd [
il

| 512 mm

1 power converter part
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® Modele inwerteréw wieloprzewodowych, o ktérych mowa w niniejszej instrukcji, podzielone sg na * Wybor odpowiedniego inwertera musi zostaé.dokonany przez wy!<wa|iﬁk9wanego fthOWC?' ktory
4 grupy - zgodnie z ich maksymalna moca wyjéciowa (SOFAR 20000TL-G2, SOFAR 25000TL-G2, zostat poinformowany o warunkach panujacych w miejscu instalacji urzadzenia. Projektant
SOFAR 30000TL-G2, SOFAR 33000TL-G2). wybierze odpowiedni model inwertera zgodnie z miejscem instalacji, panujacego tam otoczenia

oraz innymi elementami system.
® Sposdb identyfikacji typu inwertera:

Rysunek 2-4 Widok tytu urzadzenia (1) SOFAR - 30000 TL - G2

@ @ @ @ L Izolacja: beztransformatorowa

YT @

Znamionowa moc wyjsciowa

Nazwa inwertera

e Wymiary: dtxszerxwys=666mmx512mmx254mm

= ||
Ve@ee o

Rysunek 2-8 Widok z przodu oraz z boku

254mm

Y
v

o
1. Zawér przeciwkondensacyjny

UV B Fogg? \J R
2. Przetacznik DC U m) |
3. Ztgcze DC z biegunem dodatnim E -

4. Interfejs WI-FI/GPRS I~ 512 mm -

5. Dfawik wejsciowy RS48/ styk beznapieciowy
6. Dfawik AC 1. Obudowa
7. Wentylator 2. Interfejs

8. Ztacze DC z biegunem ujemnym
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Rysunek 2-9 Widok z tytu oraz wymiary wspornika

1. Radiator
2. Wspornik

Naklejki na urzagdzeniu:

Naklejki NIE moga by¢ zastonione innymi
obiektami (kocem, kartonami itd.).
Naklejki musza by¢ utrzymywane w
czystosci i caty czas widoczne.

48mm

1

459mm
336mm
[V 14mm |
E;TE oY o o
0
= 0™ O
e D «
% £
o (@] 52]
3
[s2]
£
&

/

SYFAR Solar Inverter

~

'SOFAR 30000TL-Sx Series

3INJPE, 230/400V~

3x43A

50/60Hz

'en SOFARSOLAR Co., Ltd.
NOIL

Xir'an
PR China

c

E]‘}]
-

cet/  C10/11,RD1699,UTE C15-712-1,AS47;

SAA162307
VDE0126-1-1,VDE-AR-N4105,G59/3 |EC61727,IEC62116,
77

ACEAN AAEL

/

2.2 Opis funkcjonalny inwertera

Jak dziata inwerter

Prad staly generowany jest przez panele fotowoltaiczne jest filtrowany (przepuszczany) przez modut
szeregowy oraz wejsciowy zanim trafi do modutu gtéwnego. Modut wejsciowy posiada tez funkcje
detekcji impedancji izolacji oraz detekcje napiecia/pradu DC. Prad staty przeksztatcany jest na prad
zmienny przez modut gtéwny. Prad zmienny jest filtrowany przez modut wyjsciowy, a nastepnie
przesytany do sieci. Modut wyjsciowy posiada takze funkcje detekcji napiecia/pradu sieciowego,
izolacje wyjscia przekaznika oraz GFCl (obwdéd wykrywania doziemienia pradu uptywu). Modut
sterujacy zapewnia zapasowe zasilanie, kontroluje statusem operacyjnym inwertera i pokazuje go na
ekranie LCD. Ekran LCD wyswietla zdarzenia (usterki) w momencie ich wystgpienia w pracy inwertera.
W tym samym czasie modut sterujgcy moze przetaczy¢ przekaznik, tak by ochroni¢ wewnetrzne
komponenty urzadzenia.

Zasada dziatania

e Modut szeregowy wykrywa napiecie i prad wejsciowy, analizuje status pracy kazdego szeregu
fotowoltaicznego i powiadamia uzytkownika o wymaganej konserwacji lub naprawie.

* Przelacznik DC odfacza wewnetrzny przeptyw pradu statego w przypadku przeprowadzenia
konserwacji.

* Wejsciowe i wyjsciowe filtry interferencji elektromagnetycznej (EMI) eliminujg zaktécenia z SOFAR
20~33KTL-G2, aby mie¢ pewnos¢, ze inwerter jest kompatybilny z wymaganiami
elektromagnetycznymi.

o Modut wyjsciowy ma funkcje detekcji impedancji izolacji i zapewnia maksymalng moc wyjsciowa
system fotowoltaicznego poprzez mierzenie napiecia i pragdu w panelach oraz $ledzi maksymalny
punkt mocy (MPPT);

® Prad staty przeksztatcany jest w prad zmienny i przesytany do sieci. Jako$¢ mocy wyjsciowej AC jest
zgodna z wymaganiami sieci elektrycznej.

* |zolacja wyjscia przekaznika odfgcza inwerter od sieci elektrycznej, kiedy pojawi sie usterka w sieci
lub w inwerterze.

e Filtr LC eliminuje komponenty o wysokiej czestotliwosci z prgdu zmiennego, aby mie¢ pewnos¢, ze
jest zgodny z wymaganiami sieci elektryczne;j.
e Modut komunikacyjny umozliwia potaczenie za pomocg RS485, Wi-Fi(opcjonalne). Uzytkownik ma

dostep do wszystkich danych poprzez skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji (i0S &
android).

corab.eu



Rysunek 2-10 Diagram obwodu elektrycznego Funkcje modutéw

(-)ozn
(g
(veNi
(+)veNI
CYoINI
G
Ovini
(+)oINI
(PN
(#VINI

§3: B§F zz:z::: A. Konfiguracja przekaznikow
g € & ¥ E 8 o] ¢ & SECENECENG .
2 . . 1 Inwerter posiada funkcje konfiguracji przekaznik, ktéra moze by¢ wykorzystywana do ré6znych celéw.
g L Najczesciej uzywana jest do zamykania stykéw w sytuacji, gdy wystapi alarm lub ostrzezenie.
) ) ) ) : B. Jednostka zarzadzajaca energig
P o — - - - B.1 Zdalne wiaczanie i wytaczanie inwertera.
% Inwerter moze by¢ wtaczany i wytaczany zdalnie.
R N N 2 vy E:lgiil _________ B.2 Zasilanie sieci
§ 5 £ 2 : g.‘»-@{%: — gup@[ggy—' Inwerter moze generowaé¢ moc bierng i wprowadzi¢ jg do sieci w zaleznosci od ustawienia
. g przesuniecia fazowego. Zarzagdzanie generowang mocg przez inwerter moze by¢ kontrolowane
g8 = = = 3 S — S S bezposrednio np. przez zaktad energetyczny poprzez dedykowane ztgcze RS485.
g ;’"E’"E" Kt--&t INPUT EMI FILTER
i i - ! - B.3 Ograniczanie energii wprowadzanej do sieci
g R
E oz gz z z Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawienia limitu energii czynnej wprowadzanej do sieci do okreslonej
B * wartosci wyrazonej w procentach.
______________________________________________ ﬁ} g3 B.4 Samoredukcja zasilania w momencie zbyt wysokiej czestotliwosci sieci
. . ) W momencie gdy czestotliwos¢ przekracza maksymalng dopuszczalng wartos$¢, inwerter zredukuje
. : II II moc wyjsciowg, co w konsekwencji powinno przywrdcic stabilnos¢ sieci.
| l “’—'—’ B.5 Redukcja mocy spowodowana warunkami otoczenia, napiecia wyjsciowego/wejsciowego
v Wartos¢ redukcji mocy oraz temperature inwertera zalezag od temperatury otoczenia w jakim sie

znajduje oraz wielu innych czynnikdédw np. napiecia wejsciowego, napiecia sieci. Inwerter, ktérego
praca uzalezniona jest od innych parametréw, moze obnizy¢ moc w niektérych momentach.
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C. Transmisja danych

—
-

Inwerter moze by¢ monitorowany zdalnie poprzez zaawansowany system komunikacyjny bazujacy
na interfejsie RS485 lub poprzez WI-FI.
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D. Aktualizacja oprogramowania

Do aktualizacji oprogramowania stuzy karta SD.
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E. Monitoring napiecia kazdego ciagu

Inwerter wyswietla statusy napiecia i pradu kazdego ciggu wejsciowego oraz generuje ostrzezenia i
usterki.
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<o ra b)® SOPAR IO T 02 - S @/ FAR SOFAR 20~33LTL - G2 Charakterystyka produktu

Instrukcja obstugi SOoOL_AR Instrukcja obstugi

2.3 Mod quy ochronne Krzywa obnizenia wartosci napiecia wejsciowego

A. Anti-islanding (ochrona przed praca wyspowa) Moc wyjsciowa vs Napiecie wejsciowe
W przypadku wystgpienie lokalnych przerw w sieci spowodowanych przez zaktady energetyczne lub 40000
w sytuacjach, gdy urzadzenie jest wylaczone w celu konserwacji, inwerter musi by¢ fizycznie
odtaczony w sposéb bezpieczny dla ludzi znajdujacych sie w poblizu. By zapewni¢ prawidtowe S 35000
dokonanie czynnosci, inwerter jest zaopatrzony w automatyczny system ochrony przed praca § 30000 y \
wyspowa zwany ,Anti-Islanding”. 500 \
B. RCMU (uniwersalny modut monitorowania pradu uszkodzeniowego) 2 20000 /
o]
Inwertery wyposazone sg w czytniki pomiaru ubytkéw pradu zmiennego i statego. Jesli ubytek jest 15000 / \’
stale wiekszy niz 300mA lub nagly ubytek jest wyzszy niz 30mA/60mA /150mA, inwerter odfaczy sie 10000
od sieci. 0
C. Monitoring sieci 250 350 440 500 600 700 850 900 950
Vin(V
Ciggty monitoring napiecia i czestotliwosci sieci, pozwala upewni¢ sie, ze mieszcza sie w —

dopuszczalnym zakresie. 20~33KTL-G2 produkuje 230V AC/50HzV

D. Wewnetrzna ochrona urzadzenia

Inwerter ma wszystkie mozliwe programy ochronne, ktére chronia urzadzenie w sytuacji, gdy siec lub

prad wejéciowy DC zachowuia sie anormalnie. Krzywa obnizenia wartosci napiecia wyjsciowego

E. Ochrona btedéw uziemienia
Inwerter musi by¢ prawidtowo potaczony z panelami, czyli z jego dodatnimi i ujemnymi terminalami Mociwyjsciowa'vs Napiceie sieci
bez uziemienia. Ochronny program btedéw uziemienia monitoruje potgczenie uziemienia i odtgcza

inwerter w momencie znalezienia btedu sygnalizujac problem czerwong lampka LED. 40000 T 1 ]
— 36000
% 32000 Fiﬁiltﬁ
2 28000 /"
x . . £ 24000
24 Krzywa WydaJnOSCI 3 20000 /
3 16000 7
o 12000
Krzywa wydajnosci 8000
4000
100 g 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
Vgrid(V)
98
/1~
96 /
= |/ /
>
g r—y
k)
= 92-—/
L
90 —Vpv=450V [ |
—Vpv=600V
88 g
Vpv=800V

[ [ ]
5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 75% 80% 90% 100%

% znamionowej mocy wyjsciowe;j

20~33KTL-G2 produkuje 230V AC/50Hz
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Instrukcja obstugi SOoOL_AR Instrukcja obstugi

3.1 Proces instalacji

Rysunek 3-1 Diagram instalacji

::> Sprawdzenie ::> Przygotowanie ::> Ustalenie pozycji
przed instalacja narzedzi montazu

Informacje na temat rozdziatu @

Ponizszy rozdziat opisuje sposéb instalacji inwertera SOFAR20~33KTL-G2. netalac podsany P ——
K 1 . . ]
Montaz oniec <::| Instalacja inwertera <::| mocowania <::I S

e NIEinstaluj inwertera na fatwopalnych elementach budynku.
e NIEinstaluj inwertera w okolicy miejsc przechowywania tadunkéw wybuchowych

Niebezpieczenstwo b latwopainych 3.2 Czynnosci poprzedzajace instalacje

Podczas swojej pracy, inwerter tatwo sie nagrzewa, dlatego NIE instaluj go w miejscach,
w ktérych mozesz go nieumyslnie dotknad.

<o ra b)® POPAR20-33LTL - G2 - S @/ FAR SOFAR 20~33LTL - G2 Instalacja

Instalacja

Sprawdzenie opakowania i zawartosci zestawu

Uwaga Opakowanie i zawartos¢ zestawu moga ulec uszkodzeniu podczas transport. W zwiazku z powyzszym,
sprawdz je doktadnie przed dokonaniem instalacji falownika. Sprawdz powierzchnie dodatkowych
e Podczas transportu i instalacji inwertera, pamietaj o jego wadze. komponentoéw pod katem dziur badz wgniecen, jesli zauwazysz cos niepokojacego, nie rozpakowu;j
® Potrzeba przynajmniej dwéch oséb do instalacji inwertera. zawartosci paczki — natychmiast skontaktuj sie ze swoim dostawca. Pamietaj, aby rozpakowad
e Wybierz odpowiednia pozycje i powierzchnie do montazu inwertera wszystkie komponenty zestawu na 24 godziny przed instalacja.

Uwaga

adia

Sprawdzenie zawartosci

.. L ) . 3 Po rozpakowaniu urzadzenia, upewnij sie, ze zawartosc jest kompletna | nienaruszona. W przypadku
Ponizszy fragment opisuje proces instalacji inwerteréw SOFAR 20~33KTL-G2. braku komponentu, skontaktuj sie ze sprzedawca.

3.1 Proces instalacji

3.2 Sprawdzanie przed instalacja

Przed rozpakowaniem upewnij sie, ze opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Po rozpakowaniu, Tabela 3-1 Lista potrzebnych narzedzi i elementéw.
sprawdz czy wszystkie czesci zostaty dostarczone i czy sg nieuszkodzone.

3.3 Narzedzia

Przygotuj narzedzia niezbedne do instalacji i potaczenia elektrycznego.

3.4 Ustalenie odpowiedniej pozycji

Ustal odpowiednia pozycje, w ktérej inwerter zostanie zamontowany.

3.5 Przenoszenie inwertera

Ponizszy fragment opisuje sposéb przenoszenia inwertera do pozycji horyzontalne;j.
3.6 Instalacja inwertera

Przed montazem inwertera, przymocuj podstawe mocowania inwertera do obudowy uzywajac $rub
szesciokatnych.
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Tabela3-1 komponenty i czesci mechaniczne, ktére powinny zosta¢ dostarczone

Nr Zdjecie llos¢ Opis
1szt. Sofar 20~33KTL-G2
1
1szt. Panel tylny
2
20KTL-G2 4szt. - . .
W t | DC (dodat
3 SEKTL-G2 6zt ejsciowy termina (dodatni)
30KTL-G2 6szt.
33KTL-G2 6szt.
20KTL-G2 4szt. Wejsciowy terminal DC (ujemny)
4 25KTL-G2 6szt.
30KTL-G2 6szt.
33KTL-G2 6szt.
20KTL-G2 4szt. Metalowe zaciski do mocowania
5 25KTL-G2 6szt. ) o
30KTL-G2 65szt. dodatnich kabli wejsciowych PV
33KTL-G2 6szt.
20KTL-G2 4szt. Metalowe zaciski do mocowania
6 25KTL-G2 6szt. . Y.
30KTL-G2 657t. ujemnych kabli wejsciowych PV
33KTL-G2 6szt.
2szt. Sruba imbusowa M5
7
6szt. Wkret rozporowy M8*80 do
8 przymocowania tylnej podstawy
inwertera do Sciany
1szt. Instrukcja
9
1szt. Gwarancja
10
1szt. Certyfikat
11

3.3 Narzedzia

Przed instalacja przygotuj niezbedne narzedzia.

Instalacja

Tabela3-1 Komponenty i czesci mechaniczne, ktére powinny zosta¢ dostarczone

Narzedzia

Opis

Zastosowanie

Wiertarka

Z wierttem ©8.0

Wiercenie otworéw w Scianach

Zaciskarka do kabli RJ45

Przygotowywanie ztaczy RJ45 do kabli
komunikacyjnych

Klucz nastawny

@ — O

f

Poziom regulacji wiekszy
niz32 mm

Docisniecie wkretow

Ptaski srubokret
\‘\\ —

\
0

« Dokrecanie lub odkrecanie srub przy
instalacji kabli AC.

« Usuwanie ztagczy AC z SOFAR
20~33KTL-G2.

Zauwaz: pfaski srubokret i wkretak sa alternatywne.

Klucz nasadowy

M6

Mocowanie podstawy inwertera

Mtotek gumowy

Zamocowanie wkretéw w Scianie

Narzedzie do usuwania

Usuwanie konektoréw DC z SOFAR
20~33KTL-G2.

Przycinanie i zaciskanie zabezpieczen
kablowych

Zdejmowanie izolacji kabli
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SOFAR 20~33LTL - G2

®
@ra b) Instrukcja obstugi

Narzedzia Opis Zastosowanie

@ RJ45 257T.

Obcinacz kabli - Przycinanie kabli
R Zaciskanie kabli

Zaciskarka do kabli

Sprzatanie o wywierceniu dziur

Sprawdzanie uziemienia

Flamaster - Oznaczanie
Miarka - Mierzenie

Sprawdzanie kata mocowania inwertera

- Ochrona

Okulary ochronneﬁ - Ochrona
\V

Maska - Ochrona

przeciwpytowa

S @ = AR SOFAR 20~33LTL - G2 Instalacja

SoL AR Instrukcja obstugi

3.4 Ustalenie odpowiedniej pozycji instalacji inwertera

Ustaw odpowiednig pozycje instalacji inwertera SOFAR 20~33KTL-G2.
Zastosuj sie do ponizszych zasad podczas ustalania pozycji.

Rysunek 3-2 Wymogi instalacji

Zauwaz

Odpowiednia pozycja instalacji musi spetniac ponizsze
wymagania:

Pozycja instalacji nie moze utrudnia¢ odciecia mocy.
Sciana, na ktdrej zamontowane jest urzadzenie, musi
by¢ wystarczajaco mocna i stabilna, aby utrzymac ciezar
inwertera.

Musi znajdowac sie poza zasiegiem dzieci.

Minimalna odlegtos¢ instalacji dla pojedynczego SOFAR 20~33KTL-G2
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<o ra b)® POPAR20-33LTL - G2 - S @/ FAR SOFAR 20~33LTL - G2 Instalacja

Instalacja kilku inwerteréw SOFAR 20~33KTL-G2 Rysunek 3-4 Przenoszenie inwertera Sofar 20~33KTL-G2 (2)

e

1322
[--ay

Krok 2 Wyjmij inwerter Sofar 20~33KTL-G2 z opakowania i przenies w miejsce instalacji.

1000mm

® Pamietaj, ze inwerter jest ciezki, zachowaj réwnowage w celu unikniecia urazu.

& o Nie ktadZ inwertera na podtozu, nie pozwdl, aby terminale kabla dotykaty ziemi - nie

utrzymajg one wagi inwerteral Inwerter musi by¢ w pozycji horyzontalnej.

300mm

® W momencie gdy potozysz inwerter na ziemi zabezpiecz go pianka badz kartonem,
by nie miat bezposredniego kontaktu z podtozem.

——— Koniec

3.6 Montaz inwertera Sofar 20~33KTL-G2

Krok 1 By odpowiednio wyznaczy¢ otwory do wywiercenia, uzyj miarki i katomierza, zaznacz
odpowiednie miejsce flamastrem. Uzyj wiertarki, aby zrobi¢ otwory w $cianie. Trzymaj wiertarke
pionowo, nie ruszaj jej na boki, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie sciany. Jesli otwory nie

3.5Tra nsport inwertera SOFAR 20~33KTL-G2 zostaty wywiercone odpowiednio, powtdrz czynnos¢ stosujac sie do instrukji.
- ) o ] o Krok 2 Wit6z kotek rozporowy w wywiercony otwér. Zwrdé uwage na dtugosé¢ kotka (musi by¢
Ponizszy podrozdziat opisuje sposob przenoszenia inwertera. umiejscowiony odpowiednio gteboko).

Procedura Krok 3 Uzywajac Srub przymocuj tylny panel do sciany.

Krok 1 Otworz paczke, chwyc inwerter wykorzystujac otwory umieszczone po obu stronach inwerte-
ra, tak jak pokazano na Rysunku 3-3 oraz Rysunku 3-4. Do przenoszenia inwertera potrzebne sg dwie

osoby.
[ =4
Rysunek 3-3 Przenoszenie inwertera Sofar 20~33KTL-G2 (1) =
[ o4
o>
| &
[ =4

1

i Krok 1 Krok 2 Krok 3
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Krok 4 Zawie$ inwerter na tylnym panelu.
Krok 5 Uzyj srub M6, aby przykreci¢ inwerter.

Krok 6 Mozesz ochronié¢ swoj inwerter przed kradziezg jesli zatozysz ktddke przeciwwlamaniowg (jest
to opcjonalne).

Podtaczenie elektryczne

Informacje na temat rozdziatu

Ponizszy rozdziat sposéb podtaczenia elektrycznego inwertera. Zapoznaj sie z trescig przed
podtaczeniem kabli.

UWAGA:

Przed odtaczeniem okablowania, upewnij sie, ze przefacznik DC znajduje sie na pozycji OFF
(wytaczony). Zgromadzone fadunki elektryczne pozostaja w kondensatorze po wytaczeniu DC, wazne
jest wiec odczekanie 5 minut, aby napiecie znikto.

A Instalacja i konserwacja inwertera musza by¢ wykonywane przez przeszkolonego specjaliste
Uw

posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

AN
13

Moduty PV generuja napiecie, gdy s wystawione na dziatanie promieni stonecznych,
dlatego przed podtaczeniem kabli zakryj panele nieprzezroczystym materiatem.

Niebezpieczenstwo

Inwertery SOFAR 20~33KTL-G2 posiadaja dwa trakery MPP. Wszystkie moduty podtaczone
do tych samych trakeréw powinny miec takie same parametry elektryczne (wtgcznie z Isc,
Voc, Im, Vm, Pm i wspotczynnikiem temperaturowym). Ponadto, powinny by¢ tak samo
ustawione wzgledem kierunkéw swiatta i ptaszczyzny padania promieni stonecznych.

Zauwaz

4.1 Podtaczenie elektryczne

Ponizszy podrozdziat opisuje proces podfaczenia elektrycznego.

4.2 Podtaczenie kabli uziemiajacych PGND

Podtacz inwerter do elektrody uziemiajacej uzywajac kabli uziemiajacych PGND.
4.3 Podtaczenie kabli wyjsciowych pradu zmiennego AC

Podtaczenie inwertera do przefacznicy energii (PDF) lub sieci elektrycznej uzywajac kabli wyjsciowych
AC po otrzymaniu pozwolenia operatora sieci.

4.4 Podtaczenie kabli komunikacyjnych

Ponizszy rozdziat opisuje funkcje oraz sposéb podtaczenia WI-Fl i RS485.
4.5 Podtaczenie kabli wejsciowych pradu statego DC

Podtaczenie inwertera do paneli PV uzywajac kabli wejsciowych DC.

4.6 Sprawdzenie bezpieczenstwa

Przed wtaczeniem inwertera, zachowaj srodki ostroznosci oraz sprawdz potaczenia ACi DC.
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4.1 Podtaczenie elektryczne

Rysunek 4-1 Schemat podtaczania kabli do inwertera
|::> Podtacz kable wyjsciowe
AC

|::> Podtacz kable PGND

o[BI [ omimaone

4.2 Podtaczanie kabli uziemiajgcych PGND

Podtacz inwerter do elektrody uziemiajacej uzywajac do tego przeznaczonych ochronnych
kabli PGND.

ujemnego nieuziemionej instalacji PV. W przeciwnym razie moze to spowodowac usterke
inwertera. Wszystkie metalowe elementy instalacji PV powinny by¢ uziemione, np.
konstrukcja mocujaca panele do podtoza, skrzynka rozdzielajaca, podstawa inwertera.

iit Inwerter jest beztransformatorowy. Wymaga bieguna dodatniego oraz bieguna

T Zauwaz:

® Odpowiednie uziemienie zwieksza odpornos¢ na szkody, ktére wywotywane sa przez przepiecia i poprawia
wydajnos¢ filtrow interferencji elektromagnetycznej (EMI). Najpierw podtacz kable PGND, dopiero potem
podtacz kable AC, DCi kable komunikacyjne.

W systemie z jednym SOFAR 20~33KTL-G2, podtacz kable PGND do uziemienia. W systemie z wieksza iloscig
inwerteréw SOFAR 20~33KTL-G2, podtacz kable PGND wszystkich inwerteréw SOFAR 20~33KTL-G2 do
elektrody uziemiajacej uzywajac potaczenia wyréwnawczego.

e Jesliinstalacja znajduje sie blisko ziemi, przed instalacjg inwertera na $cianie, najpierw podtacz kabel PGND do
ziemi.

Rysunek 4-2 Uziemienie

1.Ztacze OT

2. Podfaczenie uziemieniaM6

SYFAR

SOL-_AR

SOFAR 20~33LTL- G2
Instrukcja obstugi

Podtaczenie elektryczne

Wymogi:
W celu uziemiania polecane sg zewnetrzne kable PGND 8AWG.
Procedura:

Krok 1 Usun odpowiednig dtugos¢ izolacji za pomoca $ciggacza izolacji do kabli, tak jak pokazano na
Rysunku 4-3.

Rysunek 4-3 Przygotowanie kabli uziemiajgcych (1)

C

L2=L1+(2-3)mm

»
>

L1

Zauwaz: L2 jest od 2 do 3mm dtuzszy niz L1

Krok 2 Witéz przygotowang czesc¢ kabla do ztgcza OT i zacis$nij je za pomoca zaciskarki do kabli, tak jak
pokazano na Rysunku 4-4. Polecane jest ztgcze OT. Kabel PE powinien by¢ wiekszy niz 6m?.

Rysunek 4-4 Przygotowanie kabli

C

_L3<2mm

h 4

_L4<1.5mm

\ 4

Zauwaz 1: L3 to dtugos¢ pomiedzy warstwa izolacji, a zacisnieta czescia kabla. L4 to dtugos¢ pomiedzy zacisnieta czescia
kabla a czescia bez izolacji wystajaca z zacisnietej wigzki.

Zauwaz 2: Ubytek stworzony po przycieciu kabla powinien catkowicie owija¢ druty rdzeniowe. Przewody rdzeniowe powin-
ny stykac sie z terminalem.

Krok 3 Zamocuj przyciety terminal OT, natéz ptaska i sprezysta podktadke, nastepnie uzyj Sruby M5 i
klucza nasadowego do przykrecenia.

| Zauwaz:

Aby zwiekszy¢ odpornos¢ na korozje terminali uziemiajacych, po instalacji natéz na nie zel kamionkowy.
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Krok 1 Otworz obudowe.

4.3 Podfaczanie kabli wyjsciowych pradu AC

Podtaczanie SOFAR 20~33KTL-G2 do przetacznicy energii (PDF) lub sieci za pomoca kabli
wejsciowych pradu AC.

Rysunek 4-5 Schemat pokrywy

A e Zabrania sie, by kilka falownikéw uzywato tego samego zabezpieczenia instalacji.
e Zabrania sie podfaczac¢ odbiorniki elektryczne pomiedzy falownikiem a zabezpie-
Uwaga czeniem instalacji fotowoltaicznej.
Zawartos¢

Wszystkie kable wyjsciowe pradu AC uzywane do inwerterow sg pieciozylowe do uzytku
zewnetrznego. Aby ufatwi¢ instalacje, uzyj mozliwie elastycznych kabli. Tabela 4-1 pokazuje
rekomendowana specyfikacje kabli.

Tabela4-1 Krok 2 Usun odpowiednig dtugos¢ (patrz Rysunek 4-6) warstwy izolacji i wsun kabel wyjsciowy AC do
T SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR wodoodpornego ztgcza kablowego.
A2 20000TL-G2 25000TL-G2 30000TL-G2 33000TL-G2 Rysunek 4-6 Schemat kabla AC
Kabel (mied2) > 10mm? > 10mm? > 12mm? > 12mm? —
55(PE)
Bezpiecznik 40A 50A 63A 63A

Zauwaz: Dla bezpieczenstwa, upewnij sie, ze uzywasz kabli o odpowiednich rozmiarach. W przeciwnym wypadku, kable moga sie
przegrzac i doprowadzi¢ do pozaru.

Prad uptywowy mikro bezpiecznika powinien wynosi¢ 100mA< Ifn<300mA,0.1S.

Kabel wielozytowy

Opdr powinien by¢ mniejszy od 0.850hm. Aby zapewni¢ prawidtowo
dziatajaca funkcje ochrony przed pracg wyspowa nalezy wybraé odpowiedni
kabel, aby utrata mocy byta mniejsza od 1% mocy znamionowej. Punkt
podfaczenia do sieci powinien by¢ w odlegtosci mniejszej niz 150m. Odnies sie
do Tabeli 4-2 po doktadne informacje dotyczace kabli dla kazdego modelu

GVluIti cor e copper wire=10mm?

inwertera.
Tabela4-2
Srednica kabla Maksymalna dtugos$¢ (m)
(mm?)
SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR
20000TL-G2 25000TL-G2 30000TL-G2 33000TL-G2
10 30 27 23 27
13 49 44 38 44

Procedura instalacji

Sofar 20~33KTL-G2 jest trzyfazowym inwerterem, dokfadnie przestrzegaj wymagan lokalnych oraz

zasad bezpieczenstwa.

Krok 3 Podfaczenie kabla wyjsciowego AC: Potacz kabel wyjsciowy (R,S,T,N i PE) z blokiem ziaczy, tak
jak pokazano na Rysunku 4-7.

Rysunek 4-7 Schemat podtaczenia kabli
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4.4 Podfaczanie kabli komunikacyjnych Procedura

Krok 1 Zdejmij odpowiednig dtugos¢ warstwy izolacyjnej z kabla.

Podtaczanie kabli komunikacyjnych
Krok 2 Otwdrz dolng pokrywe SOFAR 20~33KTL-G2 i wsun kabel z ostong, kolejno do nakretki,

Inwerter 20~33KTL-G2 ma trzy porty komunikacyjne: 2 porty RS485, 1 port Wi-Fi/GPRS uszczelki i nakretki.
Krok 3 Stosujac sie do ponizszej tabeli podtgcz kabel sieci z usunietg ostong do wtyczki.

Rysunek 4-8 Wi-Fi/GPRS, RS485 T T s |
. Przyblizenie portéw komunikacyjnych

‘ WIFI/GPRS Rysunek 4-11 Podfgczanie kabli komunikacyjnych RS485(1)
| [RS485 RS485  SD  RELAY|
@) | m@ — A | R Nr. Kolor Funkcja
INL IN2 IN3 IN4 GND DRMo I:I:I:I:I:I:I:I:I
I S S O - J 1 Biaty i pomaranczowy | RS485 B-,RS485 sygnat réznicowy-
g 2 Pomaranczowy RS485 A-,RS485 sygnat réznicowy +
TOP 3 Biaty i zielony RS485 A-,RS485 sygnat réznicowy +
4 Niebieski RS485 A-,RS485 sygnat roznicowy +
(©)
|| 1. Interfejs WI-FI/GPRS 5 Biaty i niebieski RS485 B-,R5485 sygnat réznicowy -
f 2. Port R5485 6 Zielony RS485 B-,R5485 sygnat réznicowy -
Biaty i brazow NC
8 Brazowy NC
1 8

Rysunek 4-12 Podfaczanie kabli komunikacyjnych RS485(2)

Podtaczanie kabla komunikacyjnego R5485
Podtaczanie Sofar 20~33KTL-G2 do urzadzenia komunikacyjnego za pomoca kabla RS485.

Jako kable komunikacyjne RS485 poleca sie uzycie kabli zewnetrznych 24 AWG o oporze mniejszym
lub rbwnym 1,50m/10m | srednicy zewnetrznej 4,5-7,5mm.

Wodoodporny ztacznik RJ45 sktada sie z 6 czesci: wtyczki, nakretki, uszczelek, ostony, zatyczki
uszczelniajacej, nakretki kabla.

Rysunek 4-9 Budowa wodoodpornej ztaczki RJ45 Krok 4 ZZatyczka ze szczypcami zaciskowymi RJ45.
Krok 5 Wtéz zatyczke do portu RS485 w SOFAR 20~33KTL-G2.

Krok 6 W16z zatyczke uszczelniajaca i dokrec Srube.
1. Wtyczka
2. Nakretka
3. Uszczelka
4. Ostona
5. Zatyczka uszczelniajaca
6. Nakretka kabla

Rysunek 4-13 Podfaczanie kabli komunikacyjnych RS485 (3)

——— Koniec

Kontynuacja procedury

Upewnij sie, ze kable komunikacyjne sa oddzielone od kabli zasilajacych i zrédet zaktdécen w celu unikniecia By usung¢ ztacze RJ45 z SOFAR 20~33KTL-G2, zdejmij nakretke kabla, nacisnij klamerki na zlgczu
zaktécen komunikacyjnych. RJ45 i wyciggnij je.
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WiFi/GPRS Krok 3 Przy uzyciu dwdch srubek, przykre¢ modut Wi-Fi/GPRS.
Monitoring inwertera przy uzyciu modutéw Wi-Fi/GPRS Rysunek 4-15 Podfaczenie kabli komunikacyjnych WI-FI(3)
Procedura = =
Krok 1 Przy uzyciu $rubokreta zdejmij wodoodporng obudowe.
Rysunek 4-13 Podtaczenie kabli komunikacyjnych WI-FI (1) L B 1
6| O o © g Q) 9
-
[ /3 | freeecee
_ ) |~ 90008088 (o) Ll

9
®
i

O —
ACSL @
@ 9 =@ -4 Zauwaz: Odnies sie do instrukgcji Wi-Fi/GPRS, rozpocza¢ monitoring swojego inwertera.
9 ©
c @ Opis portéw komunikacyjnych
= Ponizszy rozdziat opisuje funkcje portéw Wi-Fi i RS485.
RS485
Poprzez port RS485 inwerter przekazuje informacje (o wygenerowanej mocy, alarmuje o ewentualnych
Krok 2 Podtacz modut Wi-Fi/GPRS usterkach lub btedach) do komputera lub innego urzadzenia, a nastepnie wysyta go na serwer (np. S-WEOQ1S).
1. USB-RS485 2.S-WEO01S

Rysunek 4-14 Podfaczenie kabli komunikacyjnych WI-FI (2)

L 1 ] )

Ustaw korekcje rezystancji poprzez zworke SWT2 (0 wiaczone, 1 wytgczone).

SWT2_1 SWT2_2 State
0 Zarezerwowany | Niepodtgczone
1 Zarezerwowany Podtaczone
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Jedli tylko jeden inwerter SOFAR 20~33KTL-G2 jest uzywany, uzyj kabla z wodoodpornymi ztagczami
RJ45 i wybierz jeden z dwdch portéw RS485.

Rysunek 4-16 Podtgczenie pojedynczego Sofar 20~33KTL-G2

RS485/422

¢,,r’
[~

RS485/422

USB/485 port

W przypadku gdy uzywanych jest kilka inwerteréw Sofar 20~33KTL-G2, potacz je w jeden farcuch za
pomoca kabli komunikacyjnych do portéw RS485. Ustaw inny adres Modbus(1~31) dla kazdego
inwertera, a nastepnie ustaw SWT2(dopasowanie rezystancji) dla pierwszego i ostatniego inwertera.

Rysunek 4-18 Podtgczenie komunikacyjne kilku 20~33KTL-G2

WIFI

Poprzez pofaczenie Wi-Fi, dane wysytane sa do komputera PC lub innego urzadzenia, nastepnie sg
one tadowane na serwer (np. S-WEO01S). Powyzsze dane dotycza: mocy wyjsciowej, alarméw, statuséw
urzadzenia.
Zarejestruj monitoring zdalny inwerteréw SOFAR 20~33KTL-G2 na odpowiadajacej im stronie
internetowej lub aplikacji.

Rysunek 4-19 Podtaczenie kilku inwerteréw za pomoca Wi-Fi do bezprzewodowego routera

TEEE

L]

TEEE

" e

(G

=

A Zauwaz

e Dtugosc kabla komunikacyjnego do podtaczenia RS485 powinna by¢ mniejsza niz 1000 m.

T e

(«

)]

=

O

(«

FaE
)

=

Dtugos¢ kabla komunikacyjnego do podtaczenia Wi-Fi powinna by¢ mniejsza niz 100 m.
W jednym tanicuchu moze by¢ podtaczonych maksymalnie 31 inwerteréw za pomoca RS485/RS232.

® Maksymalnie 31 inwerteréw trzech szeregach moze by¢ podtaczonych do serwera S-WEQ1S.

RS485/422 Pod’rqczenie kabli prze kaznikow

RS485/422

USB/485 port

Zarejestruj monitoring zdalny inwerteréw SOFAR 20~33KTL-G2 na odpowiadajacej im stronie
internetowej lub aplikacji.

Inwertery Sofar 20~33KTL-G2 majg wielofunkcyjny system przekaznikowy, ktéry moze byc
konfigurowany na wyjsciu. Terminal potagczeniowy znajduje sie na module komunikacyjnym, jak

pokazano na Rysunku 4-8, gdzie widac¢ réwniez przekaznik CNT10.

Moze on by¢ potaczony jako modut normalnie otwarty (np. potaczenie kontaktéw NO | COM) lub

jako skonfigurowany jako modut zamkniety (np. potgczenie NCi COM).

Przekaznik ma 4 rézne funkcje kontrolne — wiecej szczegétéw znajduje sie na ekranie LCD menu o

ustawieniach systemu przekaznikowego.

CNT10

O O O

NO: kontakt normalnie otwarty
COM: wspdlny kontakt
NC: kontakt normalnie zamkniety
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Procedura

Krok 1 By odpowiednio przygotowac kabel, zwré¢ uwage na podane ponizej wymiary obciecia
izolacji, a takze zamontowania wodoodpornego wtyku PG.

Rysunek 4-19 Podfaczanie przekaznikéw (1)

Krok 2 Natéz gniazdo uszczelniajace na obudowe i dokre¢ nakretke.

Rysunek 4-20 Podtaczenie przekaznikéw (2)

Krok 3 Wsun kabel bez izolacji do odpowiadajagcemu mu otworowi.

Rysunek 4-21 Podtaczenie przekaznikéw (3)

8mm pullout

o @ FAR SOFAR 20~33LTL- G2 Podtaczenie elektryczne

SO am Instrukcja obstugi

Przyblizenie portu komunikacyjnego

[RS485 RS485  SD  RELAY|

LTI LJJ LJJ WA

|IN1 IN2 IN3 IN4 GND DRMo

4.5 Podtaczenie kabli wejsciowych pradu DC

Podtaczenie paneli PV do inwertera sofar 20~33KTL-G2 za pomoca kabli wejsciowych

Tryb wejsciowy: inwerter sofar 20~33KTL-G2 posiada 2 trakery MPPT, ktére moga dziata¢ w trybie
niezaleznym lub réwnolegtym.
Wez pod uwage rodzaj instalacji i wybierz odpowiedni $rub.

Tryb niezalezny:
Jedli tryb dwéch paneli MPPT jest niezalezny, nalezy ustawic tryb wprowadzania ,independent mode"

(tryb niezalezny).
Sposdéb wprowadzania ustawienia opisany jest w rozdziale 6.3.

Tryb rownolegty:
Jesli tryb dwéch paneli MPPT jest rownolegty, nalezy ustawic tryb wprowadzania ,parallel mode" (tryb
réwnolegty).
Sposéb wprowadzania ustawienia opisany jest w rozdziale 6.3.

Zauwaz

Biorgc pod uwage model inwertera, dobierz do niego odpowiednie akcesoria (kable,
podstawy bezpiecznikowe, zabezpieczenia pradowe itd.). Napiecie obwodu otwartego
powinno by¢ mniejsze niz maksymalne napiecie wejsciowego pradu statego inwertera.
Napiecie wyjsciowe paneli PV musi by¢ zgodne z zakresem napiecia MPPT.

Tabela4-5 Zakres napiecia MPPT

T SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR
ype 20000TL-G2 25000TL-G2 30000TL-G2 33000TL-G2

Zakres napiecia MPPT 230~960 Vdc 230~960 Vdc 230~960 Vdc 230~960 Vdc

Ma.lfs..napiecie 1100 Vdc

wejsciowe
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Do potaczenie pomiedzy inwerterem a szeregiem paneli nalezy uzy¢ odpowiednich kabli PV. Spadek
napiecia od skrzynki przytagczeniowej do inwertera powinien by¢é mniejszy niz 2%. Zalecane jest, aby

inwerter zostaly zainstalowany na lub blisko wspornika paneli, co zmniejszy straty pradu DC.

= | .

Sprawdz polaryzacje system PV, by upewnic sig, ze instalacja zostata prawidtowo
podtaczona.

Nie podtaczaj bieguna dodatniego lub ujemnego instalacji PV do uziemienia.

Niebezpieczenstwo

AN

Moduty PV generuja prad elektryczny w momencie, gdy sa wystawione na $wiatto
stoneczne, moze to doprowadzi¢ do przepiec. W zwigzku z tym, kiedy podtaczasz
kable zasilajgce pradu statego DC przykryj moduty nieprzezroczystym materiatem.

Przed podtaczeniem kabli elektrycznych upewnij sie, ze napiecie pradu statego DC
miesci sie w bezpiecznym zakresie tj. jest nizsze niz 60V a jednoczednie przetacznik
DC ustawiony jest w pozycji OFF (wytaczony). W przeciwnym razie wysokie
napiecie moze by¢ bardzo niebezpieczne!

Ostrzezenie

AN

Upewnij sig, Zze ponizsze warunki sg spetnione! W przeciwnym razie moze dojs¢
do pozaru!
Moduty PV podtaczone w jednym szeregu maja doktadnie takie same parametry
techniczne

Napiecie obwodu otwartego danej instalacji PV nie moze przekroczy¢ 1100 V
pradu statego DC

Natezenie w obwodzie otwartym instalacji PV jest réwne lub nizsze od 15 A pradu
statego DC

Moc wyjsciowa instalacji PV jest zawsze mniejsza lub réwna maksymalnej
wyjsciowej mocy inwertera.

Biegun dodatni instalacji PV podtacz do bieguna dodatniego na wejsciu pradu
statego DC w inwerterze a biegun ujemny analogicznie.

Zauwaz

Jesli inwerter Sofar 20~33KTL-G2 jest bezposrednio podtgczony do sieci, upewnij
sie, ze system jest odpowiednio uziemiony.

Jesli napiecie pradu DC pomiedzy biegunem dodatnim instalacji a uziemieniem
ma wartos¢ inng niz 0 bedzie to oznaczato, ze izolacja kabli jest uszkodzona.
Napraw usterke zanim podfaczysz kable.

Podczas montazu instalacji PV, bieguny dodatnie lub ujemne instalacji PV moga
by¢ uziemione, jedli kable zasilajgce nie sg poprawnie podfaczone Ilub
poprowadzone. W powyzszym przypadku zwarcie pradu statego moze uszkodzi¢
inwerter.

Jezeli instalacja PV wymaga uziemienia, zastosuj trzyfazowy czterordzeniowy
transformator izolacyjny po stronie wyjscia i deaktywuj funkcje detekcji ISO

SYFAR

SOL-_AR

SOFAR 20~33LTL - G2

Zawartosc

Tabela 4-6 Zalecane kable wejsciowe pradu DC

Instrukcja obstugi

Przekréj (mm)

Zakres

Zalecana wartos¢

Zewnetrzna $rednica kabla (mm)

4.076.0

4.0

4.577.8

Konektory pradu statego DC dzielg sie na konektory dodatnie lub ujemne, tak jak pokazano na
Rysunku 4-24 i Rysunku 4-25.

Rysunek 4-23 Schemat konektora bieguna dodatniego

Rysunek 4-24 Schemat konektora bieguna ujemnego

& Zauwaz

1. Obudowa
2. Dfawik kablowy

3. Konektor bieguna
dodatniego

1. Obudowa
2. Dtawik kablowy

3. Konektor bieguna
ujemnego

Dodatnie i ujemne metalowe zaciski konektoréw s pakowane z dodatnimi i ujemnymi
konektorami. Rozdziel dodatnie od ujemnych po rozpakowaniu inwertera, aby uniknac
po6zniejszych probleméw z polaryzacja.
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Procedura

Krok 1 Usun dtawiki kablowe z dodatnich i ujemnych konektoréw

Krok 2 Usun warstwe izolacji z odpowiedniej dtugosci kabla dodatniego i ujemnego za pomoca
$ciggacza do izolacji.

Rysunek 4-25 Podtgczanie wyjsciowych kabli pradu statego DC

1. Dodatni biegun kabla

A Zauwaz

L2 jest od 2 do 3 mm dtuzszy od L1.

2. Ujemny biegun kabla

Krok 3 Wsun dodatnie i ujemne zaciski w odpowiednie kable solarne.

Krok 4 Wsun kable solarne z usunieta izolacjg do zaciskéw i zacisnij uzywajac zaciskarki do kabli.
Upewnij sie, ze kable sg prawidtowo zacisniete - przytozenie sity ponad 400N nie spowoduje ich
rozlaczenia, jak pokazano na Rysunku 4-27.

Rysunek 4-26 Podfgczenie kabli pragdu statego DC

1. Dodatni biegun kabla 2. Ujemny biegun kabla

Krok 5 Wsun zacisniety kabel solarny do odpowiedniej obudowy konektora dopdki nie ustyszysz
charakterystycznego klikniecia.

Krok 6 Roztacz konektory dodatnie i ujemne poprzez obrécenie nakretki.

Krok 7 Podtacz dodatnie i ujemne konektory do odpowiednich terminali wejsciowych pradu statego
DG, az ustyszysz charakterystyczne klikniecie.

Rysunek 4-27 Podtgczanie wejsciowych kabli solarnych pradu DC

1. Czes$¢ bagnetowa konektora

——— Koniec
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SOFAR 20~33LTL- G2
Instrukcja obstugi

Procedura roztagczenia konektoréw

Aby usunac¢ konektory z inwertera, uzyj klucza naciskajac w cze$¢ bagnetowa konektora z
odpowiednig sita (Rysunek 4-29).

Przed usunieciem konektoréw upewnij sie, ze przetacznik DC w inwerterze jest
wytgczony (pozycja OFF).

Uwaga

Rysunek 4-28 Usuwanie konektora wejsciowego DC

4.6 Sprawdzanie bezpieczenstwa

® Panele fotowoltaiczne

Przed wiaczeniem inwertera, sprawdz panele fotowoltaiczne. Upewnij sie, ze napiecie obwodu
otwartego w kazdym rzedzie paneli jest zgodne z wymaganiami.

—Napiecie w kazdym otwartym obwodzie panelu jest zgodne z wymaganiami.

—Bieguny dodatnie i ujemne s3 prawidtowo ustawione.

® Podiaczenie DC Sofar 20~33KTL-G2
Uzyj miernika, by sprawdzi¢ wartos$¢ napiecia i pradu statego DC.

Sprawdz kable DC. Pamietaj, ze bieguny ujemne i dodatnie muszg by¢ poprawnie ustawione,
zgodnie z ujemnymi i dodatnimi biegunami paneli w rzedach paneli fotowoltaicznych. Zmierz
napiecie w kazdym obwodzie otwartym. Jedli réznice pomiedzy napieciami sg wieksze niz 3%.
Potaczenie paneli jest niepoprawne.

® Podiaczenie AC Sofar 20~33KTL-G2
Upewnij sie, ze inwerter jest wyfaczony.

Sprawdz czy inwerter jest poprawnie pofaczony z siecia, sprawdz czy napiecie w kazdej fazie
miesci sie we wczesniej ustalonym zakresie. Jedli jest taka mozliwos¢, zmierz THD. W przypadku
duzego znieksztatcenia, inwerter moze nie dziatac.

¢ Instalacja obudowy i sruby zabezpieczajacej.

Rysunek 4-29 NOT wolno: podtaczac tadunkdéw pomiedzy inwerterem a wytacznikiem
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SYFAR

SOL-_AR

SOFAR 20~33LTL- G2
Instrukcja obstugi

Uruchomienie inwertera

Uruchomienie inwertera 5

5.1 Czynnosci poprzedzajgce uruchomienie

& Upewnij sie, ze napiecia pradu DCi pradu AC mieszczg sie w dopuszczalnym
zakresie inwertera.

5.2 Uruchomienie inwertera

Krok 1 Wiacz przetacznik DC na pozycje ON.
Krok 2 Wiacz przetacznik AC na pozycje ON

W momencie gdy panele stoneczne zaczng generowac odpowiednig ilo$¢ energii, inwerter
uruchomi sie automatycznie. Na wyswietlaczu pojawi sie napis ,normal”, co oznacza poprawna
prace urzadzenia.

Krok 3: Wybierz odpowiedni kod kraju (patrz rozdziat 6.3)

Zauwaz: Rézni operatorzy dystrybucji sieci w kazdym kraju majg rézne wymagania wzgledem
podtaczania inwerteréw fotowoltaicznych do sieci.

Bardzo wazny zatem jest prawidtowy wyboér odpowiedniego kodu kraju.

Zalecane jest skonsultowanie sie z wykwalifikowanym technikiem lub pracownikiem lokalnego
operatora sieci.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne sytuacje i szkody
wynikajace z wybrania nieprawidtowego kodu kraju.

W przypadku innych usterek, patrz - rozdziat 7.
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<o:ra b)® SOFAR 20~33LTL - G2 ) S @’ FAR SOFAR 20~33LTL - G2 nterfeis

Instrukcja obstugi SOoOL_AR Instrukcja obstugi

6.2 Interfejs standardowy

Interfejs standardowy wyswietla status inwertera, informacje oraz parametry ustawien.

Interfejs

Linitializi

Informacje na temat rozdziatu (Today| _BEE.BB )
(Total |BBAB888 wwn) £

Ponizszy rozdziat opisuje sposéb korzystania z wyswietlacza, przyciskéw, a takze kontrolki LED infor- ‘Power A a8 89

B . kW

mujacej o ogdlnych statusach inwertera.

6.1 Panel operacyjny i wyswietlacz

* Przyciski i kontrolki

ST e
1, 888v =] | BBBvesr §F]
7 88.8A || joBBAH: § 7

Na wyswietlaczu znajduja sie informacje dotyczace energii, mocy, ostrzezen.

AT - wskazuje adres potagczenia modbus

—e Kontrolka GFCI A2 - Polaczenie RS485

® GFI |

B ORMAL —e Status urzadzenia ' : = @Jg]

e
o
|,.Jl
i+
feie
[
o
=
]
I_.Ia
i)
i
—1
g

® ALARM e Ostrzezenie
A4 - Potaczenie WI-FI

tdL
A3 - Wiaczona lampka potaczenia RS485
l l l i A5 - Mrugajaca kontrolka ostrzega o obnizonej czestotliwosci i mocy. Wtagczona kontrolka oznacza
D 9 9 0 zdalne wylaczenie.
s g‘ = B A6 - Wskazuje dzisiejszg energie
p icki §~ A7 - Wskazuje energie catkowitg
rZycCIisKi:
Today }
® Powrot E : Powraca do poprzedniego menu albo przechodzi do gtéwnego menu ‘ BBBE B sl
ze standardowego interfejsu. {Total BEBEBRA kWh]
* Gora ﬁ : Przechodzi do gory lub podwyzsza wartos¢. {P A B BB o
ower § 3 W
* Dot @ : Przechodzi w dét lub zmniejsza wartosc. ‘ |

* Ok |'_|_> - Zatwierdza wybor. A10 —.Funkqa MPPT SCAN Jest. aktywna (.nledostepna)
A9 - Wskazuje moc wyjsciowa w czasie rzeczywistym
A8 - Wiaczona lampka ostrzega o przegrzaniu inwertera

Lampki kontrolne: A11 - Lampka sie swieci, gdy napiecie wejsciowe przekracza 250V
) ) A12 - Wskazuje napiecie wejsciowe i natezenie w czasie rzeczywistym
* Kontrolka ,status urzadzenia” (lampka zielona) A13 - Wskazuje napiecie wejéciowe i natezenie fazy 11 2, aktualizowane co 3 sekundy

Mrugajaca: ,czekaj” lub ,sprawdz”
Wiaczona: urzadzenie pracuje prawidtowo
Wytaczona: ,btad” lub ,powazna usterka”

* Kontrolka ,ostrzezenie” (lampka czerwona) i £
Mrugajaca: Usterka wentylatora oos v
Wiaczona: ,btad” lub ,powazna usterka” 5 88.0A

Wytaczona: urzadzenie pracuje prawidtowo

A14 - Lampka sie swieci, gdy urzadzenie pracuje prawidtowo

[
® Ostrzezenie GFCl (lampka czerwona) A16 — Wskazuje natezenie lub czestotliwos¢ faz R/T/S, aktualizowane
co 3 sekundy

Wiaczona: usterka GFCI
Wylaczona: urzadzenie pracuje prawidtowo A15 - Wskazuje napiecie faz R/T/S, aktualizowane co 3 sekundy
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100%

A17 — Wskazuje energie od 3 w nocy do 21

W momencie gdy inwerter jest wiaczony, ekran gtéwny pokazuje nastepujaca informacje.

Initializing...

W momencie gdy wewnetrzna komunikacja jest wtgczona, interfejs pokazuje komunikaty widoczne
na rysunku ponizej:

Wait 10s —* Status czekania - odliczanie do 10 sekund
Check — Status sprawdzania
Normal —* Status prawidtowej pracy urzadzenia
Fault —= Status typowej usterki
Permanent ——e Usterka nie do naprawienia

Statusy pracy inwertera:

Wait (,czekaj”): Inwerter przechodzi w status Check (,sprawdz”) po ponownym uruchomieniu, w tym
momencie napiecie jest wyzsze niz 250V, napiecie sieci jest pomiedzy maksymalnym a minimalnym
dopuszczalnym zakresem, itd. W przeciwnym wypadku inwerter pokaze status Fault (,usterka”) lub
Permanent (,nienadajaca sie do naprawienia usterka”).

Check (,sprawdz”): Inwerter sprawdza odpornos$¢ izolacji, przekazniki oraz inne parametry
wplywajace na bezpieczenstwo, ponadto dokonuje samo-sprawdzenia pod katem oprogramowania
i sprzetu. Inwerter pokaze status Fault (,usterka”) lub status Permanent (,nienadajgca sie do
naprawienia usterka”) w przypadku, w ktérym pojawi sie btad.

Normal (,prawidtowe dziatanie”) . Inwerter dziata prawidlowo, a zatem przeksztatca prad staty
wygenerowany przez panele na prad zmienny. Inwerter pokaze status Fault (,usterka”) lub
Permanent (,nienadajaca sie do naprawienia usterka”) w przypadku, w ktérym pojawi sie btad.

Fault (,usterka”): Inwerter napotkat dajace sie do usuniecia usterki. Jesli urzadzenie bedzie w stanie
samodzielnie je usunac - status Fault zniknie. W przeciwnym razie sprawdz inwerter na podstawie
kodu usterki.

Permanent (,nienadajaca sie do naprawienia usterka”): Inwerter napotkat nienadajgcg do usuniecia
usterke, ktéra moze by¢ naprawiona jedynie przez wykwalifilkowanego serwisanta na podstawie kodu
usterki.

W momencie gdy wystapi btad komunikacji wewnetrznej, ekran pokaze nastepujacy komunikat:

DSP communicate fail

6.3 Interfejs gtéwny

Na standardowym ekranie wcisnij przycisk , powrdt” by dostac sie do menu gtéwnego.

Normal ——e  Wocisnij ,powrét”

1. Enter Setting

2. EventList

3. SystemInfo

4. System Time

5. Softwar e Update




(A) Ustawienia ogolne (,Enter Setting”)

1.Enter Setting

1. Set time 12. Set StartPara

2.Clear Produce 13. Set SafetyV olt

3.Clear Events 14. Set SafetyFr eq

4, Set Country Code 15. Set Insulation

5. On-Off Contr ol 16. Relay Test

6. Relay Command 17. Set Reactive

7. Enable Set Country 18. Set PowerDerat

8. Set Total Energy 19.PEL ine Control

9. Set Mod-bus Addr ess 20.SetR efluxp

10. Set Inputmode 21.Setting P(f)

11. Set Language 22.Setting Q(v)

23.Control 81.51

Set Time (ustawianie daty)

Nacisnij,,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego, nastepnie za pomoca strzatek goéra, dét wybierz,,Enter
Setting” by wejs¢ do ustawien ogdlnych, zatwierdz wybér przez wcisniecie ,Ok” Wejdz w, 1. Set Time”
nastepnie wciénij,Ok” by rozpocza¢ ustawianie daty.

Date ustawia sie w kolejnosci: rok, miesiac, dzieni, godzina, minuta, sekunda za pomocg przyciskdéw
gora, dot. Po podaniu kazdej wartosci zatwierdz ,Ok” W momencie gdy operacja sie powiedzie
zobaczysz na ekranie napis ,success” w przeciwnym razie zobaczysz ,fail"

Clear Produce (usuwanie danych o wyprodukowanej energii)

Nacisnij ,powrot” by wejs¢ do meny gtéwnego i wcisnij, Ok’ nastepnie wybierz,1. Enter Setting” i
zatwierdz wybierajac,Ok”. Korzystajac z przyciskow géra, dét wybierz,2. Clear Produce” i zatwierdz

d

procedure klikajac,Ok”. W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis,success”.

Clear Events (usuwanie rejestru zdarzen)

Nacisnij ,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego i wybierz,1.Enter Setting’, zatwierdz klikajac,Ok’, a
nastepnie uzywajac przyciskdw goéra, dét wybierz 3. Clear Events” Nacisnij ,Ok” by rozpoczac¢
usuwanie danych. W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis ,success”.

S@&FAR _ SOFAR20-3LIL-G2 Interfejs

Set Country Code

Nacisnij ,powrét” by wejs¢ do meny gtéwnego i wcisnij,Ok’, nastepnie wybierz,1. Enter Setting” i
zatwierdz wybierajac ,,Ok”. Uzywajac przyciskéw gora, dét wybierz 4. Set Country Code”, zatwierdz
klikajac ,Ok” i podaj prawidtowy kod kraju. Jezeli ekran pokazuje napis ,Set disable” to w takim
przypadku nie bedziesz mégt ustawic¢ prawidtowego kodu kraju. Trzeba to zrobi¢ poprzez funkcje, 7.
Enable Set Country”. W przypadku, gdy na ekranie widoczny jest napis,Set Country Code?” zatwierdz
wybor i wpisz odpowiedni kod. Jesli operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis ,success”

Uzytkownik moze sprawdzi¢ obecny kod kraju w SystemInfo>>5. Country.

Zauwaz: Zmiana kody kraju nastgpi po ponownym uruchomieniu inwertera.

Tabela 6-1 kody danego panstwa

code country code country code country
00 G;“ﬁf‘ﬁz o 12 Poland 24 Cyprus
01 CEIO-21 Internal 13 Germany BDEW 25 India
02 Australia 14 Germany VDE 26 Philippines

0126

03 Spain RD1699 15 Italy CEIO-16 27 NewZealand
04 Turkey 16 UK-G83 8 Brazil
05 Denmark 17 Greece island 29 Slovakia VSD
06 Greece Continent 18 EU EN50438 30 Slovakia SSE
07 Netherland 19 IEC EN61727 31 Slovakia ZSD
08 Belgium 20 Korea 32 CEI0-21 In Areti
09 UK-G59 21 Sweden 33-49 Reserved
10 China 22 Europe General
11 France 23 CEIO-21 External
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On-Off Control (kontrola on-off)

Nacisnij ,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawiern ogdlnych,
nastepnie za pomoca strzatek géra, dét wybierz 5. On-Off Control’, zatwierdz wybér przez wecisniecie ,Ok” i
wprowadz ,Input Password”. Wcisnij ,powrét” i wprowadz hasto:0001 za pomoca przyciskow goéra, dot,
zatwierdzajgc kazda wartos¢ przyciskiem ,Ok". Gdy zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie to oznaczato btad
wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej sytuacji wcisnij przycisk ,powrét” by wprowadzi¢ prawidtowe hasto.
W momencie gdy operacja sie powiedzie pojawi sie menu ,Power on”i,Power off’, gdzie uzywajac przyciskow
gora, dot nalezy wybrac¢ odpowiednie wartosci. Przy wyborze ,Power off” nalezy podac wybrang ilos¢ dni. Po
pozytywnym zakonczeniu ustawien nalezy skontaktowad sie z producentéw w celu otrzymania hasta, aby
ponownie wiaczy¢ inwerter.

Relay Command (sterowanie przekaznikami)

Nacisnij ,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawierr ogdlnych,
nastepnie za pomoca strzatek géra, dot wybierz 6. Relay Command’, zatwierdZz wybdr przez wcisniecie ,Ok”".
Wybierz odpowiednia pozycje i zatwierdz,Ok". Po pozytywnym zakonczeniu operacji, pojawi sie informacja
»success”.

6.Relay Command

1. Production

2. Alarm

3. Config Alarm

4. Relay Disable

Sterowanie przekaznikami:

Funkcja zmienia sie w momencie, gdy urzadzenie jest (lub nie jest) podtaczone do
sieci.

Jesli przekaznik jest w trybie otwartym (zamknietym), urzadzenie pozostanie w
takim stanie do momentu podtaczenia do sieci. Gdy inwerter zostanie podtaczony i
zacznie przekazywac energie, przekazniki zostang zamkniete (otwarte).

Gdy inwerter odtaczy sie od sieci, przekazniki wracajg do pozycji spoczynku czyli
stanu otwartego(lub zamknietego).

Production

(produkcja)

Przekaznik alarmu wiacza sie w momencie, gdy w urzadzeniu wystapi btad.
Przekaznik nie zatacza sie w przypadku ostrzezenia (“warning”).

Jesli przekaznik jest w trybie otwartym (zamknietym), urzadzenie pozostanie w
takim stanie do momentu do momentu wykrycia i wygenerowania ostrzezenia, po
ktérym nastapi zamkniecie(lub otwarcie) stykéw. Gdy inwerter zacznie ponownie
pracowa¢ prawidtowo, przekazniki wracaja do pozycji spoczynku czyli stanu
otwartego(lub zamknietego).

Alarm

Przekaznik jest aktywowany w przypadku wykrycia btedu lub ostrzezenia, ktdre zostaty
wybrane przez uzytkowania (za pomoca podtaczenia komputera do inwertera). Styki
przekazniki pozostang otwarte dopoki inwerter wyswietla informacje o wybranych
wczesniej przez uzytkownika btedach lub ostrzezeniu. W momencie kiedy inwerter
wyswietla informacje o btedzie lub ostrzezeniu, ktére nie zostaly wybrane przez
uzytkownika, styki pozostang zamkniete dopdki alarm lub ostrzezenie nie znikna.

Config Alarm

(konfiguracja alarmu)

Relay Disable

: - Funkgja ni .
(wylaczenie przekaznika) unkdja niedostgpna

Enable Set Country (wybér kodu kraju)

Nacisnij ,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien
0golnych, zatwierdz wybor przez wcisniecie ,Ok”. Nastepnie za pomoca strzatek goéra, dét wybierz,7.
Enable Set Country", zatwierdz wybér przez wcisniecie ,Ok” i wprowadz ,Input Password”. Wcis$nij
Lpowrdt” i wprowadz hasto: 0001 za pomoca przyciskéw goéra, doét. Gdy zobaczysz napis ,Error! Try
again” bedzie to oznaczato btagd wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej sytuacji wcisnij przycisk
Lpowrdt” by wprowadzi¢ prawidtowe hasto. W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na
ekranie napis ,success” w przeciwnym razie zobaczysz ,fail"

Uwaga: jesli czas pracy inwertera przekroczyt 24godziny, wybor kraju jest zabroniony, jest to mozliwe
jedynie po zmianie ustawien ekranu LCD. Standardowe hasto do zmiany kraju: 0001, ustawienia kraju
moga by¢ zmienione w ciggu 24 godzin od wprowadzenia prawidtowego hasta. Najpierw ustaw 7.
Enable Set Country", a dopiero potem 4. Set Country Code".

Set Address

Nacisnij ,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien
0g06lnych, zatwierdz wybor przez wcisniecie,Ok”. Nastepnie za pomoca strzatek goéra, dét wybierz,9.
Set Adress', zatwierdz wybér przez wcisniecie ,Ok”". Jesli operacja powiodta sie poprawnie wyswietli
sie napis,success’, w przeciwnym razie pojawi sie napis ,fail"
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Set inputmode (tryb wprowadzania)

Inwerter 20~33KTL-G2 ma dwa uktady MPPT, ktére moga dziata¢ niezaleznie jak i réwnolegle -
zaleznie od ustawien wprowadzonych przez uzytkownika. Jesli panele sa ustawione szeregowo, uzyj
"in parallel mode". Naciénij ,powrét” by wejs¢ do menu gtdéwnego wybierz, 1. Enter Setting” by wejs¢
do ustawien ogolnych, zatwierdz wybor przez wcisniecie, Ok”. nastepnie za pomoca strzatek gora, dot
wybierz ,10. Set Inputmode”. Wybierz opcje zatwierdzajac jg przyciskiem ,Ok” i wybierz opcje ,in
parallel mode” (rownolegle) lub ,Independent mode” (niezaleznie). Zatwierdz wybierajac ,Ok” W
momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis,success”.

Set Language (ustawianie jezyka)

Nacisnij,powrét” by wejs¢ do menu, wybierz,, 1. Enter Setting” i zatwierdZ wybor przez wcisniecie,, Ok”
Nastepnie za pomoca strzatek géra, dét wybierz,11. Set Language”i zatwierdz,Ok”. Wybierz wybrany
jezyk uzywajac przyciskdw gora, doét i wcisnij,Ok” W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz
na ekranie napis,success”

Set StartPara (ustawianie parametréw startowych)

Uzytkownik moze zmieni¢ parametry startowe. Aby to zrobi¢ nalezy skopiowac plik TXT uzywany do
zmieniania ustawien parametrow startowych i przenies¢ go na karte SD.

Nacisnij ,powrét” by wejs¢ do menu gtdéwnego wybierz 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien
0godlnych, zatwierdz wybér przez wcisniecie,,Ok”. Nastepnie za pomoca strzatek géra, dot wybierz,12.
Set StartPara”, zatwierdz,Ok” i wybierz ,Input Password”. Wcisnij,,powrét” i wprowadz hasto:0001 za
pomocy przyciskow géra, dot. Gdy zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie to oznaczato biad
wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej sytuacji wcisnij przycisk ,powrét” by wprowadzi¢
prawidtowe hasto. W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis,success”.

Set SafetyVolt (ustawianie bezpiecznego napiecia)

Uzytkownik moze zmieni¢ warto$¢ bezpiecznego napiecia. Aby to zrobi¢ nalezy skopiowac plik TXT
uzywany do ustawiania wartosci bezpiecznego napiecia i przenie$¢ go na karte SD.

Nacisnij ,powr6t” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien
0golnych, zatwierdZ wybor przez wcisniecie,Ok”. Nastepnie za pomoca strzatek géra, dé6t wybierz,13.
Set SafetyVolt’, zatwierdz wybor przez wcisniecie,,Ok” i wprowadz,Input Password”. Wcisnij,,powrdt” i
wprowadz hasto:0001 za pomoca przyciskow géra, dot. Gdy zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie
to oznaczato bfad wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej sytuacji wcisnij przycisk ,powrét” by
wprowadzi¢ prawidtowe hasto. W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis
Lsuccess”.

Set SafetyFreq (ustawianie bezpiecznej czestotliwosci)

Uzytkownik moze zmieni¢ warto$¢ bezpiecznej czestotliwosci. Aby to zrobi¢ nalezy skopiowad plik
TXT uzywany do ustawiania wartosci bezpiecznej czestotliwosci i przenies¢ go na karte SD. Nacisnij
~powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz, 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawiern ogdlnych,
zatwierdZ wybér przez wcisniecie ,Ok”. Nastepnie za pomocg strzatek géra, doét wybierz ,14. Set
SafetyFreq’, zatwierdZz wybor przez wcisniecie ,Ok” i wprowadz ,Input Password”. Wcisnij ,powrot” i
wprowadz hasto:0001 za pomocg przyciskow goéra, dot. Gdy zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie
to oznaczato bfad wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej sytuacji wcisnij przycisk ,powrét” by
wprowadzi¢ prawidtowe hasto. W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis
~success”.

S@&FAR _ SOFAR20-3LIL-G2 Interfejs

Set Insulation (ustawianie izolacji)

Uzytkownik moze zmieni¢ warto$¢ ochrony izolacji. Aby to zrobi¢ nalezy skopiowac plik TXT uzywany do
ustawiania wartosci ochrony izolacji i przenie$¢ go na karte SD. Nacisnij ,powrét” by wejs¢ do menu
gtéwnego wybierz, 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawient ogdlnych, zatwierdz wyboér przez wcisniecie
,OK” Nastepnie za pomoca strzatek goéra, dét,15. Set Insulation’, zatwierdZ wybdr przez wcisniecie,,Ok” i
wprowadz, Input Password”. Wcisnij, powrdt” i wprowadz hasto:0001 za pomoca przyciskdw gora, dét. Gdy
zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie to oznaczato btad wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej
sytuacji wcisnij przycisk ,powrét” by wprowadzi¢ prawidtowe hasto. W momencie gdy operacja sie
powiedzie zobaczysz na ekranie napis,success” w przeciwnym razie zobaczysz fail"

Relay Test (test przekaznikow)

Nacisnij,,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz,, 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien ogdlnych,
zatwierdZ wybdr przez wcisniecie,Ok”. Nastepnie za pomoca strzatek gora, dét,16. Relay test’, zatwierdz
wybor przez wcisniecie ,Ok” W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis
Lsuccess” w przeciwnym razie zobaczysz fail"

Set Reactive (moc bierna)

Nacisnij,,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz, 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien, zatwierdz
wciskajac,Ok’, nastepnie za pomoca strzatek géra, dét wybierz ,17. Set Reactive’, zatwierdz wyboér przez
wcisniecie ,Ok” i wprowadz ,Input Password”. Wcisnij ,powrdt” i wprowadz hasto: 0001 za pomoca
przyciskow goéra, dét. Gdy zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie to oznaczato btad wprowadzania
(niepoprawne hasto). W tej sytuacji wcisnij przycisk ,powr6t” by wprowadzi¢ prawidtowe hasto. Gdy
operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis,success”.

Set PowerDerat (obnizanie mocy)

Nacisnij,,powrét” by wejs¢ do menu gtdwnego wybierz, 1. Enter Setting” by wej$¢ do ustawier ogolnych,
zatwierdz wybor przez wcisniecie ,Ok’, nastepnie za pomoca strzatek goéra, doét wybierz,18. Set
PowerDerat’, zatwierdZ wybér przez wcisniecie ,Ok” i wprowadz ,Input Password”. Wcisnij ,powrot” i
wprowadz hasto:0001 za pomoca przyciskdw goéra, dét. Gdy zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie to
oznaczato btad wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej sytuacji wecisnij przycisk ,powrét” by
wprowadzi¢ prawidtowe hasto. W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis
,success”w przeciwnym razie zobaczysz,fail”.

PE Line Control

Nacisnij,,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego, wybierz, 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien ogdlnych,
zatwierdZ wybér przez wcisniecie Ok, nastepnie za pomoca strzatek goéra, dét wybierz,19. PE Line
Control’, zatwierdZ wybor przez wcisniecie,, Ok”i wprowadz,Input Password"”. Wcisnij,, powro6t” i wprowadz
hasto:0001 za pomoca przyciskéw gora, dot. Gdy zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie to oznaczato
bfad wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej sytuacji wcisnij przycisk ,powrdt” by wprowadzi¢
prawidtowe hasto. Wybierz opcje ,EnCheck PE” (aktywacja) lub,DisCheck PE” (deaktywacja). W momencie
gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis,,success”

Set RefluxP (ponowny naptyw mocy)

Nacisnij,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego, wybierz,, 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien ogdlnych,
zatwierdZz wybér przez wcisniecie, Ok’, nastepnie za pomocg strzatek géra, dot wybierz ,18. SetRefluxP’,
zatwierdZz wybér przez wecisniecie, Ok” i wprowadz, Input Password"” Wcisnij ,powrdt” i wprowadz hasto:
0001 za pomocg przyciskdw goéra, dét. Gdy zobaczysz napis ,Error! Try again” bedzie to oznaczato biad
wprowadzania (niepoprawne hasto). W tej sytuacji wcisnij przycisk,powrét” by wprowadzi¢ prawidtowe
hasto. Wybierz opcje ,Reflux Enable” (aktywacja) lub ,Reflux Disable” (deaktywacja). W momencie gdy
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operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis,success”.



Setting P(f) (ustawianie P(f))

Nacis$nij,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz, 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien ogéinych,
zatwierdZ wybdr przez wcisniecie, Ok”. Nastepnie za pomoca strzatek gora, dét wybierz, 19. Setting P(f)",
zatwierdZ wybor przez wcisniecie,,Ok”. Po wejsciu w interfejs, 19. Setting P(f)” ponownie kliknij,Ok", aby
aktywowac ustawienie. W momencie gdy operacja sie powiedzie zobaczysz na ekranie napis,success”.

Setting Q(v) (ustawianie Q(v))

Nacis$nij,powrét” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz, 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawier ogéinych,
zatwierdZ wybér przez wcisniecie ,Ok” Nastepnie za pomocg strzatek géra, dot wybierz,20. Setting
Q(v)", zatwierdz wyboér przez wcisniecie,Ok”. Po wejsciu w interfejs,19. Setting Q(v)” ponownie kliknij
,Ok’, aby aktywowac ustawienie.

Control 81.S1 (kontrola 81.51)

Nacisnij ,powr6t” by wejs¢ do menu gtéwnego wybierz 1. Enter Setting” by wejs¢ do ustawien
0go6lnych, zatwierdZ wybor przez wcisniecie,Ok”. Nastepnie za pomoca strzatek géra, dot wybierz,21.
Control 8151" zatwierdZ wybdr przez wcisniecie ,Ok” Po wejsciu w interfejs ,19. Control 81S1”
ponownie kliknij,Ok" aby aktywowac ustawienie.

(B) “Event List” (Interfejs rejestru zdarzen):

Rejestr zdarzenh wyswietla zapisy zdarzen w czasie rzeczywistym, wtaczajac catkowita ilo$¢ zdarzen i
ich poszczegélne numery ID. W rejestr zdarzenh mozna wejs¢ poprzez interfejs gtéwny w celu
sprawdzenia szczegétéw. Zdarzenia beda pojawiaty sie na liscie zaleznie od czasu ich zaistnienia.
Najnowsze wydarzenia bedg znajdowaty sie na gorze.

Nacisnij,,powrot”i,dot” w interfejsie standardowym i wejdz w,2.Event List”.

Nacisnij,OK’, aby zobaczy¢ catkowitg liczbe zdarzen:

Events TotalNum:02

Ponownie nacisnij,OK", aby sprawdzi¢ numer ID kazdego zdarzenia i czas wystagpienia

2.EventList

Nacisnij, OK"

v

Events AlINum:02

Nacisnij,OK”

1D91 ———e Nr. ID zdarzenia

Nacisnij, OK"

v

2013-10-31 16:42

——o Czas wystapienia wydarzenia

(C) “Systeminfo” Interfejs informacji o urzadzeniu:

3.Systeminfo

1.Inverter Type

2.Serial Number

3.SoftVersion

4 HardVersion

5.Country

6.Input Mode

7.Relay Command

8.Safety Paras

9.Power Factor

10.Reflux

11.P(f)

12.Q(v)

Inverter Type (typ inwertera)

Wecisnij przycisk,,powrét” i wybierz, 3. SystemInfo”. Za pomoca strzatek géra, dét wybierz, 1. Inverter
Type’, nastepnie zatwierdz,0k" a typ inwertera zostanie wyswietlony na ekranie.

Serial Number (numer seryjny)

Wcisnij przycisk ,powrét” i wybierz 3. SystemInfo”. Za pomoca strzatek géra, dot wybierz 2. Serial
Number’, nastepnie zatwierdz,Ok’, a numer seryjny zostanie wyswietlony na ekranie.

SoftVersion (wersja oprogramowania)

Wecisnij przycisk, powrét”i wybierz, 3. Systeminfo”. Za pomoca strzatek géra, dét wybierz,3. SoftVersion’,
nastepnie zatwierdz,Ok’, a wersja oprogramowania zostanie wyswietlona na ekranie.

HardVersion (wersja sprzetu)

Wecisnij przycisk, powro6t”i wybierz, 3. SystemiInfo”. Za pomoca strzatek géra, dot wybierz 4. HardVersion’,
nastepnie zatwierdz, Ok’ a wersja sprzetu zostanie wyswietlona na ekranie.
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Country (kraj)

Wcisnij przycisk ,powrdt” i wybierz,3. SystemInfo”. Za pomoca strzatek goéra i dét, wybierz,5. Country”,
nastepnie zatwierdz, Ok, a kraj zostanie wyswietlony na ekranie

Input Mode (tryb wprowadzania)

Wecisnij przycisk,,powrot” i wybierz,3. Systeminfo”. Za pomoca strzatek goéra i dot, wybierz,6.Input mode’,
nastepnie zatwierdz, Ok’ a tryb wprowadzania zostanie wyswietlony.

Relay Command (sterowanie przekaznikami)

Wecisnij przycisk ,powrot” i wybierz,3. SystemInfo”. Za pomocg strzatek goéra i dét, wybierz,7. Relay
Command’, nastepnie zatwierdz,0k’, a informacje o sterowaniu przekaznikami zostana wyswietlone na
ekranie.

Safety Paras (prarametry bezpieczenstwa)

Wcisnij przycisk,,powrét” i wybierz,, 3. SystemlInfo”. Za pomoca strzatek gora i dét, wybierz, 8. Safety Paras’,
nastepnie zatwierdz,0k’; a zostang wyswietlone informacje o parametrach bezpieczenstwa: wartosci
Ov1,0v2, Uv1, Uv2, Of1, Of2, Uf1, UF2 oraz czas (ms).

Power Factor (wspétczynnik mocy)

Wcisnij przycisk,powrét”i wybierz, 3. Systeminfo”. Za pomoca strzatek géra i dét, wybierz, 8. Power Factor”,
nastepnie zatwierdz,Ok’, a dane o wspétczynniku mocy zostang wyswietlone na ekranie.

Reflux Power (ponowny naptyw mocy)

Wecisnij przycisk,,powrét” i wybierz,3. Systeminfo”. Za pomoca strzatek géra i dét, wybierz,,9.RefluxPower’,
nastepnie zatwierdz,Ok", a na ekranie wyswietlone zostanie ,Reflux Enable” (aktywacja) lub ,Reflux
Disable” (deaktywacja).

P(f)

Wecisnij przycisk ,powrét” i wybierz,3. SystemInfo”. Za pomoca strzatek goéra i dét, wybierz,9. P(f)",
nastepnie zatwierdz,Ok’, a dane opcji P(f) zostang wyswietlone na ekranie.

Q(v)

Wcisnij przycisk ,powrét” i wybierz 3. Systeminfo”. Za pomoca strzatek géra i dét, wybierz,10. Q(v)",
nastepnie zatwierdz,Ok’, a dane opcji Q(v) zostang wyswietlone na ekranie.

S@&FAR _ SOFAR20-3LIL-G2 Interfejs

(D) System Time (czas systemu)

Wcisnij przycisk ,powrét” i za pomoca strzatek géra i dét, wybierz ,4. System Time”, nastepnie
zatwierdz ,Ok", czas wys$wietlania pojawi sie na ekranie.

(E) Software Update (aktualizacja oprogramowania)

Nacisnij ,powrét”, by wejs¢ do menu gtéwnego, za pomoca klawiszy strzatki géra i dot, wybierz “5.
Software Update” i zatwierdz wybér ,0Ok”. Wprowadz ,input password” (hasto poczatkowe to 0715)
uzywajac klawiszy goéra i dét. Po wprowadzeniu kazdej wartosci, zatwierdz jg przyciskajac ,Ok”. Gdy
zobaczysz napis ,Error! Try Again!” bedzie to oznaczato btagd wprowadzania (niepoprawne hasto). W
tej sytuacji wcisnij przycisk ,powrdt” by wprowadzi¢ prawidtowe hasto. Jesli hasto jest prawidtowe,
rozpocznij proces aktualizacji. Najnowsza wersja oprogramowania znajduje sie w Systemlinfo
>>3.SoftVersion

Aktualizacja oprogramowania online:
Krok 1 Najpierw, zdejmij obudowe portu komunikacyjnego inwertera.

Krok 2 Docisnij karte SD znajdujaca sie w gniezdzie (Rysunek 4-8), po nacisnieciu, karta powinna
odskoczy¢ umozliwiajac jej wyjecie.

Krok 3 W6z karte SD do komputera.

Krok 4 SOFAR SOLAR przesle kod oprogramowania, plik nalezy rozpakowac i zamiesci¢ go na karcie,
zastepujac poprzedni plik.

Krok 5 Witéz karte SD do odpowiedniego otworu, gdy ustyszysz charakterystyczne klikniecie, bedzie
to oznaczato, ze karta zostata umieszczona w gniezdzie w prawidtowy sposéb.

Krok 6 Wejdz do menu gtéwnego i wybierz “5. Software Update”.
Krok 7 Wprowadz hasto i rozpocznij proces aktualizacji. Hasto tymczasowe to 0715.

Krok 8 System uaktualni gtéwne DSP, podrzedne DSP, FUSE i ARM. Jesli aktualizacja gtéwnego DSP
bedzie gotowa, na ekranie wyswietli sie ,Update DSP1 OK”, w przeciwnym razie wyswietli sie ,Update
DSP1 Fail”. Jesli aktualizacja podrzednego DSP bedzie gotowa, na ekranie wyswietli sie napis ,Update
DSP2 OK", w przeciwnym razie wyswietli sie ,Update DSP2 Fail". Jesli aktualizacja FUSE bedzie
gotowa, na ekranie wyswietli sie napis ,UpdateFUSE OK”, w przeciwnym razie wyswietli sie ,Update
FUSE Fail”.

Krok 9 W przypadku niepowodzenia instalacji, wytacz bezpiecznik DC, poczekaj az ekran zgasnie,
nastepnie ponownie wigcz bezpiecznik DC i powtdrz czynnosci zaczynajac od Kroku 6.

Krok 10 W momencie gdy aktualizacje sa skorczone, wytacz bezpiecznik DC, poczekaj az ekran
zgasnie, natéz dolng obudowe, wtacz bezpieczniki DC i AC. Inwerter powinien dziata¢ prawidtowo.
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Informacje na temat rozdziatu

Ponizszy rozdziat opisuje jak codziennie konserwowad urzadzenie i rozwigzywac problemy w razie
ich pojawienia w celu zapewnienia dtugotrwatej poprawnej operacji inwertera SOFAR 20~33KTL-G2.

Rozwigzywanie problemdw i konserwacja

7.1 Rozwigzywanie problemow

Ponizszy podrozdziat zawiera informacje dotyczace procedur rozwigzywania mozliwych problemow.

W przypadku pojawienia sie problemoéw z inwerterem, sprawdz ponizsze porady.

 Sprawdz ostrzezenia, komunikaty o btedach oraz kody btedéw pokazane na ekranie inwertera.

Zapisz je.

» W przypadku, gdy ekran nie wyswietla Zadnego komunikatu, sprawdz ponizsze zagadnienia:

- Czy inwerter zainstalowany jest w czystym, suchym miejscu o dobrej wentylac;ji?
- Czy przefacznik DC znajduje sie w pozycji ,ON"?
- Czy kable maja odpowiedni wymiar i dtugos¢?

- Czy potaczenia wejscia i wyjscia s odpowiednio skonfigurowane do konkretnej instalacji?
- Czy ekran i kable komunikacyjne sg odpowiednio podtagczone i nieuszkodzone?

Postepuj zgodnie z ponizej opisanymi krokami, by uzyska¢ wglad do zapisanych usterek:

Wcisnij ,ESC” by wejs¢ do gtdéwnego menu ze standardowego interfejsu. Wybierz ,Event List” (Rejestr

zdarzen) i zatwierdz ,Ok”.

Informacje dotyczace rejestru zdarzen (,EventList”)

Tabela 7-1 Rejestr zdarzen (,Eventlist”)

solution

EventList NO. EventList Name EventList description

D01 GridOvP Napiecie w sieci jest
za wysokie

1D02 GridUVP Napiecie w sieci jest
za niskie

ID03 GridOFP Czestotliwos¢ sieci jest
za wysoka

D04 GridUFP Czestotliwos¢ sieci jest
za niska

Jesli problem pojawia sie od czasu do czasu moze
Swiadczy¢ o chwilowych wahaniach parametréw
sieci. Inwerter automatycznie powrdci do stanu
normalnego jak tylko parametry sieci powrdca do
wartoséci normalnych.

Jedli alarm pojawia sie czesto, sprawdz czy
napiecie i czestotliwos¢ sieci sg w akceptowalnym
zakresie. Jesli nie, skontaktuj sie z Dziatem
Technicznym. Jedli tak, sprawdz bezpiecznik AC i
potaczenia AC zinwerterem.

Jesli  napiecie i czestotliwos¢ sieci sa w
akceptowalnym zakresie oraz potaczenia AC sg
prawidtowe, a alarm pojawia sie regularnie, nalezy
skontaktowac¢ sie ze wsparciem technicznym
SOFARSOLAR w celu zmiany dolnych i gérnych
limitéw napiecia i czestotliwosci w sieci pod
warunkiem uzyskania zgody od lokalnego
operatora sieci energetycznej.

SoL AR Instrukcja obstugi
PVUVP fac [y ; Sprawdz czy zbyt mata ilos¢ paneli PV nie jest
1D0O5 Nap.lelf.le wejsciowe jest podtaczona do jednego tancucha (stringu) tak, aby
zaniskie napiecie (Vmp) faricucha paneli nie byto mniejsze od
minimalnego napiecia wejsciowego inwertera. Jesli
taka sytuacja zaistnieje, podtacz odpowiednia liczbe

paneli PV w tancuch, aby zwigkszy¢ napiecie w

fancuchu, tak, aby dopasowac¢ je do min. napiecia

wejscia inwertera. Inwerter automatycznie powroci do

normalnego stanu po korekcie liczby paneli w

fancuchu.

ID06 Vivrtlow Zbyt niskie napiecie Sprawdz okablowanie pradu zmiennego podfaczone-
go do sieci. Jezeli jest podtaczone prawidtowo,
skontaktuj sie ze wsparciem technicznym

- e : Sprawdz czy zbyt duza ilos¢ paneli PV nie jest podtaczo-

ID09 PvOVP Nspleae VK.eJSCIOWG Jest na do jednego fancucha (stringu), tak aby napiecie (Voc)
byt wysokie nie byto wieksze od maksymalnego napiecia wejécio-

wego inwertera SOFAR. Jesli taka sytuacja zaistnieje,
podtacz odpowiednig liczbe paneli PV w tancuch, aby
zmniejszy¢ napiecie w tancuchu, tak, aby dopasowac je
do max. napiecia wejscia inwertera. Inwerter automa-
tycznie powrdci do normalnego stanu po korekcie
liczby paneli w fancuchu.

ID10 IpvUnbalance Rézna warto$¢ natezenia Sprawdz ustawienia trybu wejsciowego (czy jest

o réwnolegte czy niezalezne) zgodnie z rozdziatem 4.5
wejsciowego tej instrukgji. Jesli ustawienie jest niewtasciwe, zmien

ID11 PvConfigSetWrong Niewfasciwy tryb wejsciowy |je.

o Jedli usterka bedzie wystepowata sporadycznie,

ID12 GFCIFault Btad pradu uptywu GFCI prawdopodobna przyczyna lezy w chwilowym,

nieprawidtowym dziataniu obwodéw zewnetrznych.
Status inwertera powrdci do stanu prawidtowego, gdy
tylko usterka zostanie naprawiona.

® Jedli usterka bedzie wystepowata czesto i trwata przez
diuzszy czas sprawdz czy warto$¢ uziemienia
pomiedzy panelami PV a gruntem nie jest zbyt niska,
nastepnie sprawdz stan izolacji kabli fotowoltaicznych.

ID13 GridFault Usterka kolejnosci faz * Jesli usterka bedzie wystepowata sporadycznie,

prawdopodobna przyczyna lezy w chwilowym,
nieprawidtowym dziataniu sieci elektrycznej. Status
inwertera powrdci do stanu prawidtowego, gdy
tylko usterka zostanie naprawiona.

e Jedli usterka bedzie wystepowata czesto i trwata
przez dtuzszy czas sprawdz czy wartos¢/napiecie
uziemienia miesci sie w dozwolonym zakresie. Jesli
przekracza dozwolony zakres, skontaktuj sie ze
wsparciem technicznym. Jesli nie przekracza,
sprawdz okablowanie.

s oni iy | Sprawdz czy natezenie pradu jest wyzsze niz to, ktére

D14 HwBoostOCP !\la:ezber:e prqiu nawejsciu jest maksymalnie dopuszczalne, przewidziane dla
Jestzbytwysokie _ |inwerteréw, nastepnie sprawdz okablowanie na
- zadziatato zabezpieczenie |wejsciu. W przypadku, gdy oba czynniki sa prawidto-
sprzetowe we, skontaktuj sie ze wsparciem technicznym.

ID15 HwAcOCP Natezenie sieci jest zbyt Zdarzenia ID15-ID24 sa wewnetrznymi usterkami
wysokie — zadziatato inwerteréw. Przekre¢ przetacznik DC na pozycje ,OFF”,
zabezpieczenie sprzetowe |odczekaj 5 minut. Nastepnie przekre¢ przetacznik DC
Natezenie sieci jest zbvt na pozycje ,ON". Sprawdz czy usterka zostata usunieta.

ID16 AcRmsOCP Wi,s%zﬁg'e slectjestzby Jesli nie, skontaktuj sie ze wsparciem technicznym.

1D17 HwADFaultlGrid Btad prébkowania natezenia
sieci

ID18 HwADFaultDCI Btad probkowania DCI

I1D19 HwADFaultV Grid Btad prébkowania napigcia
sieci

GFClDeviceFault Btad probkowania pradu

1D20 eviceFau ur?}yv%u e pra

ID21 MChip_Fault Btad gtéwnego procesora

1D22 HwAuxPowerFault Btad napiecia pomocniczego

ID23 BusVoltZeroFault Btad probkowania napiecia
szyny

1D24 lacRmsUnbalance Natezenie wyjsciowe jest
niezsynchronizowane
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ID25 BusUVP The bus voltage Is too low | W momencie gdy konfiguracja paneli PV jest prawidto-
wa (bfad D05 nie wystepuje), prawdopodobna
przyczyna to niedostateczne natezenie promieniowa-
nia stonecznego. Status inwertera powréci do stanu
prawidtowego w momencie, gdy promieniowanie
stoneczne osiggnie odpowiedni poziom.

ID26 BusOVP Napiecie szyny jest za niskie | Zdarzenia 1D26-ID27 sa wewnetrznymi usterkami
inwerteréw. Przekrec przetacznik DC na pozycje ,OFF”,

A . ] odczekaj 5 minut. Nastepnie przekre¢ przetacznik DC

ID27 VbusUnbalance Napiecie szyny jest za na pozycje ,ON". Sprawdz czy usterka zostata usunieta.

wysokie Jedli nie, skontaktuj sie ze wsparciem technicznym

ID28 DciOCP DCl jest za wysokie Sprawdz ustawienia trybu wejsciowego (czy jest
rownolegte czy niezalezne) zgodnie ze wskazdéwkami
opisanymi w rozdziale 4.5. W przypadku btednych
ustawien, zmien je. Jesli ustawienia trybu wejsciowego
sg prawidtowe, przekre¢ przetacznik DC na pozycje
L,OFF”, odczekaj 5 minut. Nastepnie przekrec przetacz-
nik DC na pozycje ,ON". Sprawdz czy usterka zostata
usunieta.  Jesli nie, skontaktuj sie ze wsparciem
technicznym.

SWOCPInstant senie sieci i Wewnetrzna usterka inwerteréw. Przekrec przetacznik
1D29 W nstan Natezgme sieci jest zbyt DC na pozycje ,OFF”, odczekaj 5 minut. Nastepnie
wysokie przekrec przelacznik DC na pozycje ,ON”. Sprawdz czy
usterka zostata usunieta. Jesli nie, skontaktuj sie ze
wsparciem technicznym.

ID30 SwBOCPInstant Natezenie wejsciowe jest Sprawdz czy natezenie pradu wejéciowego jest wyzsze

Zbvt wysokie niz to, ktére jest maksymalnie dopuszczalne,
ytwy przewidziane dla inwerterow, nastepnie sprawdz
okablowanie wejsciowe. W przypadku, gdy oba
czynniki sa prawidtowe, skontaktuj sie ze wsparciem

technicznym.

D49 ConsistentFault_VGrid Prébkowanie napiecia sieci | Zdarzenia 1D49-ID55 sa wewnetrznymi usterkami

pomiedzy gtéwnym DSP a inwerter6w. Przekrec przetacznik DC na pozycje ,OFF”,

drzed L. odczekaj 5 minut. Nastepnie przekre¢ przetacznik DC

podrzednym DSP nie jest na pozycje ,ON". Sprawdz czy usterka zostata usunieta.

zgodne. Jﬁeéli nie, skontaktuj sie ze wsparciem technicznym
my.

ID50 ConsistentFault_FGrid Prébkowanie czestotliwosci Y

sieci pomiedzy gtéwnym
DSP a podrzednym DSP nie
jest zgodne.

ID51 ConsistentFault_DCI Prébkowanie DCI pomiedzy
gtéwnym DSP a podrzednym
DSP nie jest zgodne.

ID52 ConsistentFault_GFCl Prébkowanie pradu uptywu
pomiedzy gtéwnym DSP a
podrzednym DSP nie jest
zgodne.

D53 SpiCommLose Btad komunikacji portu sze-
regowego Spi pomiedzy pod-
rzednym DSP a gtéwnym DSP.

ID54 SciCommLose Btad komunikacji portu sze-
regowego Sci pomiedzy
modutem kontrolnym a
komunikacyjnym.

D55 RelayT estFail Bfad przekaznikéw.

ID56 PvisoFault Odpornosc izolacji jest zbyt | Sprawdz wartos¢ uziemienia pomiedzy panelami

niska fotowoltaicznymi a gruntem, jesli nastapi krotkie
spiecie, usun usterke.

ID57 OverTempFault_Inv Temperatura inwertera jest | Upewnij sie, ze zamocowanie inwertera jest zgodne z

ka wymaganiami opisanymi w rozdziale 3.4 tej instrukgji.
zawyso Sprawdz czy temperatura inwertera nie jest wyzsza niz
dopuszczalna, Taksymalna V\iartos'c’. Jes’Iinest, k|)oostaraj

Przyplyw temperatury jest sie zapewni¢ lepsza wentylacje w celu obnizenia

ID58 OverTempFault_Boost za \X/’;)/s):)ki P Y] temperatury inwertera. Jesli pojawia sie usterka
ID90~ID9, wymien odpowiedni wentylator.

ID59 OverTempFault_Env Temperatura otoczenia jest

zbyt wysoka
ID60 PE Connect Fault Uziemienie nieprawidtowe | Sprawdz czy uziemienie jest prawidtowe.

ID65 UnrecoverHwAcOCP Natezenie sieci jest zbyt Zdarzenia ID654D70 s3 wewnetrznymi usterkami
wysokie i spowodowato inwerteréw. Przekrec przetgcznik DC na pozycje ,OFF",
usterke sprzetowa nie do odczekaj 5 minut. Nastepnie przekre¢ przefacznik DC
naprawienia. na pozycje ,ON". Sprawdz czy usterka zostata usunieta.

Jedli nie, skontaktuj sie ze wsparciem technicznym.

ID66 UnrecoverBusOVP Napiecie szyny jest zbyt wy-
sokie i spowodowato usterke
sprzetowa nie do naprawienia.

ID67 UnrecoverlacRmsUnbalance | Natezenie sieci jest niezsyn-
chronizowane i spowodowa-
to usterke nie do naprawienia.

ID68 UnrecoverlpvUnbalance | Natezenie wejsciowe jest
niezsynchronizowane i spo-
wodowato usterke nie do
naprawienia.

1D69 UnrecoverVbusUnbalance | Napiecie szyny jest niezsyn-
chronizowane i spowodowa-
to usterke nie do naprawienia.

ID70 UnrecoverOCPInstant Natezenie sieci jest zbyt wy-
sokie i spowodowato usterke
nie do naprawienia.

ID71 UnrecoverPvConfigSetWrong| Nieprawidtowy tryb Sprawd? ustawienia trybu wejéciowego (czy jest

L rownolegte czy niezalezne) zgodnie ze wskazéwkami
wejsciowy opisanymi w rozdziale 4.5. Jesli ustawienia sa nieprawi-
dtowe, zmien je.

ID74 UnrecoverlPVinstant Natezenie wejsciowe jest | Zdarzenia ID74 - ID77 s3 wewngtrznymi usterkami
zbyt wysokie i spowodowato| inwerterow. Przekrec przefacznik DC na pozycje ,OFF”,
usterke nie do naprawienia. | ©dczekaj 5 minut. Nastepnie przekre¢ przetacznik DC

na pozycje ,ON". Sprgwdz’ czy us’gerka zosta}a usunieta.

ID75 UnrecoverWRITEEEPROM Blad zapisu pamieci Jedli nie, skontaktuj sie ze wsparciem techniczny.
EEPROM

ID76 UnrecoverREADEEPROM Btad odczytu pamieci
EEPROM

ID77 UnrecoverRelayFail Btad przekaznika

ID81 OverTempDerating Inwerter obnizyt swoja Upewnij sie, ze zamocowanie inwertera jest zgodne z
wydajnos¢ z powodu zbyt | Wymaganiami opisanymi w rozdziale 3.4 tej instrukgji.
wysokiej temperatury Sprawdz czy temperatura inwertera nie jest wyzsza niz

dopuszczalna, maksymalna warto$¢. Jesli jest, postaraj
sie zapewni¢ lepsza wentylacje w celu obnizenia
temperatury inwertera.

Jedli pojawia sie usterka ID90~ID9, wymier odpowied-
ni wentylator.

ID82 OverFreqDerating Inwerter obnizyt swoja wy- | Inwerter automatycznie redukuje swojg moc w
dajnosc¢ z powodu zbyt momencie, gdy czestotliwosc sieci jest zbyt wysoka.
wysokiej czestotliwosci sieci

ID83 RemoteDerating Inwerter obnizyt swoja Inwerter zapisuje parametr ID83 w przypadku obnize-
wydajnos¢ z powodu nia wydajnosci pracy. Sprawdz podfaczenia kabli
modutu sterujacego pomiedzy wejsciem i wyjsciem portu sygnatowego w

module komunikacyjnym czy s3 zgodne z zaleceniami
w rozdziale 4.4 niniejszej instrukgji.

ID84 RemoteOff Modut kontrolny Inwerter zapisuje parametr D84 w przypadku wytacze-
spowodowat wylaczenie nia inwertera. Sprawdz podtaczenia kabli pomiedzy
: wejsciem i wyjsciem portu sygnatowego w module
inwertera komunikacyjnym. Sprawdz czy s3 zgodne z zalecenia-

mi w rozdziale 4.4 niniejszej instrukgji.
D85 ) Inwerter obnizyt swoja wy- | Inwerter automatycznie redukuje swojg moc w
UnderFrequencyDerating | dajno$¢ z powodu zbyt momencie, gdy czestotliwoé¢ sieci jest zbyt niska.
niskiej czestotliwosci sieci
1D86 Fan4 alarm Usterka w wentylatorze4 Sprawdz czy wentylator wewnetrzny pracuje popraw-

nie. Jesli nie, wymien go. Jedli usterka dalej wystepuje,
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ID90 Fan3 alarm Usterka w wentylatorze3 Sprawdz czy wentylator wewnetrzny pracuje popraw-
nie. Jesli nie, wymien go. Jesli usterka dalej wystepuje,
skontaktuj sie ze wsparciem technicznym..
L] L]
ID91 Fan1 alarm Usterka w wentylatorze1 Sprawdz czy wentylator z niebieska rurka termokurcz- D l I l t t
liwa pracuje poprawnie. Jesli nie, wymien go. Jesli e O n aZ I nwe r e ra
usterka dalej wystepuije, skontaktuj sie ze wsparciem
technicznym.
ID92 Fan2 alarm Usterka w wentylatorze2 Sprawdz czy wentylator z czerwong rurka termokurcz- 1 1
liwa pracuje poprawnie. Jesli nie, wymien go. Jesli InformaCJe Na temat rOZdZIanU
usterka dalej wystepuje, skontaktuj sie ze wsparciem . . L } L. ..
technicznym. Ponizszy rozdziat opisuje jak roztaczy¢, zapakowad i usunac inwerter.
; ; : . . Sprawdz modut zabezpieczenia przeciwpiorunowe- A -
D93 Lightning protection alarm Zabezpieczenie go. Jesli nie jest uszkodzone, skontaktuj sie ze 8' 1 S pOSO b d emo ntazu
przeciwpioiEnowe wsparciem technicznym.
1D94 Software version is not Oprogramowanie pomiedzy | Skontaktuj sie z Dziatem Technicznym, aby aktualizo- ° Od]chz inwerter od sieci prqdu AC
consistent panelem komunikacyjnym wac oprogramowanie. . .
2 kontrolnym e jest zgodne o Przetacz przetacznik DC na pozycje OFF
e Zaczekaj 5 minut
icati ; ; Zdarzenia 1D95 - ID96 s wewnetrznymi usterkami .
ID95 Communication board | Panel komunikacyjny inwerteréw. Przekre¢ przefacznik DC na pozycje ,OFF”, « Odtacz konektory po stronie pradu statego DC
EEPROM fault pamieci EEPROM jest h K L P h
nieprawidtowy odczekaj 5 minut. Nastepnie przekre¢ przetacznik DC . L, i X
na pozycje ,ON". Sprawd? czy usterka zostafa usunie- o Uzywajac Srubokreta roztacz kable po stronie pradu zmiennego AC
1D96 RTC clock chip anomaly Zegar czasu rzeczywistego | ta- Jeslinie, skontaktuj sie ze wsparciem technicznym. ‘ ) o o o S
jest uszkodzony Zachowujac szczegdlng ostroznos¢, zdejmij inwerter ze $ciany. Pamietaj, ze inwertery SOFAR
ID97 Invalid Country Nieprawidtowo ustawiony | Sprawdz ustawienia kraju zgodnie ze wskazéwkami w 20~33KTL-G2 wazg ponad 45 kg.
kraj rozdziale 4.4 tej instrukgji.
1D98 SD fault Karta SD jest nieprawidtowa | Zamien kartg SD. )
8.2 Pakowanie

Jedli to mozliwe, zachowaj oryginalne opakowanie inwertera. Jedli nie posiadasz oryginalnego
opakowania, uzyj podobnego opakowania, ktérego dopuszczalna tadownos¢ przekracza 50kg, ma
uchwyty oraz moze zostac¢ catkowicie zamkniete.

8.3 Przechowywanie

Przechowuj inwerter w suchym miejscu, gdzie temperatura otoczenia miesci sie w zakresie od -25 do
+70 °C.

/.2 Konserwacja

Z reguty, inwertery nie potrzebujg codziennej konserwacji. Otwory wentylacyjne inwertera nie
powinny by¢ zapchane kurzem ani zastoniete przez inne przedmioty.

Czyszczenie inwertera

Przed rozpoczeciem czyszczenia, upewnij sie, ze przetaczniki AC i DC znajduja sie na pozycji ,OFF".
Inwerter nalezy czysci¢ za pomoca sprezonego powietrza oraz suchego, miekkiego ptétna lub
szczotka o miekkim wtosiu. Inwertera NIE wolno czysci¢ uzywajac wody, korozyjnych chemikaliéw
lub detergentéw.

8.4 Usuniecie inwertera

W momencie niezdatnosci inwertera do dalszego uzycia, zapakuj go i oddaj do punktu przeznaczonego
do utylizacji sprzetu elektronicznego.

Czyszczenie wentylatora

Aby inwerter dziatat dtugo i poprawnie upewnij sie, ze wolna przestrzerh wokodt wentylatorow jest
wystarczajgca, sprawdzaj ich droznosci i co pewien czas oczyszczaj. Otwory wentylatora nalezy
czysci¢ za pomoca sprezonego powietrza oraz suchego, miekkiego ptétna lub szczotka o miekkim
witosiu. Otworéw wentylatora NIE wolno czysci¢ uzywajac wody, korozyjnych chemikaliéw lub
detergentéw.
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9.2 Parametry wyjscia (AC)

. Parametr SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR
Da n e te C h n I CZ n e Y 20000TL-G2 25000TL-G2 30000TL-G2 33000TL-G2
Moc znamionowa 20000W 25000W 30000W 33000W
Maks. moc pradu AC 22000V A 27500V A 33000V A 36300V A
Informacje na temat rozdziatu
B . o . ) ) i Znamionowe napiecie AC 3/N/PE,230/400Vac
Ponizszy rozdziat opisuje specyfikacje techniczng inwerteréw SOFAR 20~33KTL-G2.
Zakres napiecia sieci 310-480Vac(mozliwoé¢ regulacji)
* 7 o Zakres czestotliwosci sieci 50~60Hz (mozliwos¢ regulacji, zgodnie z lokalnym zakresem)
9.1 Parametry wejscia (DC)
Zakres regulacji mocy 0~100%
Parametry SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR Maks. natezenie wyjsciowe 3x32A 3x40A 3x48A 3x53A
20000TL-G2 25000TL-G2 30000TL-G2 33000TL-G2
THDI <3%
Maks. napiecie wejsciowe 1100V
o i 1 (mozliwos¢ regulacji +/-0.8
Poczatkowe napiecie wejsciowe 250V (+/-1v) Wspotezynnik mocy ( guad :
Kategoria przepieciowa
Liczba niezaleznych uktadow 5 (Wyjégcia) przepie I
MPPT
. s 2 wejscia na kazdy . .
Liczba wejs¢ pradu DC uklad MPPT 3 wejscia na kazdy uktad MPPT 3 , 3 , .
Jakres wegsciony pelng mocy 9.3 Wydajnos¢, bezpieczenstwo i ochrona
z 2 réwnolegtymi uktadami 480V -850V 460V -850V 520V -850V 580V -850V SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR
MPPT
, Parametry 20000TL-G2 25000TL-G2 | 30000TL-G2 | 33000TL-G2
u"";';; WETDC na pojedynczy | 13000(540v -850V) | 16000(570V -850V) |18000(600V -800V) | 20000(660V -800V) Maks. wydajnosé 98.2% 98.4% 98.4% 98.6%
Zakres napiecia wejsciowego 230V -960V Wydajno$¢ szacowana (EU/CEC) 98.0% 98.2% 98.2% 98.2%
Maks. natgzenie uktadu MPPT 24A/24A 28A/28A 30A/30A 30A/30A Pobor pradu w nocy <IW
X‘;‘;{j;'ﬁm dpﬁspszarc'OWy na 30A/30A 35A/35A 37.5A/37.5A 37.5A/37.5A Moc startowa 45W
Kategoria przepieciowa " Wydajnos¢ MPPT >99.9%
(wejscia) Zabezpieczenie przed Tak
Maks. prad zwrotny z inwertera odwrotng polaryzacja DC
do ogniw (a.c. lub d.c. A)
9 < 6mA Przetgcznik DC Tak
Zabezpieczenia wyspowe, RCMU, monitoring btedu uziemienia
Certvfikat CE,CGC, AS4777,AS3100, VDE4105, C10-C11,
ertyhkaty G59 (wiecej dostepnych na prosbe)
Komunikacja RS 485, Wi-Fi(opcjonalne), GPRS(opcjonalne)
Zarzadzanie energia Zgodne z dokumentacjg oraz prosba
Maks. wyjsciowy prad zaktéce-
niowy (a.c. A, szczyt i dtugos¢ 85A 105A
trwania lub RMS)
Maks. ochrona pradu przete- 93A 119A (@a.c. A)
Zeniowego wyjsciowego
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9.4 Dane ogdlne

<ora b)® POPAR20-33LTL - G2 - S @/ FAR SOFAR 20~33LTL - G2 Warunki gwarangji

p t SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR . .o
arametry 20000TL-G2 | 25000TL-G2 | 30000TL-G2 | 33000TL-G2 Warunki gwarancji

Zakres temp. otoczenia -25°C...+60°C

Zakres wilgotnosci wzglednej 0...100% brak kondensacji

Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd oferuje gwarancje na inwertery SOFAR 20~33KTL na okres
Topologia Beztransformatorowy pieciu lat od momentu ich instalacji. Jednocze$nie, okres gwarancji nie moze przekroczy¢ 66 miesiecy
od daty jego produkgji. W trakcie trwania gwarancji, firma zapewnia prawidtowe dziatanie inwertera.

Stopien ochrony IP65

Jesli podczas okresu gwarancji inwerter ulegnie uszkodzeniu, nalezy skontaktowad sie ze swoim
instalatorem lub dystrybutorem urzadzenia. W przypadku uznania uszkodzenia inwertera z winy
Hatas <30dB <45dB producenta, Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd dotozy wszelkiej starannosci w mozliwie najszybszym
naprawieniu lub wymianie urzadzenia.

Maks. wysokos$¢ pracy <2000m

Waga 37kg

Chtodzenie Naturalne Wentylator

Wymiary 666*512*254mm UWAGA:

W razie wystapienia jakiegokolwiek z ponizszych przypadkéw, gwarancja producenta przestaje
obowiagzywac:

* Uzywanie inwertera SOFAR 20~33KTL do celéw innych niz przeznaczone;

* Btednego wykonania projektu lub niewtasciwego wykonania instalacji;

* Btednej instalacji;

* Zastosowanie btednych ustawien w inwerterze;

* Wykonanie nieautoryzowanych modyfikacji w inwerterze;

* Uszkodzenia spowodowanego czynnikami zewnetrznymi lub w razie wystapienia tzw. sity wyzszej
(np. uderzenie pioruna, przepiecie, zte warunki pogodowe, pozar, trzesienie ziemi itp.)

Corab Sp.z o.0.,
ul. Michata Kajki 4 Q +48519795 535 D +48 89 53517 90 corab@corab.com.pl  www.fotowoltaika.corab.eu
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, produktow
oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie mozna umieszcza¢ wraz z innymi odpadami
komunalnymi. Ze wzgledu na zawartos¢ substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane
procesowi selektywnego sortowania moga by¢ niebezpieczne dla srodowiska naturalnego i zdrowia
ludzi. Whasciwa selektywna zbidrka zuzytego sprzety elektrycznego i elektronicznego zapobiega

negatywnym oddziatywaniom na srodowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony srodowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadéw substancji, ktére moga by¢
powtdrnie wykorzystane jako surowce.
Utylizacja - wykorzystanie ( potocznie takze niszczenie) odpaddw jako surowcédw wtérnych, ktére stracity wartosc¢

uzytkowa np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO.

v' przyjmujemy i odbieramy nieodpftatnie zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw
domowych o ile sprzet jest tego samego rodzaju i petni te same funkcje co zakupiony,

v' dystrybutor ( producent réwniez jesli petni funkcje dystrybutora ) dostarczajacy nabywcy sprzet przeznaczony
do gospodarstw domowych obowigzany jest do nieodpfatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego
z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzetu o ile zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petni te
samg funkcje co sprzet dostarczony,

v'informujemy, ze zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz czesci
pochodzacych ze zuzytego sprzetu,

v" mamy prawo odméwi¢ przyjecia zuzytego sprzetu, jesli stwarza on ze wzgledu na zanieczyszczenie zagrozenie dla
zdrowia lub zycia 0séb przyjmujacych sprzet,

v" Informujemy, ze obowigzuje zakaz umieszczania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego tacznie z innymi
odpadami,

v'uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych moze przekaza¢ zuzyty sprzet;

= -zbierajgcemu odpady,

=  -zakladowi przetwarzania,

= odbierajagcemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje sg umieszczone na stronach BIP w urzedach marszatkowskich w urzedach miasta i gminy.




	instrukcja_SOFARSOLAR_20-33KTL-G2
	z



